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Bezpecnostni list The Peroxide Company
podle 1907/2006/ES, Clanek 31
Version: 5 (nahrazuje verzi 4) Revize: 20.12.2022

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni:

PERGAPROP HX-5 PP

- 1.2 PrisluSna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

- Pouziti latky / pfipravku

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
reakéni iniciator
prumyslové vyrobky

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

- Identifikace vyrobce/dovozce:

- Obor poskytujici informace:
- 1.4 Telefonni €islo pro naléhavé
situace:

PERGAN GmbH

Hilfsstoffe fir industrielle Prozesse
Schlavenhorst 71

D-46395 Bocholt

Tel: +49 2871 9902-0

Fax: +49 2871 9902-50

Kvalifikovana osoba: E-mail: msds@pergan.com

- Tel: +49 2871 9902-0

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s
narizenim (ES) €. 1272/2008

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s
nafizenim (ES) €. 1272/2008
- Vystrazné symboly
nebezpecnosti
- Signalni slovo

- Nebezpecné komponenty k
etiketovani:
- Standardni véty o
nebezpecnosti
- DalSi udaje:
- 2.3 DalSi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT:
- vPvB:

Produkt neni klasifikovan podle nafizeni CLP.

odpada

odpada
odpada

2,5-Dimethyl-2,5-di-(terc-butylperoxy)-hexan
odpada

Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

Latky ve smési nesplfiuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIII.
Latky ve smési nesplfiuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIII.

- Ur€eni vlastnosti vyvolavajicich
naruseni ¢innosti endokrinniho
systému Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

- 3.2 Smési
- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
CAS: 78-63-7 2,5-Dimethyl-2,5-di-(terc-butylperoxy)-hexan Org. Perox. C, H242; Skin Irrit. 2, H315 5-10%

EINECS: 201-128-1
Reg-No.: 01-2119875400-42

- Dodate€na upozornéni: Znéni uvedenych Udajd o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- VSeobecné pokyny:
Osoba, provadéjici prvni pomoc se musi sama chranit.

- Pfi nadychani: Postizeného dovést na Cerstvy vzduch a uloZit v klidném prostredi.

- PFi styku s kazi: Okamzité odstrante veskery znecistény odév.

- PFi zasazeni o€i: O¢i s otevienymi vicky nékolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
- PFi poziti: P¥i pretrvavajicich potizich konzultovat s Iékafem.

opozdéné symptomy a uéinky  Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokracovani na strané 2)
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Obchodni oznaceni: PERGAPROP HX'5 PP

(pokraGovani strany 1)
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité
lékarské pomoci a zvlastniho
osetreni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatteni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva: Zpusob haSeni pfizpusobit podminkam v okoli.
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost

vyplyvajici z latky nebo smési  Za urcitych podminek hofeni nejsou vylou€eny stopy jinych jedovatych latek.
- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranné prostiedky

pro hasice: Nevdechovat plyny z exploze a ohné.
- DalSi udaje: Dbat na vlastni ochranu.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob,

ochranné prostredky a nouzové

postupy Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu

zivotniho prostredi: :&
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a material pro
omezeni Uniku a pro ¢isténi: Zajistit dostate¢né vétrani.
Sebrat mechanicky, ulozit do vhodné nadoby a potom zlikvidovat v souladu d Ufednimi predisy.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily Informace o bezpe¢nému zachazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.
P¥i dopravnich nehodach a rozsypani vétsich mnozstvi informovat Gfady.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpec¢né

zachazeni Nadrz opatrné otevfit a zachazet s ni opatrné.
Zamezit vytvareni prachu.
PFi pfekladani vétSich mnozstvich bez odsavaciho zafizeni: ochrana dychani.
Pfed pfestavkami a po praci umyt ruce.
Nejetze, nepijte a nekufte pfi pouzivani.
Zamezte Soku a treni.

- Upozornéni k ochrané pired

ohném a explozi: Ochranit pfed uderem a tfenim.
- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani: Skladujte ve shodé s mistnimi narodnimi pfedpisy.
- Pozadavky na skladovaci
prostory a nadoby: Zabezpecdit pred proniknutim do pady.

Pouzit jen nadrze, které jsou pro latku/produkt povolené.
- Upozornéni k hromadnému

skladovani: Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.
- DalSi udaje k podminkam
skladovani: Chranit pred horkem a pfimym slunénim svétlem.

Chranit pred necistotami.
- Doporuéena skladovaci
teplota (Aby se udrzela

kvalita): +10 .... +40 °C
- Skladovaci tfida: 11
- 7.3 Specifické konecné/
specificka kone€na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry: Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hrani¢ni hodnoty na
pracovisti.
(pokraCovani na strané 3)
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- DNEL

78-63-7 2,5-Dimethyl-2,5-di-(terc-butylperoxy)-hexan
PokoZkou | DNEL Longterm System 15 mg/kg bw/day (Worker)
Inhalovanim DNEL Longterm System 11 mg/m3 (Worker)
- PNEC

78-63-7 2,5-Dimethyl-2,5-di-(terc-butylperoxy)-hexan
PNEC Marinewater sed 7,22 mg/kg sed dw (-)

PNEC Freshwater 0,00065 mg/I (AF 10)

PNEC Freshwater sed 72,2 mg/kg sed dw (-)

PNEC Soil 14,4 mg/kg soil dw (-)

PNEC STP 100 mg/l (AF 10)

PNEC Marinewater 0,000065 mg/l (AF 100)

Version: 5 (nahrazuje verzi 4)

Revize: 20.12.2022

(pokraGovani strany 2)

- Dal$i upozornéni:

- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly

Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

Z&dné dal$i Gdaje,viz bod 7.

- Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiredku

- V§eobecna ochranna a
hygienicka opatreni:

- Ochrana dychacich cest

- Ochrana rukou:

- Material rukavic

- Doba pruniku materialem
rukavic
- Ochrana oci a obliceje

- Ochrana kuze:

Je nutné dodrzet obvyklé bezpe€nostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
Zdrzovat od potravin, napoja a krmiv.

ZaSpinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.

Pfed pfestavkami a po praci umyt ruce.

Ochranny odév oddélené pfechovavat.

Béhem prace nejist, nepit, nekoufit, neSfupat.

Preventivni ochrana pokozky masti.

Po praci a pred pfestavkami se postarat o dokonalé oCisténi pokozky.

PFi dobrém vétrani prostoru neni tfeba.

PFi nedostate¢ném vétrani ochrana dychaciho Ustroji.

Filtr P2
Pouzivat jen rukavice pro chemikalie s oznaenim CE kategorie lII.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.
Ochranné rukavice
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.
Butylkaucuk
Fluorkauc€uk (viton)

Nitrilkaucuk
Neopren

Je nutno u vyrobce rukavic Zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy praniku materialem ochrannych rukavic.

Uzaviené ochranné bryle
ﬂ Pracovni ochranné obleceni

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

- VSeobecné udaje
- Skupenstvi
- Barva:
- Zapach:
- Prahova hodnota zapachu:
- Bod tani / bod tuhnuti

- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu

- Horlavost

Pevné

Bila

Charakteristicky
Neni uréeno.

Neda se pouzit.
Neda se pouzit.
Muze zpUsobit pozar.

- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

- Dolni mez:
- Horni mez:
- Bod vzplanuti:
- Teplota rozkladu:

Neni uréeno.
Neni uréeno.
Neda se pouzit.
+80 °C (SADT)
(pokracovani na strané 4)
cz
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. pH
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita
- Dynamicky:
- Rozpustnost
- vodé:
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)

- Tlak pary:

- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota:
- Relativni hustota
- Hustota pary:

Version: 5 (nahrazuje verzi 4)

Neda se pouzit.

Neda se pouzit.
Neda se pouzit.

Neni uréena.
Neni uréeno.
Neni uréeno.
Neda se pouzit.

Neni uréena.
Neni uréeno.

Neda se pouzit.

The Peroxide Company

Revize: 20.12.2022

(pokraGovani strany 3)

- Charakteristiky ¢astic

Viz bod 3.
- 9.2 DalSi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Granulat
- Dulezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a zivotniho
prostredi

Produkt neni samozapalny.
U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

- Zapalna teplota:
- Vybusné vilastnosti:
- Zména stavu

- Rychlost odparovani Neda se pouzit.

- Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecnosti

- Vybusniny odpada
- Horlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Horlavé kapaliny odpada
- Horlavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolfuji hoflavé plyny pfi styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky,
kterych je nutno se vyvarovat: Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu skladovani a zachazeni.
- 10.3 Moznost nebezpecénych

DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

reakci Zadné nebezpedné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba
zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslugitelné materialy: Spontanni rozklad pri styku se $pinou, rzi, chemickymi latkami, koncentrovanymi alkaliemi a

koncetnrovanymi kyselinami. Rovnez zabranit styku s katalyzatory (napr. se solemi tezkych kovu a aminy).
- 10.6 Nebezpecéné produkty
rozkladu: Zadné nebezpeéné rozkladné produkty, je-li pouzivan a skladovan podle piedpis.
- DalSi udaje: Opatreni v pfipadé nouze zavisi na konkrétnich okolnostech. Uzivatel by mél mit na pracovisti k dispozici
plan pro pfipad nouze.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
(pokraCovani na strané 5)
cz
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- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

78-63-7 2,5-Dimethyl-2,5-di-(terc-butylperoxy)-hexan
Oralné LD50 >2.000 mg/kg (rattus)
Pokozkou LD50 >2.000 mg/kg (cuniculosus)

- Ziravost/drazdivost pro kuzi Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Vazné poskozeni o€i /

podrazdéni oci Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Senzibilizace dychacich cest /

senzibilizace kuze Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenita v zarodec¢nych

burkach Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Toxicita pro specifické cilové
organy — jednorazova expozice Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové
organy — opakovana expozice Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpeénost pii vdechnuti Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- 11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Z&dna z obsaZenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost

- Eliminacni stupen:

- Klasifikace:

78-63-7 2,5-Dimethyl-2,5-di-(terc-butylperoxy)-hexan

Rozlozitelnost | (Neni lehce biologicky odbouratelny) (OECD 301 D)
- 12.3 Bioakumulaéni potencial

- Rozdélovaci koeficient: nOktanol/voda: [Log Kow]

78-63-7 2,5-Dimethyl-2,5-di-(terc-butylperoxy)-hexan 7,34 (20°C)
75-65-0  terc.-Butanol 0,32 (20°C)
110-05-4  di-terc-butylperoxid 3,2 (22°C)

- Biokoncentracni faktor (BCF)
78-63-7 2,5-Dimethyl-2,5-di-(terc-butylperoxy)-hexan

BCF 521-839
- 12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Latky ve smési nesplniuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIII.
- vPvB: Latky ve smési nesplfiuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIII.

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici
naruseni ¢innosti endokrinniho
systému Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepriznivé ucinky
- DalSi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni: T¥ida ohrozeni vody 1 (Samozarfazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétSim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuéeni:
Nesmi se odstrafiovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit Unik do kanalizace.

- Kédové ¢gislo odpadu: Ohledné uréeni spravného cisla EWC (Evropsky katalog odpadud) kontaktujte prosim firmy, které
zneskodnuji vas nebezpecny odpad.
(pokracovani na strané 6)
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- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény jako nebezpecny odpad.

ODDIL 14: Informace pro prepravu
- 14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo

- ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Tridaltridy nebezpecnosti pro prepravu
- ADR, IMDG, IATA

- tfida odpada
- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpecénost pro Zivotni prostredi: Neda se pouzit.
- 14.6 Zvlastni bezpe€nostni opatieni pro uzivatele Neda se pouzit.

- 14.7 Namoini hromadna pieprava podle nastroji IMO Neda se pouzit.

- Pfepravaldalsi udaje: Podle vySe uvedenych nafizeni zadny nebezpecny naklad
- ADR
-RID / GGVSEB: vis ADR

ODDIL 15: Informace o predpisech
- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

- Rady 2012/18/EU
- Nebezpecne latky jmenovité 3
uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zarizenich - Priloha Il
Z&dna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148
- Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OMEZENI (Horni mezni hodnota pro tiéely povoleni podle él. 5 odst. 3)
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANI
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Nafizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi Spolecenstvim a tretimi zemémi
Z&dna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- Narodni predpisy:

- Upozornéni na omezeni prace: Dodrzet pracovni omezeni pro mladistvé.
Dodrzet pracovni omezeni pro budouci a kojici matky.

ODDIL 16: Dalsi informace
Udaje se opiraji 0 dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuiji véak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty H242 Zahtivani mGze zpUsobit pozar.
H315 Drazdi kdzi.
- Poradce: Tel: +49 2871 9902-0
E-mail: mail@pergan.com
- Cislo predchozi verze: 4
- Zkratky a akronymy: ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
(pokraCovani na strané 7)
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- * Udaje byly oproti predeslé
verzi zménény

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Org. Perox. C: Organické peroxidy — Typ C/D

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kiizi — Kategorie 2

The Peroxide Company

Revize: 20.12.2022

(pokraGovani strany 6)
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