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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: PERGAS LOW BK'1 00

- Cislo CAS: 98-29-3
- Cislo ES: 202-653-9
- Registracni éislo: 01-2119548368-28

- 1.2 PrisluSna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Pouziti latky / pFipravku reakéni inhibitor

prumyslové vyrobky

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce: PERGAN GmbH
Hilfsstoffe flr industrielle Prozesse
Schlavenhorst 71
D-46395 Bocholt
Tel: +49 2871 9902-0
Fax: +49 2871 9902-50

- Obor poskytujici informace: ochrana Zivotniho prostredi / bezpecnost prace
Kvalifikovana osoba: E-mail: msds@pergan.com
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé
situace: - Tel: +49 2871 9902-0

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

The Peroxide Company

Revize: 20.12.2022

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési

- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

Acute Tox. 4 H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

Acute Tox. 4 H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kazi.

Skin Corr. 1B H314 Zplsobuje téZké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
Eye Dam. 1 H318 Zpusobuje vazné poskozeni oti.

Skin Sens. 1 H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s
narizenim (ES) €. 1272/2008
- Vystrazné symboly
nebezpecnosti

- Signalni slovo

- Nebezpecné komponenty k

Latka je klasifikovana a oznacena podle nafizeni CLP.

ODLH

GHS05 GHS07 GHS09

Nebezpeci

etiketovani: 4-terc.-butylpyrokatechol
- Standardni véty o
nebezpecnosti H302+H312 Zdravi $kodlivy pfi poziti a pfi styku s kzi.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kGize a poSkozeni o€i.
H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakci.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
- Pokyny pro bezpeéné

zachazeni P260 Nevdechuijte prach nebo mihu.
P264 Po manipulaci dikladné omyjte.
P272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté.
P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.
P280

- 2.3 DalsSi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT:
- vPvB:

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit/chranice
sluchu.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité

svléknéte. Oplachnéte kuzi vodou [nebo osprchuijte].

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ocky,

P310
P405
P501

jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracuijte ve vyplachovani.
Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékate.

Skladujte uzamcené.

Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.

Tato latka nesplriuje kritéria PBT/vPvB Nafizeni REACH, dodatku XIII.
Tato latka nesplriuje kritéria PBT/vPvB Nafizeni REACH, dodatku XIII.

(pokracovani na strané 2)
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- Ur€eni vlastnosti vyvolavajicich
naruseni ¢innosti endokrinniho

systému

Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

- 3.1 Latky
- Cislo CAS:
- Identifikacni Cislo(Cisla)
- Cislo ES:

98-29-3 4-terc.-butylpyrokatechol

202-653-9

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- VSeobecné pokyny:

- Pfi nadychani:

- PFi styku s kizi:

- PFi zasazeni o€i:

- PFi poziti:

opozdéné symptomy a ucinky
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité

lékarské pomoci a zvlastniho
osetreni

Neprodlené odstranit ¢asti odéva znedisténé produktem.
PFiznaky otravy se mohou projevit az po mnoha hodinach, proto je nutny Iékafsky dohled nejméné 48 hodin
po nehodé.

Osoba, provadéjici prvni pomoc se musi sama chranit.

PFi bezvédomi ulozit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.

Postizeného dovést na €erstvy vzduch a ulozit v klidném prostredi.

Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.

Okamzité odstrante veSkery znecistény odév.

Oteviené oci po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s Iékafem.
lhned vyhledat Iékare.

Bohaté zapijet vodou a dychat erstvy vzduch. Neprodlené vyhledat Iékare.

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva:
- 5.2 Zvlastni nebezpeénost
vyplyvajici z latky nebo smési
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostredky
pro hasice:
- DalSi udaje:

ZpUsob haseni pfizplsobit podminkam v okoli.

Za urcitych podminek hofeni nejsou vylou€eny stopy jinych jedovatych latek.

Nevdechovat plyny z exploze a ohné.
Dbat na vlastni ochranu.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob,

ochranné prostredky a nouzové

postupy
- 6.2 Opatieni na ochranu

zivotniho prostredi:

- 6.3 Metody a material pro
omezeni Uniku a pro €isténi:

- 6.4 Odkaz na jiné oddily

Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.

P¥i vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.

B

Pouzit neutralizacni prostredky.

Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.

Zajistit dostate¢né vétrani.

Sebrat mechanicky, ulozit do vhodné nadoby a potom zlikvidovat v souladu d Ufednimi predisy.
Informace o bezpe€nému zachazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

P¥i dopravnich nehodach a rozsypani vétsich mnozstvi informovat Gfady.

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.

cz
(pokracovani na strané 3)
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpecné

zachazeni Dobré odprasovani.
Zamezit vytvareni prachu.
P¥i pfekladani vétsich mnozstvich bez odsavaciho zafizeni: ochrana dychani.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
Nejetze, nepijte a nekufte pfi pouzivani.

- Upozornéni k ochrané pired

ohném a explozi: Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.
- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani: Skladujte ve shodé s mistnimi narodnimi predpisy.
- Pozadavky na skladovaci
prostory a nadoby: Zabezpedit pred proniknutim do pldy.

Pouzit jen nadrze, které jsou pro latku/produkt povolené.
- Upozornéni k hromadnému

skladovani: Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.
- DalsSi udaje k podminkam
skladovani: Nadrz drzet neprody$né uzavienou.

Prechovavat na uzam€eném misté a znepfistupnit détem.
Skladovani jen v zachytném prostoru.
- Doporuéena skladovaci
teplota (Aby se udrzela

kvalita): max.: +30°C
- Skladovaci tfida: 8A
- 7.3 Specifické konecné/
specificka kone€na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry: Odpada

- DNEL

98-29-3 4-terc.-butylpyrokatechol

Inhalovanim DNEL Longterm System 1,6 mg/m3 (Worker)
- PNEC

98-29-3 4-terc.-butylpyrokatechol

PNEC Marinewater sed | 0,00069 mg/kg sed dw (-)

PNEC Freshwater 0,0012 mg/I (AF 100)

PNEC Freshwater sed ' 0,0069 mg/kg sed dw (-)

PNEC STP 0,16 mg/l (AF 100)
PNEC Marinewater 0,00012 mg/I (AF 1.000)
- DalSi upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi udaje,viz bod 7.
- Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedku
- VSeobecna ochranna a
hygienicka opatreni: Je nutné dodrzet obvyklé bezpecnostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
Zdrzovat od potravin, napoja a krmiv.
ZaSpinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Pfed prestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
Béhem prace nejist, nepit, nekoufit, neSfupat.
Preventivni ochrana pokozky masti.
Po praci a pred pfestavkami se postarat o dokonalé oCisténi pokozky.
- Ochrana dychacich cest P¥i kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychaci pfistroj s filtrem, pfi intenzivnim nebo delSim zatizeni
se musi pouzit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
PFi nedostate€ném vétrani ochrana dychaciho Ustroji.

Filtr P2
- Ochrana rukou: Pouzivat jen rukavice pro chemikalie s oznacenim CE kategorie III.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.
Ochranné rukavice

(pokracovani na strané 4)
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- Material rukavic
Butylkaucuk
Fluorkaucuk (viton)
Nitrilkaucuk
Neopren

- Doba praniku materialem

rukavic
- Ochrana o¢i a obliceje

gl Uzaviené ochranné bryle

- Ochrana kutize:

=l

*

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

- VSeobecné udaje
- Barva:
- Zapach:
- Prahova hodnota zapachu:
- Bod tani / bod tuhnuti
- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
- Horlavost
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez:
- Horni mez:
- Bod vzplanuti:
- Teplota rozkladu:
. pH
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita
- Dynamicky:
- Rozpustnost
- vodé pfri 20 °C:
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)
- Tlak pary pfi 25 °C:
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota:
- Relativni hustota
- Hustota sypatelnosti pfi 20 °C:
- Hustota pary:
- Charakteristiky ¢astic

Viz bod 3.

- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi:

- Dulezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a zivotniho

prostredi
- Zapalna teplota:
- Vybusné vilastnosti:
- Zména stavu
- Rychlost odparovani

- Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecnosti
- Vybusniny
- Horlavé plyny
- Aerosoly
- Oxidujici plyny
- Plyny pod tlakem
- Horlavé kapaliny
- Horlavé tuhé latky
- Samovolné reagujici latky a smési
- Samozapalné kapaliny
- Samozapalné tuhé latky
- Samozahrivajici se latky a smési
- Latky a smési, které uvolfuji hoflavé plyny pfi styku s vodou

Version: 10

Pracovni ochranné oblec¢eni

nazloutla

Fenolovy

Neni uréeno.

55-58 °C

290 °C

Latka se neda zapalit.

Neni uréeno.
Neni uréeno.
158 °C

Neni uréeno.
Neda se pouzit.

Neda se pouzit.
Neda se pouzit.

4,2 g/l
Neni uréeno.
0,0003 hPa

Neni uréena.
Neni uréeno.
410 kg/m3
Neda se pouzit.

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Supiny

Neni uréeno.
U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

Neda se pouzit.

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

The Peroxide Company

Revize: 20.12.2022

(pokraGovani strany 3)

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.

Je nutno u vyrobce rukavic zZjistit a dodrzovat pfesné ¢asy prlniku materidlem ochrannych rukavic.

(pokraCovani na strané 5)
cz
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- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita
- 10.3 Moznost nebezpecénych
reakci
- 10.4 Podminky, kterym je tifeba
zabranit
- 10.5 Neslucitelné materialy:
- 10.6 Nebezpecéné produkty
rozkladu:
- DalSi udaje:

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
Zadné nebezpeéné rekce nejsou znamy.

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Zadné nebezpeéné rozkladné produkty, je-li pouzivan a skladovan podle predpis.

Revize: 20.12.2022

(pokraGovani strany 4)

Opatreni v pfipadé nouze zavisi na konkrétnich okolnostech. Uzivatel by mél mit na pracovisti k dispozici

plan pro pfipad nouze.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

- Akutni toxicita

Zdravi Skodlivy pfi poziti a pfi styku s kuzi.

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

98-29-3 4-terc.-butylpyrokatechol

Oralné LD50 815 mg/kg (rattus)
Pokozkou LD50 1.331 mg/kg (rattus)

- Ziravost/drazdivost pro kazi

- Vazné poskozeni o€i /
podrazdéni oci

- Senzibilizace dychacich cest /
senzibilizace kuze

- Mutagenita v zarodeénych
bunkach

- Karcinogenita

- Toxicita pro reprodukci

- Toxicita pro specifické cilové
organy — jednorazova expozice

- Toxicita pro specifické cilové
organy — opakovana expozice

- Nebezpecénost pri vdechnuti

ZpUsobuje tézké poleptani kGize a poskozeni oéi.

ZpUsobuje vazné poskozeni o¢i.

Muize vyvolat alergickou kozni reakci.

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Na zakladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- 11.2 Informace o dal$i nebezpeénosti
- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita:

98-29-3 4-terc.-butylpyrokatechol
LC50 / 96h 0,12 mg/l (brachydanio

rerio)

EC50/ 48h | 0,48 mg/l (daphnia magna)

- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost
- Eliminacni stupen:

- Klasifikace:

98-29-3 4-terc.-butylpyrokatechol

Rozlozitelnost | (Inherentni odbouravani je prokazano.)

- 12.3 Bioakumulaéni potencial

- Rozdélovaci koeficient: nOktanol/voda: [Log Kow]

- 12.4 Mobilita v padé

DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

1,98 (25°C)

(pokracovani na strané 6)
cz
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- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT:
- vPvB:

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici
naruseni ¢innosti endokrinniho
systému

- 12.7 Jiné nepriznivé ucinky
- Poznamka:

- DalSi ekologické udaje:
- V§eobecna upozornéni:

Tato latka nesplriuje kritéria PBT/vPvB Nafizeni REACH, dodatku XIlII.
Tato latka nesplriuje kritéria PBT/vPvB Nafizeni REACH, dodatku XIII.

Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
Jedovaty pro ryby.

jedovata pro vodni organismy

Nesmi nezfedéno nebo nezneutralizovano proniknout do odpadnich vod nebo jimek.
V povodich je také jedovatéa pro ryby a plankton.

TFida ohrozeni vody 2 (zafazeni v listiné):ohrozuje vodu

Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.

Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnozstvi do zeminy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuéeni:

- Kédové Cislo odpadu:

- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni:
- Doporuceny Cistici prostredek:

x Nesmi se odstrafiovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit Unik do kanalizace.

Ohledné uréeni spravného cisla EWC (Evropsky katalog odpadu) kontaktujte prosim firmy, které
zneskodnuji vas nebezpecny odpad.

Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény jako nebezpecny odpad.
Voda, pfipadné s pfisadami Cisticich prostredka.

ODDIL 14: Informace pro pfrepravu

-14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo
- ADR, IMDG, IATA

UN3261

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

*ADR

-IMDG

“1ATA

UN3261 LATKA ZIRAVA, TUHA, KYSELA, ORGANICKA, J.N. (4-terc.-
butylpyrokatechol), OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI

CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (4-tert-
BUTYLPYROCATECHOL), MARINE POLLUTANT

CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (4-tert-BUTYLPYROCATECHOL)

- 14.3 Tridaltridy nebezpecnosti pro prepravu

- ADR

8 (C4) Ziravé latky
8

8 Ziravé latky
8

- Class 8 Ziravé latky
- Label 8
- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA Il
- 14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostredi: Produkt obsahuje latky ohrozujici Zivotni prostfedi: 4-terc.-butylpyrokatechol

(pokracovani na strané 7)
cz
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- Latka zne¢ist'ujici more: Ano
Symbol (ryba a strom)
- Zvlastni oznaceni (ADR): Symbol (ryba a strom)

- 14.6 Zvlastni bezpe€nostni opatieni pro uzivatele Varovani: Ziravé latky
- Identifikaéni €islo nebezpeénosti (Kemlerovo ¢islo): 80

- EMS-skupina: F-A,S-B
- Segregation groups (SGG1) Acids
- Stowage Category B

- 14.7 Namoini hromadna pieprava podle nastroji IMO Neda se pouzit.

- Pfrepraval/dalsi udaje:

- ADR
- Omezené mnozstvi (LQ) 1kg
- Vynata mnozstvi (EQ) Kéd: E2
Nejvyssi Cisté mnozstvi na vnitini obal: 30 g
Nejvyssi Cisté mnozstvi na vnéjsi obal: 500 g
- Pfepravni kategorie 2
- Kéd omezeni pro tunely: E
- RID / GGVSEB: vis ADR
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5 kg
- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

- Rady 2012/18/EU
- Nebezpecné latky jmenovité
uvedené - PRILOHA | Latka neobsazena.
- Kategorie Seveso E1 Nebezpecnost pro vodni prostredi

- Kvalifikaéni mnozstvi (v

tunach) pfi uplatnéni

pozadavku pro podlimitni

mnozstvi 100 t
- Kvalifikaéni mnozstvi (v

tunach) pfi uplatnéni

pozadavkul pro nadlimitni

mnozstvi 200 t

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zarizenich - Priloha Il
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OMEZENI (Horni mezni hodnota pro tiely povoleni podle él. 5 odst. 3)
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANI

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Nafizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi Spolecenstvim a tietimi zemémi
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- Narodni predpisy:

- Upozornéni na omezeni prace: Dodrzet pracovni omezeni pro mladistvé.
Dodrzet pracovni omezeni pro budouci a kojici matky.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji 0 dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuiji véak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.
- Obor, vydavajici bezpecnostni

list: ochrana zivotniho prostredi / bezpecnost prace

(pokraCovani na strané 8)
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RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Skin Corr. 1B: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 1B

Eye Dam. 1: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o&i — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Senzibilizace kize — Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostredi

— Kategorie 2
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