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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaéeni:
- Cislo CAS:
- Cislo ES:
- Indexové cislo:
- Registracni ¢islo:

PEROXAN DC fein

80-43-3

201-279-3
617-006-00-X
01-2119541688-27

- 1.2 Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

- Pouziti latky / pripravku

DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
reakéni iniciator
prumyslové vyrobky

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

- Identifikace vyrobce/dovozce:

- Obor poskytujici informace:

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé
situace:

PERGAN GmbH

Hilfsstoffe fir industrielle Prozesse
Schlavenhorst 71

D-46395 Bocholt

Tel: +49 2871 9902-0

Fax: +49 2871 9902-50

ochrana zivotniho prostredi / bezpecnost prace
Kvalifikovana osoba: E-mail: msds@pergan.com

- Tel: +49 2871 9902-0

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim

(ES) &. 1272/2008

Org. Perox. F H242 Zahtivani mize zpusobit pozar.

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kuzi.

Eye Irrit. 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
Skin Sens. 1 H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
Repr. 1B H360D Mlze poskodit plod v téle matky.

Aquatic Chronic 1 H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G€inky.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s
nafizenim (ES) €. 1272/2008
- Vystrazné symboly
nebezpecnosti

- Signalni slovo

- Nebezpeéné komponenty k
etiketovani:
- Standardni véty o nebezpecnosti

- Pokyny pro bezpeéné zachazeni

- DalSi udaje:

- 2.3 Dal$i nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT:
- vPvB:

- Urceni vlastnosti vyvolavajicich
naruseni ¢innosti endokrinniho
systému

Latka je klasifikovana a oznacena podle nafizeni CLP.

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
Nebezpeci

dikumylperoxid

H242 Zahfivani mize zpUsobit pozar.

H315 Drazdi kizi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H317 Mduze vyvolat alergickou koZni reakci.

H360D MUze poskodit plod v téle matky.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G€inky.

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P220 Uchovavejte oddélené od necistot, rzi, chemikalii, zvlasté koncentrovanych alkalii a
koncentrovanych kyselin a urychlovaéu (napt. soli tézkych kovu a amin()

P234 Uchovavejte pouze v plvodnim baleni.

P264 Po manipulaci dukladné omyjte.

P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCIi: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P410 Chranite pfed slune¢nim zafenim.

P411+P235 Skladujte pfi teploté nepfesahujici +30°C. Uchovavejte v chladu.

P420 Skladujte oddélené.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.

Pouze pro profesionalni uzivatele.

Tato latka nesplriuje kritéria PBT/vPvB Nafizeni REACH, dodatku XIII.
Tato latka nespliuje kritéria PBT/vPvB Nafizeni REACH, dodatku XIII.

Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
cz
(pokracovani na strané 2)



strana 2/8 pE RGA “

Bezpecnostni list The Peroxide Company
podle natizeni (ES) €. 1907/2006, Clanek 31
Datum vydani: 24.07.2025 Version: 10 (nahrazuje verzi 9) Revize: 09.07.2025

Obchodni oznaceni: P E ROXAN D C fe i n

(pokraCovani strany 1)

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

- 3.1 Latky
- Cislo CAS: 80-43-3 dikumylperoxid
- Identifikacni Cislo(Cisla)
- Cislo ES: 201-279-3
- Indexové ¢islo: 617-006-00-X
- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
CAS: 80-43-3 dikumylperoxid 90-100%
EINECS: 201-279-3 Org. Perox. F, H242; Repr. 1B, H360D; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Eye lrrit. 2,

Indexové ¢islo: 617-006-00-X H319; Skin Sens. 1B, H317
Reg-No.: 01-2119541688-27

- SVHC
80-43-3 dikumylperoxid

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny: o s s . . -
pofyny Osoba, provadéjici prvni pomoc se musi sama chranit.

- P¥i nadychani: PFi bezvédomi ulozit a prepravit ve stabilni poloze na boku.
Postizeného dovést na Cerstvy vzduch a ulozit v klidném prostredi.

- P¥i styku s kazi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.
Okamzité odstrante veSkery znecistény odév.

- P¥i zasazeni oéi: O¢i s otevienymi vi¢ky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. Pfi pfetrvavajicich potizich se poradit
s lékafem.

- P¥i poziti: P¥i pfetrvavajicich potizich konzultovat s Iékafem.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a

opozdéné symptomy a téinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité
lékarské pomoci a zvlastniho
osetieni Lécba: Symptomaticka 1écba
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva: CO2, hasici praSek nebo rozestfikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestfikovanymi vodnimi paprsky
nebo pénou odolnou vugci alkoholu.

- 5.2 Zvlastni nebezpecénost

vyplyvajici z latky nebo smési Za urcitych podminek hofeni nejsou vylou€eny stopy jinych jedovatych latek.

Uhlovodiky, Kysli¢nik uhelnaty nebo kysli¢nik uhli€ity

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranné prostiredky pro

hasige: Nevdechovat plyny z exploze a ohné.

- Dal$i udaje: Ohrozené nadrze chladit vodni sprchou.

Dbat na vlastni ochranu.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

- 6.1 Opatfeni na ochranu osob,
ochranné prostfedky a nouzové
postupy Chranit pred zapalnymi zdroji.
PFi dalSim zvySeni teploty ochlazovan z bezpec€né vzdalenosti proudem vody.
P¥i rozkladu pouzivat dychaci pfistoj s filtrem A.
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu zivotniho
prostiedi: Pfi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.

:Qi Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.

- 6.3 Metody a material pro omezeni
uniku a pro &isténi: Zajistit dostate¢né vétrani.
Vétsi mnozZstvi peroxidu je tfeba pfed likvidaci zfedit vhodnym flegmatizatorem na koncentraci pod 10%.
Sebrat mechanicky, ulozit do vhodné nadoby a potom zlikvidovat v souladu d Urednimi predisy.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily PFi dopravnich nehodach a rozsypani vétSich mnozstvi informovat Ufady.
cz
(pokraCovani na strané 3)
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpecné
zachazeni

- Upozornéni k ochrané pred
ohném a explozi:

Nadrz udrzovat nepropustné uzavienou.

Uskladnit v dobfe uzavienych nadobach v suchu a chladu.

Chranit pred horkem a slune¢nimi paprsky.

Nadrz opatrné otevfit a zachazet s ni opatrné.

Zamezit vytvareni prachu.

PFi pfekladani vétSich mnozstvich bez odsavaciho zafizeni: ochrana dychani.

Zbytky nedavat zpét do nadob, ve kterych se latka pfechovava.

Zasoby na pracovisti jen v omezeném mnozstvi.

Pfed pfestavkami a po praci umyt ruce.

Produkt smi pfijit do styku pouze s vhodnymi materialy, jako napf. polyethylen nebo uslechtila ocel.
Uchovavejte oddélené od necistot, rzi, chemikalii, zvlasté koncentrovanych alkalii a koncentrovanych kyselin a
také urychlovacli (napf. soli tézkych kov( a amind)

Nejetze, nepijte a nekufte pfi pouzivani.

Odstrante vSechny zdroje vzniceni a nevytvaretje otevieny plamen nebo jiskry.

Udrzujte produkt a vyprazdnénou nadobu oddélené od zdroUl tepla a vzniceni.

Zamezte Soku a tfeni.

Provedte preventivni opatfeni proti vybojim statické elektfiny.

Nekoufit.

Chranit pred horkem.

Zajistit proti elektrostatickému naboji.

Ochranit pfed uderem a tfenim.

Pouzivat pfistroje/armatury chranéné proti explozi a nastroje, které nejiskfi.
Prach muze se vzduchem vytvaret vybusnou smés.

V suchém stavu podporuje latka hofeni.

Mohou se tvofit zapalné nebo vybusné smési prasek se vzduchem.

Zamezit otevienym plamenlm, jiskrdam, pfimému slune¢nimu zafeni a jinym zdrojum zapaleni.

Nepfiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufit.

- 7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci
prostory a nadoby:

- Upozornéni k hromadnému
skladovani:

- DalSi udaje k podminkam
skladovani:

- Doporucena skladovaci teplota
(Aby se udrzela kvalita):
- Skladovaci trida:
- 7.3 Specifické konecné/specificka
konec¢na pouziti

Skladujte ve shodé s mistnimi narodnimi pfedpisy.

Skladovat na chladném misté.

Pfechovavat jen v plvodni nadobé.

Zabezpedit pred proniknutim do pldy.

Pouzit jen nadrze, které jsou pro latku/produkt povolené.

Organické peroxidy nesmi byt odkladany nebo skladovany spole¢né se slou€eninami tézkych kovl nebo s
aminy, resp. s jejich pfipravky.
Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.

Nadrz drzet neprody$né uzavienou.

Skladovat v dobfe uzavienych nadobach v chladu a suchu.
Chranit pred horkem a pfimym slunénim svétlem.

Chranit pfed necistotami.

Skladovat v chladu.

Skladovani jen v zachytném prostoru.

max.: +30°C
5.2

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry: Odpada

- DNEL

80-43-3 dikumylperoxid

Oralné DNEL Longterm System 0,4 mg/kg bw/day (General population)

Pokozkou | DNEL Longterm System 0,8 mg/kg bw/day (Worker)

0,4 mg/kg bw/day (General population)

Inhalovanim DNEL Longterm System 5,6 mg/m3 (Worker)

1,4 mg/m3 (General population)

(pokraCovani na strané 4)
cz
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- PNEC
80-43-3 dikumylperoxid
PNEC Sediment mofskych vod 0,184 mg/kg sed dw (-)
PNEC Sladkovodni 0,00192 mg/l (AF 10)
PNEC Sladkovodni sediment 1,84 mg/kg sed dw (-)
PNEC Puda 0,367 mg/kg soil dw (-)
PNEC STP 100 mg/I (AF 10)
PNEC Marinewater 0,000192 mg/l (AF 100)
- DalS$i upozornéni:
- 8.2 Omezovani expozice .
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi udaje,viz bod 7.
- Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedka
- VSeobecna ochranna a
hygienicka opatieni:
Zdrzovat od potravin, napoja a krmiv.

Version: 10 (nahrazuje verzi 9)

; The Peroxide Company
1907/2006, Clanek 31

Revize: 09.07.2025

(pokradovani strany 3)

Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

Je nutné dodrzet obvyklé bezpe€nostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.

ZaSpinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.

Pfed pfestavkami a po praci umyt ruce.

Ochranny odév oddélené pfechovavat.

Zamezit delSimu a intenzivnimu styku s pokozkou.

Zamezit styku s pokozkou a zrakem.

Béhem prace nejist, nepit, nekoufit, nesnupat.

Preventivni ochrana pokozky masti.

Po praci a pred pfestavkami se postarat o dokonalé oCisténi pokozky.

- Ochrana dychacich cest

Filtr P2

- Ochrana rukou:

PFi dobrém vétrani prostoru neni tfeba.

PFi nedostate¢ném vétrani ochrana dychaciho Ustroji.

Pouzivat jen rukavice pro chemikalie s oznacenim CE kategorie IIl.

Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu praniku, permeability a degradace.

Ochranné rukavice
- Material rukavic
Butylkaucuk
Fluorkaucuk (viton)
Nitrilkau€uk
Neopren
- Doba priiniku materialem
rukavic
- Ochrana o¢i a obliceje

Uzaviené ochranné bryle

- Ochrana kuze: . . P
Pracovni ochranné obleceni

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje
- Barva:
- Zapach:
- Bod tani / bod tuhnuti
- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
- Hoflavost
- Bod vzplanuti:
- Teplota rozkladu:
- Rozpustnost
- vodé:
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota:
- Charakteristiky ¢astic

- 9.2 DalSi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi:
- Dulezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a Zivotniho prostredi
- Vybusné vlastnosti:

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.

Je nutno u vyrobce rukavic zZjistit a dodrzovat pfesné ¢asy prliniku materidlem ochrannych rukavic.

Bila

Slaby, charakteristicky
35-45°C

Neda se pouzit.

Muze zpUsobit pozar.
Neda se pouzit.

+80 °C (SADT)

Nerozpustna.
Neni uréeno.

Neni uréena.
Viz bod 3.

Krystalicky prasek
| kdyZ produktu nehrozi nebezpeci exploze, je pfesto mozné nebezpedi
exploze ve smési prach se vzduchem.

(pokraCovani na strané 5)
cz
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- Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpeénosti odpada
- Organické peroxidy Zahfivani muze zpusobit pozar.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky,
kterych je nutno se vyvarovat: ~ SADT (teplota samovolné se urychlujiciho rozkladu) je nejnizsi teplota, pfi které maze dojit k samovolné se

urychlujicimu rozkladu v pfepravnim obalu. Nebezpeéna samovolné se urychlujici rozkladna reakce muze byt
za nepfiznivych okolnosti, pfi vybuchu nebo pozaru vyvolana tepelnym rozkladem pfi teploté uvedené nebo
vy$8i. Styk s neslucitelnymi latkami mGze vyvolat rozklad pfi nebo pod SADT.
Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu skladovani a zachazeni.
K zamezeni termického rozkladu nepfehfivat.

- 10.3 Moznost nebezpecnych

reakci Salmovolné se urychlujici rozklad pfi SADT.
- 10.4 Podminky, kterym je treba
zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslugitelné materialy: Spontanni rozklad pri styku se Spinou, rzi, chemickymi latkami, koncentrovanymi alkaliemi a koncetnrovanymi

kyselinami. Rovnez zabranit styku s katalyzatory (napr. se solemi tezkych kovu a aminy).
- 10.6 Nebezpecéné produkty

rozkladu: Uhlovodiky, Kysli¢nik uhelnaty nebo kysli¢nik uhlicity
Zadné nebezpecné rozkladné produkty, je-li pouzivan a skladovan podle predpisu.
- Dal$i udaje: Opatreni v pfipadé nouze zavisi na konkrétnich okolnostech. UzZivatel by mé&l mit na pracovisti k dispozici plan

pro pfipad nouze.

ODDIL 11: Toxikologické informace
- 11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
80-43-3 dikumylperoxid
Oralné LD50 >2.000 mg/kg (Krysy)
Pokozkou LD50 >2.000 mg/kg (Krysy)
- Primarni drazdive acinky:

- Ziravost/drazdivost pro kuzi Drazdivé ucinky
- Vazné poskozeni o€i /
podrazdéni oéi Drazdivé ucinky
- Senzibilizace dychacich cest /
senzibilizace kuze Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
- Mutagenita v zarodeénych
burikach Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci MuzZe poskodit plod v téle matky.

- Toxicita pro specifické cilové
organy - jednorazova expozice Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové
organy — opakovana expozice Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpeénost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- 11.2 Informace o dals$i nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Latka neobsazena.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita:

80-43-3 dikumylperoxid

EC50/72h >20 mg/l (alga)

LC50/96h 0,469 mg/l (Ryby)

EC50 >1.000 mg/I (activa sludge)
NOEC [48h] 1,74 mg/l (daphnia magna)
NOEC [72h] 3,2 mg/l (alga)

(pokraCovani na strané 6)
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- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost

- Eliminacni stupern:
- Klasifikace:
80-43-3 dikumylperoxid
Rozlozitelnost | (Neni lehce biologicky odbouratelny) (OECD 301 F)
- 12.3 Bioakumulaéni potencial
- Rozdélovaci koeficient: nOktanol/voda: [Log Kow]

5,6 (25°C)
- 12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Tato latka nesplnuje kritéria PBT/vPvB Nafizeni REACH, dodatku XIII.
- VPVB: Tato latka nesplniuje kritéria PBT/vPvB Nafizeni REACH, dodatku XIII.

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici
naruseni ¢innosti endokrinniho

systému Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepfiznivé uéinky

- Poznamka: Jedovaty pro ryby.

- Dal$i ekologické udaje:

- VSeobecna upozornéni: jedovata pro vodni organismy

V povodich je také jedovatéa pro ryby a plankton.

T¥ida ohrozeni vody 3 (zafazeni v listiné):silné ohrozuje vodu

Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo do kanalizace,ani v malych mnozstvich.
Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti nepatrného mnozstvi do zeminy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuéeni: Po zfedéni vhodnou inertni pevnou latkou na 10% obsahu peroxidu musi byt dopraven ke zvlastnimu
zpracovani (napf. tepelnému vyuziti) pfi dodrzeni vSech Gfednich predpisu.

Nesmi se odstrafiovat spoleéné s odpady z domacnosti. Nepfipustit unik do kanalizace.
- Kédové ¢&islo odpadu: Ohledné ur€eni spravného cisla EWC (Evropsky katalog odpadu) kontaktujte prosim firmy, které zneskodriuji
vas nebezpecny odpad.

- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény jako nebezpecny odpad.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

- 14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo

- ADR, IMDG, IATA UN3110
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu , B L
- ADR UN3110 PEROXID, ORGANICKY, TYP F, TUHY (DIKUMYLPEROXID), OHROZUJICI
ZIVOTNi PROSTREDI
- IMDG ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID (DICUMYL PEROXIDE), MARINE POLLUTANT
- IATA ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID (DICUMYL PEROXIDE)

- 14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

ag

- tiida 5.2 (P1) Organické peroxidy
- Etiketa 5.2
- IMDG
- Class 5.2 Organické peroxidy
- Label 5.2
- IATA
- Class 5.2 Organické peroxidy
- Label 5.2

- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA odpada

(pokracovani na strané 7)
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- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:
- Latka znecist'ujici more:

Produkt obsahuje latky ohrozujici Zivotni prostredi:
Ano

Symbol (ryba a strom)

Symbol (ryba a strom)

- Zvlastni oznaceni (ADR):

- 14.6 Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele
- Identifika¢ni ¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo ¢islo):
- Stowage Category
- Stowage Code
- Segregation Code

Varovani: Organické peroxidy
539
D
SW1 Protected from sources of heat.
SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.

- 14.7 Namorni hromadna pieprava podle nastroji IMO Neda se pouzit.
- Pfepraval/dalsi udaje:
- ADR

- Omezené mnozstvi (LQ) 500 g
- Vynata mnozstvi (EQ) Kod: EO
Neni dovoleno jako vyhaté mnozstvi
- Pfepravni kategorie 2
- Kéd omezeni pro tunely: D
- RID / GGVSEB: vis ADR
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 500 g
- Excepted quantities (EQ) Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

ODDIL 15: Informace o predpisech

The Peroxide Company

Revize: 09.07.2025

(pokraGovani strany 6)

DIKUMYLPEROXID

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

- Rady 2012/18/EU
- Nebezpecné latky jmenovité
uvedené - PRILOHA |
- Kategorie Seveso

Latka neobsazena.
P6b Samovolné reagujici latky a smeési a organické peroxidy
E2 Nebezpecnost pro vodni prostredi
- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach)
pFi uplatnéni pozadavku pro

podlimitni mnozstvi 50t
- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach)
pfi uplatnéni pozadavkt pro
nadlimitni mnozstvi 200t

- Rady (ES) &. 1907/2006 PRILOHA

Xvii Omezujici podminky: 30, 75

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a elektronickych zafrizenich - Pfiloha Il

Latka neobsazena.

- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Nafizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog
Latka neobsazena.

- Nafizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi Spole€enstvim a tretimi zemémi

Latka neobsazena.
- Narodni predpisy:

- Upozornéni na omezeni prace: DodrZet pracovni omezeni pro mladistvé.

Dodrzet pracovni omezeni pro budouci a kojici matky.
- Latky vzbuzujici mimoradné obavy (SVHC) podle REACH, ¢l. 57
dikumylperoxid

- 15.2 Posouzeni chemické

bezpeénosti: Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuiji véak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty H242 Zahtivani mGze zpusobit pozar.
H315 Drazdi kizi.

H317 Mduze vyvolat alergickou koZni reakci.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H360D Muze poskodit plod v téle matky.

(pokracovani na strané 8)
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- Obor, vydavajici bezpe¢nostni
list:
- Poradce:

- Cislo predchozi verze:
- Zkratky a akronymy:

- * Udaje byly oproti predeslé verzi
zménény

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.

ochrana zivotniho prostredi / bezpecnost prace
Tel: +49 2871 9902-0

E-mail: mail@pergan.com
9

The Peroxide Company

Revize: 09.07.2025

(pokraGovani strany 7)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International

Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Org. Perox. F: Organické peroxidy — Typ E/F

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kiizi — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Senzibilizace kize — Kategorie 1

Skin Sens. 1B: Senzibilizace kuze — Kategorie 1B

Repr. 1B: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 1B

Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostredi — Kategorie 1
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