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Sikkerhedsdatablad The Peroxide Company
ifelge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

trykdato: 12.09.2025 Version: 5 (erstatter version 4) Revision: 23.08.2024

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn: PEROXAN BP-Paste 7 A 1

- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- Stoffets/praeparatets anvendelse Reaktionsiniator
Til industriel anvendelse

- 1.3 Narmere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverander PERGAN GmbH
Hilfsstoffe flr industrielle Prozesse
Schlavenhorst 71
D-46395 Bocholt
Tel: +49 2871 9902-0
Fax: +49 2871 9902-50

- For yderligere information: Miljgbeskyttelse / Sikkerhed pa arbejdspladsen
Kvalificeret person: E-mail: msds@pergan.com
- 1.4 Ngdtelefon: - Tel: +49 2871 9902-0

PUNKT 2: Fareidentifikation
- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Skin Sens. 1 H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
Aquatic Acute 1 H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
Aquatic Chronic 1 H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

- 2.2 Markningselementer
- Maerkning i henhold til
forordning (EF) nr. 1272/2008 Dette produkt er klassificeret og maerket iht. CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer

GHS07 GHS09

- Signalord Advarsel
- Farebestemmende
komponent(er) til etikettering:  dibenzoylperoxid
- Faresatninger H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- Sikkerhedssatninger P261 Undga indanding af pulver/rag/gas/tage/damp/spray.
P272 Tilsmudset arbejdstgj ber ikke fiernes fra arbejdspladsen.
P273 Undga udledning til miljget.
P280 Baer beskyttelseshandsker.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P362+P364 Alt tilsmudset tgj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P333+P313 Ved hudirritation eller udsleet: Sag leegehjeelp.

P391 Udslip opsamles.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale
forskrifter.

- 2.3 Andre farer
- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifalge REACH, bilag XIII.
- vPvB: Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPVB kriterierne ifalge REACH, bilag XIII.
- Bestemmelsen af
hormonforstyrrende egenskaber Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

- 3.2 Blandinger

- Farlige indholdsstoffer:

CAS: 94-36-0 dibenzoylperoxid 5-10%
EINECS: 202-327-6 Org. Perox. B, H241; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); Eye Irrit. 2,
Indeksnummer: 617-008-00-0 | H319; Skin Sens. 1, H317

Reg-No.: 01-2119511472-50

- Yderligere anvisninger: Teksten til de anferte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

PUNKT 4: Forstehjeelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger
- Generelle anvisninger: Selvbeskyttelse af den, der yder farstehjeelp.
- Efter indanding: Rigelig tilfersel af frisk luft. Sag for en sikkerheds skyld leege.
| tilfeelde af bevidstlgshed skal den tilskadekomne laegges ned og transporteres i stabilt sideleje.
Bring den tilskadekomne ud i frisk luft og lad vedkommende ligge i ro.
(Fortsaettes pa side 2)
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- Efter hudkontakt:

- Efter gjenkontakt:
- Efter indtagelse:

- 4.2 Vigtigste symptomer og
virkninger, bade akutte og
forsinkede

- 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig
laegehjalp og saerlig behandling
er ngdvendig

(Fortsat fra side 1)
Skal omgéende vaskes af med vand og seebe, skyl godt efter.

Tilsmudset tgj tages straks af.
Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand.
Sag leege, hvis problemerne er vedvarende.

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

Behandling: Symptomatisk behandling
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekampelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler:

- 5.2 Szerlige farer i forbindelse
med stoffet eller blandingen

CO2, slukningspulver eller vandspraystrale. Starre brande bekeempes med vandspraystrale eller
alkoholbestandigt skum.

Under bestemte brandbetingelser kan spor af andre giftige stoffer ikke udelukkes.

- 5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Szerlige vaernemidler:
- Yderligere oplysninger

Indand ikke ekplosions- og braendgasser.
Afkgl de truede beholdere med vandspraystrale.
Selvbeskyttelse forvente.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige
sikkerhedsforanstaltninger,
personlige vaernemidler og
negdprocedurer

- 6.2
Miljebeskyttelsesforanstaltninger:

- 6.3 Metoder og udstyr til
indda@mning og oprensning:

- 6.4 Henvisning til andre punkter

Afkales med vandstrale fra 15 meters afstand ved yderligere temperaturstigninger.
| forbindelse med stedfindende opl@sningsprocesser bar der benyttes beskyttelsesmaske med filter af A-

typen.
Baer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.

:Qi Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

Sarg for tilstreekkelig udluftning.

Optages mekanisk eller med vaeskebindende materialer (f. eks. Vermiculite) og affaldsdeponeres under
hensyntagen til myndighedernes bestemmelser.

Information om sikker handtering se kapitel 7.

Informationer vedrgrende personlige vaernemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

Hvis stgrre maengder spildes eller der sker uheld under transporten skal myndighederne underrettes med det
samme.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker
handtering

- Anvisninger vedrgrende brand-
og eksplosionsbeskyttelse:

Beholdere skal abnes og handteres med forsigtighed.

Undga aerosoldannelse.

Ved omfyldning af stgrre maengder uden udsugningsanlaeg, skal der baeres andedreetsvaern.

Far pauserne og efter endt arbejdsdag vaskes haenderne grundigt.

Obpevares adskilt fra forureninger, rust, kemikalier, koncentrerede syrer og baser, acceleratorer (f. eks
tungmetalforbindelser og aminer).

Der ma ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.

Undga slag og gnidning.

Beskyttes mod varme.
Undga slag og gnidning.

Undga aben ild, gnister, solpavirkning og andre anteendelseskilder.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og
beholdere:

- Henvisninger vedrerende
opbevaring med andre stoffer:

Opbevares i henhold til geeldende ved-teegter.

Ma kun opbevares i original beholder.
Indtraengen i jordbunden skal forhindres pa sikker vis.
Anvend kun beholdere, der er specielt godkendt til stoffet/produktet.

Ma ikke opbevares sammen med fgdevarer, drikkevarer og foderstoffer.
(Fortsaettes pa side 3)
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- Yderligere oplysninger
vedrgrende
opbevaringsbetingelserne:

- Anbefalet
opbevaringstemperatur:
- Opbevaringsklasse:
- 7.3 Saerlige anvendelser

(Fortsat fra side 2)

Beskyttes mod varme og direkte sollys.
Opbevaring i et opsamlingsrum pakraevet.
Beskyttes mod forurening.

+5....+30 °C
10-13
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

- 8.1 Kontrolparametre

- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede gransevaerdier, der skal overvages:
94-36-0 dibenzoylperoxid
GV  Korttidsveerdi: 10 mg/m?

Langtidsvaerdi: 5 mg/m?®

- DNEL-vaerdier
94-36-0 dibenzoylperoxid

Oral DNEL Longterm System 2 mg/kg bw/day (General population)
Dermal  DNEL Longterm System 34,3 mg/kg bw/day (Worker)
Inhalation  DNEL Longterm System 39 mg/m3 (Worker)

- PNEC-vaerdier
94-36-0 dibenzoylperoxid

PNEC Marinewater sediment 0,001 mg/kg sed dw

PNEC Ferskvand

PNEC Ferskvandssediment
PNEC Jord

PNEC STP

PNEC Marinewater

- Yderligere anvisninger:

- 8.2 Eksponeringskontrol
- Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

0,00002 mg/I (AF 50)
0,013 mg/kg sed dw
0,003 mg/kg soil dw (-)
0,35 mg/l (AF 100)
0,000002 mg/I (AF 500)
Baseret pa de lister, der var gaeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige vaeernemidler

- Generelle forholdsregler
vedregrende beskyttelse og
hygiejne:

- Andedraetsvaern

- Beskyttelse af haender

- Handskemateriale:

- Handskematerialets
gennemtrangningstid
- Beskyttelse af gjne/ansigt

Overhold de saedvanlige forholdsregler, der geelder for omgang med kemikalier.
Skal holdes borte fra fade- og drikkevarer og foderstoffer.

Forurenet, gennemvaedet tgj skal det tages af med det samme.

Vask haender inden der holdes pause og ved arbejdsophgr.

Adskilt opbevaring af beskyttelsesklaedning.

Undga leengere og intensiv hudkontakt.

Der ma ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.
Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttende salve.

Searg for grundig rensning af huden efter arbejdet og far pauser.

Ikke pakraevet ved god ventilation i rummet.

@ Brug andedraetsvaern ved utilstraekkelig ventilation.

A2-filter

Der ma kun benyttes kemikalie-beskyttelseshandsker med en CE-maerkning i kategori Ill.
Ved valg af handskematerialet skal der tages hgjde for gennemtraengningstider, permeabilitetstal og
nedbrydning.

Beskyttelseshandsker
Valg af en egnet handske afhaenger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier og er
forskelligt fra den ene fabrikant til den anden.
Butylgummi
Fluorgummi (viton)
Nitrilgummi
Polychloropren

Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om den ngjagtige gennemtraengningstid og overholde denne.
Teetsluttende beskyttelsesbriller

(Fortsaettes pa side 4)
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(Fortsat fra side 3)

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

- Generelle oplysninger
- Farve:
- Lugt:
- Lugttaerskel:
- Smeltepunkt/frysepunkt:

- Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

- Antaendelighed

Hvid

Karakteristisk
Ikke bestemt.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ikke relevant.

- @vre og nedre eksplosionsgraense

- Nedre:
- @vre:
- Flammepunkt:
- Nedbrydningstemperatur
- pH
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet
- dynamisk:
- Oploselighed
- vand:

- Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logvaerdi)

- Damptryk:

Ikke bestemt.
Ikke bestemt.
Ikke bestemt.
+50 °C (SADT)
Ikke bestemt.

Ikke bestemt.
Ikke bestemt.

Ikke bestemt.
Ikke bestemt.
Ikke bestemt.

- Massefylde og/eller relativ massefylde

- Densitet ved 20 °C:
- Relativ massefylde:
- Dampmassefylde:

- 9.2 Andre oplysninger
- Udseende:
- Form:

1,1 g/lcm?
Ikke bestemt.
Ikke bestemt.

Pasta-agtig

- Vigtige angivelser vedrgrende helbreds- og miljgbeskyttelse samt

vedrgrende sikkerhed

- Anteendelsespunkt:

- Eksplosive egenskaber:
- Tilstandsaendring

- Fordampningshastighed

- Oplysninger vedrerende fysiske fareklasser

Produktet er ikke selvanteendeligt.
Produktet er ikke eksplosivt.

Ikke bestemt.
Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk nedbrydning/forhold, der
ber undgas

- 10.3 Risiko for farlige reaktioner
- 10.4 Forhold, der skal undgas
- 10.5 Materialer, der skal undgas:

- 10.6 Farlige
nedbrydningsprodukter:

- Yderligere oplysninger:

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

SADT - (Self accelerating decomposition temperature, dvs. selvaccelererende dekompositionstemperatur) er
den laveste temperatur, hvorved selvaccelererende dekomposition af et stof forekommer i
transportemballagen. Der kan forarsages en farlig selvaccelererende dekompositionsreaktion og, under visse
forhold, eksplosion eller brand af termisk nedbrydning ved og over fglgende temperatur. Kontakt med
inkompatible stoffer kan forars age nedbrydning ved eller under SADT.

Ingen nedbrydning ved formalsbestemt opbevaring og handtering.

Accelererende oplgsning fra (SADT).

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

Spontan opl@sning ved kontakt med snavs, rust, kemikalier, koncentrerede alkalier og syrer. Sgrg for god
afstand til acceleratorer (f. eks salte af tungmetal, aminer).

Kulmonoxid, Kuldioxid, kulbrintestoffer (der har vaeret igennem cracking-proces).

Der dannes ingen farlige biprodukter ved korrekt opbevaring og handtering der falger forskrifterne.
Procedurer i ngdstilfeelde varierer afheengigt af forholdene. Kunden skal have udarbejdet en beredskabsplan
pa stedet.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

- Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
(Fortsaettes pa side 5)
DK



s 57 PERGAN

Sikkerhedsdatablad The Peroxide Company
ifelge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31
trykdato: 12.09.2025 Version: 5 (erstatter version 4) Revision: 23.08.2024

nanaetsnav: P EROXAN BP-Paste 7 A 1

(Fortsat fra side 4)
- Klassificeringsrelevante LD/LC50-vardier:
94-36-0 dibenzoylperoxid
Oral LD50 >5.000 mg/kg (Rotte)
- Primaer irritationsvirkning:

- Hudzetsning/-irritation Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Alvorlig gjenskade/
gjenirritation Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Respiratorisk sensibilisering
eller hudsensibilisering Kan forarsage allergisk hudreaktion.
- Kimcellemutagenicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Carcinogenicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Gentagne STOT-eksponeringer  Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Aspirationsfare Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

- 11.2 Oplysninger om andre farer
- Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

- 12.1 Toksicitet

- Toksicitet i vand:

94-36-0 dibenzoylperoxid

EC50/72h | 0,0711 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)
LC50 / 96h 10,0602 mg/I (oncorhynchus mykiss)
EC50/48h | 110 mg/l (daphnia magna)

- 12.2 Persistens og nedbrydelighed
- Elimineringsgrad:

- Klassificering

94-36-0 dibenzoylperoxid

Nedbrydelighed  (Let biologisk nedbrydeligt) (OECD 301 D)
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

- Fordelingskoefficient: nOctanol/vand: [Log Kow]

94-36-0 dibenzoylperoxid 3,2(20 °C)
- 12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifalge REACH, bilag XIII.

- vPvB: Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPVB kriterierne ifalge REACH, bilag XIII.
- 12.6 Hormonforstyrrende

egenskaber Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

- 12.7 Andre negative virkninger
- Yderligere gkologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger: Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende
Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet.
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af sma maengder i undergrunden.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling:

Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledes i kloaksystemet.

- Affaldskodenummer: For oprettelse af EAK-kode henvises til Kommunekemi eller en kommunal modtagestation.

- Urensede emballager:
- Anbefaling: Emballager, der ikke kan renggres, skal bortskaffes paA samme made som stoffet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

- ADR, IMDG, IATA UN3077
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
- ADR UN3077 MILJGFARLIGT FAST STOF, N.O.S. (DIBENZOYLPEROXID)
- IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (DIBENZOYL

PEROXIDE), MARINE POLLUTANT

(Fortsaettes pa side 6)
DK



s 67 PERGAN

Sikkerhedsdatablad The Peroxide Company
ifelge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31
trykdato: 12.09.2025 Version: 5 (erstatter version 4) Revision: 23.08.2024

nanaetsnav: P EROXAN BP-Paste 7 A 1

(Fortsat fra side 5)

- IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (DIBENZOYL
PEROXIDE)

- 14.3 Transportfareklasse(r)

- klasse 9 (M7) Forskellige farlige stoffer og genstande
- Faremaerkat 9
- IMDG, IATA
alln, @
- Class 9 Forskellige farlige stoffer og genstande
- Label 9

- 14.4 Emballagegruppe
- ADR, IMDG, IATA ]

- 14.5 Miljofarer: Produkt indeholder miljgfarlige stoffer: DIBENZOYLPEROXID
- Marine pollutant: Ja.
Symbol (fisk og trae)
- Szerlige maerkningsbe (ADR): Symbol (fisk og tree)
- Saerlige maerkningsbe (IATA): Symbol (fisk og tree)
- 14.6 Szerlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Forskellige farlige stoffer og genstande
- Stowage Category A
- Stowage Code SW23 When transported in BK3 bulk container, see 7.6.2.12 and 7.7.3.9.

- 14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter Ikke relevant.

- Transport/yderligere oplysninger:

- ADR
- Begransede mangder (LQ) 5kg
- Undtagne maengder (EQ) Kode: E1
Sterste tilladte nettomeengde pr. indvendig emballage: 30 ml
Storste tilladte nettomaengde pr. ydre emballage: 1000 ml
- Transportkategori 3
- Tunnelrestriktionskode E
- RID IGGVSEB: se ADR
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5kg
- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Szerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milje

- Direktiv 2012/18/EU
- Navngivne farlige stoffer -
BILAG | Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Seveso-bestemmelser E1 Farlig for vandmiljget
- Teerskelmaengde (tons) for
anvendelse af Kolonne 2-krav. 100 t
- Teerskelmaengde (tons) for
anvendelse af Kolonne 3-krav 200 t
- Forordning (EF) nr. 1907/2006
BILAG XVII Begreensninger: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begransning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag Il
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Bilag | - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRANSNINGER (9vre graensevardi med henblik pa licens i henhold til artikel 5,
stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Bilag Il - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
(Fortseettes pa side 7)
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- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprakursorer
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvagning af handel med narkotikaprakursorer mellem Fallesskabet og tredjelande
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

-15.2
Kemikaliesikkerhedsvurdering: ~ Der er ikke udfgrt kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger
Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udger dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter heller ikke
noget kontraktligt retsforhold.

- Risikoangivelser H241 Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

- Datablad udstedt af: Miljgbeskyttelse / Sikkerhed p& arbejdspladsen
- Kontaktperson: Tel: +49 2871 9902-0
E-mail: mail@pergan.com
- Udgavenummer for
forrigeudgave 4
- Forkortelser og akronymer: ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Org. Perox. B: Organiske peroxider — Type B
Eye Irrit. 2: Alvorlige gjenskader/gjenirritation — Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljget - akut fare for vandmiljeet — Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljeet - langtidsfare for vandmiljeet — Kategori 1
- * Dataene @&ndret i forhold til
tidligere version
DK



