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Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspaivamaara 29.12.2023 Versio: 7 (korvaa version 6)

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste

- Kauppanimike: P E ROXAN DA

- CAS-numero: 10508-09-5
- EY-numero: 234-042-8
- Rekisterdintinumero: 01-2119973183-35

- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kédytot ja kaytot, joita ei suositella
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- Aineen / valmisteen kaytto Reaktion initiaattori
teolliseen kayttdéon

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja: PERGAN GmbH
Hilfsstoffe fur industrielle Prozesse
Schlavenhorst 71
D-46395 Bocholt
Tel: +49 2871 9902-0
Fax: +49 2871 9902-50

- Tietoja antaa: Ymparistonsuojelu / Ty6turvallismuus
Asiantunteva henkild: Sahkdposti: msds@pergan.com
- 1.4 Hatdpuhelinnumero: - Tel: +49 2871 9902-0

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Flam. Liqg. 3 H226 Syttyva neste ja hoyry.

Org. Perox. E H242 Palovaarallinen kuumennettaessa.
Skin Irrit. 2 H315 Arsyttaa ihoa.

Muta. 2 H341 Epaillaan aiheuttavan perimavaurioita.

Aquatic Chronic 4 H413 Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesieli6ille.

- 2.2 Merkinnat
- Merkinnat asetuksen (EY) N:o
1272/2008 mukaisesti Aine on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
- Varoitusmerkit

GHS02 GHS07 GHS08

- Huomiosana Varoitus
- Vaaran maaraavat
komponentit etiketeissa: di-tert-amyyliperoksidi
- Vaaralausekkeet H226 Syttyva neste ja hoyry.

H242 Palovaarallinen kuumennettaessa.
H315 Arsyttaa ihoa.
H341 Epaillaan aiheuttavan perimavaurioita.

H413 Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesieligille.

The Peroxide Company

Tarkistus: 16.02.2023

- Turvalausekkeet P210 Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.

Tupakointi kielletty.

P220 Sailytettava erillaan liasta, ruosteesta, kemikaaleista, vakevista alkaaleista ja hapoista
kuten myds kiihdyttimista (pidettava erilldan esim, raskasmetallisuolasta ja amiineista)

P234 Sailyta alkuperaispakkauksessa.

P243 Esta staattisen sahkon aiheuttama kipinginti.

P264 Pese huolellisesti kasittelyn jalkeen.

P280 Kayta suojakasineitd/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta/

kuulonsuojainta.

P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittomasti.

Huuhdo iho vedella [tai suihkuta].

P405 Varastoi lukitussa tilassa.

P410 Suojaa auringonvalolta.

P411+P235 Varastoi alle +30°C lampétilassa. Sailyta viileassa.

P420 Varastoi erilldan.

P501 Havita sailid(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvalisia maarayksia.

- 2.3 Muut vaarat
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Tama tuote ei taytd REACH-asetuksen, liite XIll mukaisia PBT-/vPvB-kriteereita.
- vPvB: Tama tuote ei taytd REACH-asetuksen, liite Xlll mukaisia PBT-/vPvB-kriteereita.

- Hormonitoimintaa hairitsevien

ominaisuuksien maarittaminen Tuote ei sisalla aineita, joilla on hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia.

FI
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.1 Aineet
- CAS-nro. nimike 10508-09-5 di-tert-amyyliperoksidi
* Tunnistusnumero(t)
- EY-numero: 234-042-8

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Yleisohjeet:
Ensiapua antavan on suojattava itsensa.

- Hengitettyna: Tajuton pidettava ja kuljetettava kyljellaan.

Vietava raittiiseen ilmaan ja asetettava makuulle.
- Ihokosketuksessa: Pestava heti vedella ja saippualla ja huuhdottava hyvin.

Riisuttava valittdmasti saastunut vaatetus.
- Aineen paastya silmiin: Silmia huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.
- Nieltya: Kaannyttava laakarin puoleen oireiden jatkuessa.

- 4.2 Tarkeimmit oireet ja

vaikutukset, seka valittomat etta

viivastyneet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa

vélitonta ladketieteellistd apua ja

erityistd hoitoa koskevat ohjeet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet: CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja
kestavalla vaahdolla.

* Turvallisuussyista

sopimattomat sammutusaineet: Taysi vesisuihku

- 5.2 Aineesta tai seoksesta

johtuvat erityiset vaarat Maaratynlaisissa tulipaloissa muiden myrkyllisten ainehiukkasten esiintyminen voi olla mahdollista.
Hiilidioksidi, krakatut hiilivedyt, hiilimonoksidia

- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityinen suojavarustus: Rajahdys- ja palokaasuja ei saa hengittaa.

- Lisatiedot Tulelle alttiit sailiot jaahdytettava vesisuihkulla.
Ensiapua antavan on suojattava itsensa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet,
henkilonsuojaimet ja menettely
hatatilanteessa Eristettava sytytyslahteista
Jos lampdtila nousee korkeammalle, jadhdytetaan vesisuihkulla 15 m etaisyydelta.
Jos hajoamista tapahtuu, on kaytettava luokan A suodattimella varustettua hengityssuojainta.
Kaytettava suojavarustusta. Suojautumattomat henkildt pidettava loitolla.
- 6.2 Ymparistoon kohdistuvat

varotoimet:
Estettava paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.

- 6.3 Suojarakenteita ja
puhdistusta koskevat
menetelmat ja -vilineet: Saastunut aine on jatteena havitettava kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta.
Suuremmat maarat on ohennettava hidastusaineita kayttden < 10 % vakevyyteen ennen jatteiden
havitysta.
Kerataan talteen mekaanisesti tai nestetta sitovalla materiaalilla (esim. Vermiculit) ja havitetdan taman
jalkeen viranomaismaaraysten mukaisesti.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Kuljetustapaturmat, tai jos ainetta kaatuu suurempia maaria, on ilmoitettava viranomaisille.
FI
(jatkuu sivulla 3)
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KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kasittelyn

edellyttamat toimenpiteet Sailiot on pidettava suljettuina.
Sailytettava hyvin suljetuissa sailidissa viileassa ja kuivassa paikassa.
Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
Sailiot avattava ja kasiteltdva varovasti.
Valtettéava aerosolin muodostusta.
Taytettdessa suurempia maaria uudelleen ilman pdlynimua: kaytettava hengityssuojainta.
Jatteita ei saa tayttaa takaisin sailytysastioihin.
Tybpaikalla sailytettavat varastomaarat on rajoitettava.
Kéadet on pestava huolella ennen taukoja ja tdiden paatyttya.
Tuote saa joutua kosketukseen vain sille soveltuvien materiaalien kanssa, kuten esim. polyeteeni tai
jaloteras.
Sailytettava erilldan liasta, ruosteesta, kemikaaleista, vakevistd alkaaleista ja hapoista kuten myos
kiihdyttimista (pidettava erillaan esim. raskasmetallisuolasta ja amiineista).
Tydn aikana on sydminen, juominen, tupakoiminen, nuuskaaminen kielletty.
Valtettava avotulta, kipinditd, auringonpaistetta ja muita sytytyslahteita.
Pida tuote ja tyhjennetty sailid erossa kuumuudesta ja syttymisen aiheuttajista.
Valtettava iskuja ja hankausta.
Séhkdstaattisen varautumisen valttdminen.

Ei saa tupakoida.

- Palo- ja rdjahdyssuojaohjeet: ~ Suojaa lammolta.
Suoritettava toimenpiteet sédhkdstaattista latausta vastaan.
Valtettava iskuja ja hankausta.
Kaytettava rajahdyssuojattuja laitteita/kalusteita seka kipin6imattomia tydkaluja.
Hoyryt voivat muodostaa ilman kanssa rajahtavia sekoituksia.

Kaytettava kenkia, joissa on johtokykyiset pohjat.
Hoyryt voivat muodostaa ilman kanssa rajahtavia sekoituksia.
Valtettava avotulta, kipinéita, auringonpaistetta ja muita sytytyslahteita.

Eristettava sytytyslahteista - tupakanpoltto kielletty.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

- Varastointi: Varastoi paikallisten/kansallisten maaraysten mukaisesti.
- Varastotiloille ja sailidille
asetettavat vaatimukset: Sailytettava viiledssa paikassa.

Saadaan sailyttaa ainoastaan alkuperaisastioissa.
Estettdva varmalla tavalla tunkeutuminen maaperaan.
Saadaan kayttaa ainoastaan astioita, jotka on hyvaksytty talle aineelle/tuotteelle.
- Yhteisvarastointiohjeet: Sailytettava erilldan liasta, ruosteesta, kemikaaleista, vakevista alkaaleista ja hapoista kuten myos
kiihdyttimista (pidettava erillaadn esim, raskasmetallisuolasta ja amiineista)
Ei saa sailyttda yhdessa elintarvikkeiden eika eldinravinnon kanssa.
- Lisatietoja varastointiehtoihin: Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina.
Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viiledssa ja kuivassa paikassa.
Suojattava kuumuudelta ja valittdmalta auringonpaisteelta.
Suojattava epapuhtauksilta.
Sailytettava viiledssa paikassa.
Varastoitava keruutiloissa.
- Suositeltava
varastointilampétila (Laadun

sailyttamiseksi): max.: +30°C
- Varastoluokka: 5.2
- 7.3 Erityinen loppukaytto Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tyopaikkakohtaisin
valvottavin raja-arvoin: Tarpeeton.

- DNEL-arvot

10508-09-5 di-tert-amyyliperoksidi

Dermaali | DNEL Longterm System 2 mg/kg bw/day (Worker)
Inhaloituna DNEL Longterm Local 20 mg/m3 (Worker)

(jatkuu sivulla 4)
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- PNEC-arvot

10508-09-5 di-tert-amyyliperoksidi

PNEC Marinewater sed 1,91 mg/kg sed dw
PNEC Freshwater 0,144 mg/l (AF 50)
PNEC Freshwater sed | 19,07 mg/kg sed dw

PNEC Soil mg/kg soil dw

PNEC STP 10 mg/l (AF 100)

PNEC Marinewater 0,014 mg/l (AF 500)

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkella voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen
- Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
- Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet
- Yleiset suoja- ja
hygieniatoimenpiteet: Noudatettava kemikaalien kasittelyn tavanomaisia varotoimenpiteita.
Pidettava loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittomasti.
Kadet on pestava ennen taukoja ja tydn paatyttya.
Suojavaatetus on sailytettava erikseen.
Valtettava pitkaaikaista ja intensiivista ihokosketusta.
Valtettava ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
Tydn aikana on sydminen, juominen, tupakoiminen, nuuskaaminen kielletty.
Ennakolta estava ihonsuojaus suojavoiteella.
Ennen taukoja ja tyon paatyttya huolehdittava perusteellisesta ihonpuhdistuksesta.
- Hengityksensuojaus Ei tarvita, jos tilojen tuuletus on hyva.
Tilojen tuuletuksen ollessa riittdamaton hengityssuojain.

@ Suodin A2

- Késien suojaus Kaytettava vain luokan Il kemikaalinsuojakasineita, joilla CE-merkinta.
Suojakasinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapaisyajat, lapaisevyyskerroin ja
kuluminen.

Suojakasineet
- Kdsinemateriaali Soveltuvan kasinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myds muista
laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla.
Butyylikumi
Fluorikumi (Viton)
Nitriilikumi
Polykloropreeni
- Kdsinemateriaalin lapédisyaika Tarkka lapaisyaika on selvitettdva suojakasinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.
- Silmien tai kasvojen suojaus
Tiiviit suojalasit

- Kehosuojus:
Tybsuojavaatetus

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
' Yleiset ohjeet

- Vari: Variton - Kellertava
- Haju: Tyypillinen
- Sulamis- ja jaatymispiste Ei voida kayttaa.
- Kiehumispiste tai kichumisen alkamislampétila ja kiechumisalue Ei voida kayttaa.
- Leimahduspiste: 28 °C
- Hajoamislampétila: >50 °C (SADT)
- Liukoisuus
- veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.
- Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo) Ei maaratty
- Hoéyrynpaine 20 °C lampétilassa 5 hPa
- Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys
- Tiheys 20 °C lampétilassa: 0,827 g/cm?

(jatkuu sivulla 5)
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- 9.2 Muut tiedot
- Olomuoto:
- Muoto:

(jatkuu sivulla 4)

Nestemainen

- Tarkeat terveytta ja ymparistonsuojelua seka turvallisuutta

koskevat ohjeet
- Réjahtavyys:

Tuote ei ole rajahdysvaarallinen, kuitenkin rajahdysvaarallisten hoyry-/
ilmaseosten muodostuminen mahdollista.

- Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvit tiedot

- Rajahteet

- Syttyvit kaasut

- Aerosolit

- Hapettavat kaasut

- Paineen alaiset kaasut
- Syttyvit nesteet

- Syttyvit kiinteét aineet

- Itsereaktiiviset aineet ja seokset

- Pyroforiset nesteet
- Pyroforiset kiinteét aineet

- Itsestdan kuumenevat aineet ja seokset

tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton
Syttyva neste ja hoyry.
tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton

- Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan

kehittavat syttyvia kaasuja
- Hapettavat nesteet
- Hapettavat kiinteéat aineet
- Orgaaniset peroksidit

- Metalleja syovyttavit aineet ja seokset

- Flegmatoidut rajahteet

tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton
Palovaarallinen kuumennettaessa.
tarpeeton
tarpeeton

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus

- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus /
valtettavit olosuhteet:

- 10.3 Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

- 10.4 Viltettavat olosuhteet

- 10.5 Yhteensopimattomat
materiaalit:

- 10.6 Vaaralliset
hajoamistuotteet:

- Lisétietoja:

Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

SADT (itsestaan kiihdyttava hajoamislampdétila) on matalin lampdétila missa itsestaan nopeutuva
hajoaminen saattaa tapahtua kuljetuspakkauksen materiaalin kanssa. Vaarallinen itsekiihtyva
hajoamisreaktio, ja tietyissa olosuhteissa rajahdys tai tulipalo saattaa aiheutua termisesta hajoamisesta
seuraavassa ja sen yli menevassa lampdtilasssa. Kosketus sopimattomien aineiden kanssa saattaa
aiheuttaa hajoamista SADT

Ei hajaantumista maaraystenmukaisessa varastoinnissa ja kasittelyssa.

Ei saa kuumentaa termisen hajaantumisen estéamiseksi.

Itsekiihtyva hajoaminen lampdtilasta lahtien (SADT).
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

Aine hajoaa spontaanisti joutuessaan kosketukseen lian, ruosteen, kemikaalien, vakevien alkalien tai
vakevien happojen kanssa ja se on pidettava loitolla kiihdyttimista (esim. raskasmetallisuoloista ja
amiineista).

Hiilidioksidi, krakatut hiilivedyt, hiilimonoksidia
Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.
Pelastustoimenpiteet vaihtelevat tilanteesta riippuen.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

-11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

- Valiton myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
10508-09-5 di-tert-amyyliperoksidi

Oraali

LD50 >5.000 mg/kg (rattus)

Dermaali LD50 >2.000 mg/kg (rattus)

- Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

- Vakava silmévaurio/silma-
arsytys

- Hengitysteiden tai ihon
herkistyminen

Arsyttava vaikutus.

Arsyttava lievasti

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
(jatkuu sivulla 6)
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- Sukusolujen perimaa
vaurioittavat vaikutukset Epaillaan aiheuttavan perimavaurioita.
- Syopaa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Lisadntymiselle vaaralliset

vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys —

kerta-altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys —

toistuva altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- 11.2 Tiedot muista vaaroista
- Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Aine ei sisally

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

- 12.1 Myrkyllisyys
- Vesimyrkyllisyys: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
- Eliminointiaste:
- Luokitus:
10508-09-5 di-tert-amyyliperoksidi
Hajoavuus | (Ei helposti biohajoavaa) (OECD 301 D)
- 12.3 Biokertyvyys
- Jakautumiskerroin: nOctanol/vesi: [Log Kow]

4,7 (25 °C)

- Biokertyvyystekija (BCF)

10508-09-5 di-tert-amyyliperoksidi

BCF 614
- 12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittéavié listietoja ei ole saatavilla.
*12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT: Tama tuote ei tdytd REACH-asetuksen, liite XIII mukaisia PBT-/vPvB-kriteereita.

* vPVB: Tama tuote ei tytd REACH-asetuksen, liite XIII mukaisia PBT-/vPvB-kriteereita.
* 12.6 Hormonitoimintaa

héiritsevat ominaisuudet Tuote ei sisélla aineita, joilla on hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia.
*12.7 Muut haitalliset vaikutukset

- Ekologisia lisatietoja:

- Yleisohjeita: Vesistévaarallisuusluokka 2 (listaluokitus): vesistéa vaarantava

Estetddn paasy pohjaveteen, vesistdihin, viemaristoon.
Juomavesi vaaraantuu jo pienten maarien paastessa maaperaan.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

- 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

- Suositus: Suuremmat maarat on ohennettava hidastusaineita kayttden < 10 % vakevyyteen ennen jatteiden

havitysta.
Ei voida havittda yhdessa talousjatteiden kanssa. Ei saa paastaa viemaristoon.

- Jatekoodinumero: Ota yhteyttd ongelmajatelaitokseen saadaksesi Euroopan jateluettelon oikean tunnusnumeron.

- Puhdistamattomat pakkaukset:

- Suositus: Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, on havitettdva samalla tavalla kuin niiden sisaltdma aine.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero tai tunnistenumero

- ADR, IMDG, IATA UN3107

- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

*ADR UN3107 ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI E, NESTEMAINEN (di-tert-

amyyliperoksidi)
-IMDG, IATA ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID (DI-tert-AMYLPEROXIDE)

(jatkuu sivulla 7)
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- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
- ADR

A

- luokka
- Lipuke

- IMDG, IATA

Q

- Class
- Label

- 14.4 Pakkausryhma
- ADR, IMDG, IATA

- 14.5 Ymparistovaarat:
- Marine pollutant:

- 14.6 Erityiset varotoimet kayttijalle
- Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku):
- Stowage Category
- Stowage Code
- Segregation Code

Kayttoturvallisuustiedote The Peroxide Company

1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Versio: 7 (korvaa version 6) Tarkistus: 16.02.2023

(jatkuu sivulla 6)

5.2 (P1) Orgaaniset peroksidit
5.2

5.2 Orgaaniset peroksidit
5.2

tarpeeton

Ei

Varoitus: Orgaaniset peroksidit
D
SW1 Protected from sources of heat.
SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
SG72 See 7.2.6.3.2.

- 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti Ei voida kayttaa.

- Kuljetus/lisétietoja:
- ADR
- Rajoitetut maarat (LQ)
- Poikkeusmaariat (EQ)

- Kuljetuskategoria
* Tunnelirajoituskoodi:
- RID / GGVSEB:

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

125 ml

Koodi: EO

Ei vapautuksia poikkeusmaarina
2

D

Katso Maakuljetus ADR

125 ml
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosadnnokset tai -lainsaadanto

- Direktiivi 2012/18/EU
- Nimetyt vaaralliset aineet -

LITE I Aine ei sisally
P6b ITSEREAKTIIVISET AINEET JA SEOKSET ja ORGAANISET PEROKSIDIT

- Seveso-luokka

- Soveltamisen
vahimmaismaarat (tonneina)
alemman tason vaatimukset 50t

- Soveltamisen
vahimmaismaarat (tonneina)
ylemman tason vaatimukset 200t

- NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o
1907/2006 LIITE XVII

Rajoitusehdot: 3

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kédyton rajoittamisesta sahko- ja elektroniikkalaitteissa - Liite Il

Aine ei sisally

(jatkuu sivulla 8)
FI



Sivu: 8/8 pE RGA “

Kayttoturvallisuustiedote The Peroxide Company
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspaivamaara 29.12.2023 Versio: 7 (korvaa version 6) Tarkistus: 16.02.2023

Kauppanimike: PEROXAN DA

(jatkuu sivulla 7)

- ASETUS (EU) 2019/1148

- Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden lahtoaineista

Aine ei sisally

- Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteison ja kolmansien maiden valisen huumausaineiden ldhtéaineiden kaupan valvontaa koskevista
saannoista

Aine ei sisally

- Kansalliset maaraykset:

- Tyoskenteleya rajoittavat
huomautukset: Huomioitava nuorisoa koskevat tydrajoitukset.
Huomioitava odottavia ja imettavia aiteja koskevat tyorajoitukset.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tamanhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivatka aikaansaa
sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Nayttelyalue ohjelehti: Ympaéristonsuojelu / Tyéturvallismuus
- Yhteydenottohenkil6: Tel: +49 2871 9902-0
E-mail: mail@pergan.com
- Edellisenversionversionro: 6
. Lyhenteet ja |yhytnimet; RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAQ: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Syttyvat nesteet — Kategoria 3

Org. Perox. E: Orgaaniset peroksidit — Tyyppi E/F

Skin Irrit. 2: lhosydvyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 2

Muta. 2: Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset — Kategoria 2

Aquatic Chronic 4: Vaarallisuus vesiymparistolle - pitkdaikainen vaara vesiymparistolle — Kategoria 4
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