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Karta charakterystyki The Peroxide Company
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31
Wersja: 7 (zastepuje wersje 6) Aktualizacja: 20.12.2022

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa:

PERGAQUICK CP40

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

- Zastosowanie substancji /
preparatu

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Inicjator reakcji
Do zastosowan przemyslowych

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

- Producent/Dostawca:

- Komoérka udzielajaca
informacji:

PERGAN GmbH

Hilfsstoffe fir industrielle Prozesse
Schlavenhorst 71

D-46395 Bocholt

Tel: +49 2871 9902-0

Fax: +49 2871 9902-50

Dziat Ochrony Srosowiska / Bezpieczenistwa Pracy
Osoba wykwalifikowana: E-mail: msds@pergan.com

- 1.4 Numer telefonu alarmowego: - Tel: +49 2871 9902-0

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skére.
Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

- 2.2 Elementy oznakowania
- Oznakowanie zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008
- Piktogramy okreslajace rodzaj
zagrozenia

- Haslo ostrzegawcze

- Skladniki okreslajace
niebezpieczenstwo do
etykietowania:

- Zwroty wskazujace rodzaj
zagrozenia

- Zwroty wskazujace srodki
ostroznosci

- 2.3 Inne zagrozenia

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

GHS07

Uwaga

Cobalt-Polymer

H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.

P264 Dokfadnie umy¢ po uzyciu.
P280 Stosowac ochrong oczu / ochrone twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut.
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukac.

P332+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiegnaé porady/zgtosic sie pod opieke
lekarza.

P362+P364 Zanieczyszczong odziez zdja¢ i wyprac przed ponownym uzyciem.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/

zgtosic sie pod opieke lekarza.

- Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

-PBT:

- vPvB:

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do
rozporzadzenia REACH
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII do
rozporzadzenia REACH

- Okreslanie wlasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego

128-37-0 Butylated hydroxytoluene

Wykaz Il

PL
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SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Numer indeksu: 603-053-00-3
Reg-No.: 01-2119539582-35
CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Reg-No.: 01-2119555270-46
01-2119565113-46

- Wskazowki dodatkowe:

Cobalt-Polymer

2-metylopentano-2,4-diol

Butylated hydroxytoluene

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 10-20%

0,1-1%

Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

- Wskazoéwki ogolne:

- Po wdychaniu:
- Po stycznosci ze skéra:
- Po stycznosci z okiem:

- Po przetkniegciu:

- 4.2 Najwazniejsze ostre i
opéznione objawy oraz skutki
narazenia

- 4.3 Wskazania dotyczace
wszelkiej natychmiastowe;j
pomocy lekarskiej i
szczegolnego postepowania z
poszkodowanym

Ochrona osobista dla udzielajgcego pierwszej pomocy.

W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji boczne;j.

Porazonego wyprowadzi¢ na $wieze powietrze i spokojnie utozy¢.

Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.

Natychmiast usunag¢ skazone ubranie.

Ptuka¢ oczy z otwartg powieka przez kilka minut pod biezgcg wodg. W przypadku utrzymujgcej sie
dolegliwosci zasiegna¢ porady lekarza.

Przy trwatych dolegliwos$ciach porozumie¢ sie z lekarzem.

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze:
- 5.2 Szczegolne zagrozenia
zwigzane z substancja lub
mieszaning

Zabiegi gaszenia ognia dostosowac¢ do otoczenia.

W niektorych warunkach pozaru nie mozna wykluczyé¢ sladéw innych substancji trujgcych.

- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej

- Specjalne wyposazenie
ochronne:
- Inne dane

Nie wdycha¢ gazéw powstajgcych podczas eksplozji i pozaréw.
Ochrona osobista dla udzielajgcego pierwszej pomocy.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki
ostroznosci, wyposazenie
ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

- 6.2 Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony srodowiska:

- 6.3 Metody i materiaty
zapobiegajace

rozprzestrzenianiu sie skazenia

Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.

=4

Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd gruntowych.

i stuzace do usuwania skazenia: Zadbac¢ o wystarczajgce przewietrzenie.

Osuszy¢ materiatem absorbujgcym (np. Vermaculit) i usung¢ zgodnie z przepisami.
(ciag dalszy na stronie 3)
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- 6.4 Odniesienia do innych sekcji Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13. ]
W przypadku duzego wycieku zawiadomi¢ Stuzby Ochrony Srodowiska.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci
dotyczace bezpiecznego
postepowania Unikac¢ rozpylania.
Przy przelewaniu wigkszych ilosci bez urzadzenia odsysajacego: ochrona drég oddechowych.
Przed przerwa i na koniec pracy doktadnie my¢ rece.
Podczas pracy nie jesé, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
- Wskazowki dla ochrony
przeciwpozarowej i
przeciwwybuchowej: Nie sg potrzebne szczegdine zabiegi.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Skladowanie: Przechowywa¢ zgodnie z miejscowymi/krajowymi przepisami.
- Wymagania w stosunku do
pomieszczen sktadowych i
zbiornikow: Nie dopusci¢, w spos6b pewny, do przenikania do podtoza.
Stosowa¢ tylko zbiorniki specjalnie dopuszczone dla tego materiatu/ produktu.
- Wskazéwki odnosnie
wspolnego sktadowania: Nie sktadowa¢ w stycznosci nadtlenki organiczne.
Nie przechowywac razem z zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzat.
- Dalsze wskazéwki odnosnie

warunkoéw sktadowania: Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
- Klasa skltadowania: 10-13
- 7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a)
koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Skfadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
107-41-5 2-metylopentano-2,4-diol
NDS NDSCh: 100 mg/m3
NDS: 50 mg/m3
pary i frakcja wdychalna
- Wartosci DNEL
107-41-5 2-metylopentano-2,4-diol
Skérne DNEL Longterm System 42 mg/kg bw/day (Worker)
Wdechowe DNEL Longterm System 44,4 mg/m3 (Worker)
128-37-0 Butylated hydroxytoluene
Skérne DNEL Longterm System 0,5 mg/kg bw/day (Worker)
Wdechowe  DNEL Longterm System 1,76 mg/m3 (Worker)

- Wartosci PNEC

107-41-5 2-metylopentano-2,4-diol

PNEC Marinewater sed 0,159 mg/kg sed dw (-)
PNEC Freshwater 0,429 mg/l (AF 1.000)
PNEC Freshwater sed | 1,59 mg/kg sed dw (-)
PNEC Soil 0,066 mg/kg soil dw (-)
PNEC STP 20 mg/l (AF 10)

PNEC Marinewater 0,043 mg/l (AF 10.000)
128-37-0 Butylated hydroxytoluene

PNEC Marinewater sed 0,046 mg/kg sed dw (-)

PNEC Freshwater 0,000199 mg/I (AF 1.000)
PNEC Seawater 0,00002 mg/I (AF 10.000)
PNEC Freshwater sed 0,458 mg/kg sed dw (-)
PNEC Soil 0,054 mg/kg soil dw (-)
PNEC STP 0,017 mg/l (AF 100)

(cigg dalszy na stronie 4)
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- Wskazowki dodatkowe:

- 8.2 Kontrola narazenia
- Stosowne techniczne srodki
kontroli

(ciag dalszy od strony 3)
Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

- Ogolne srodki ochrony i
higieny:

- Ochrone drog oddechowych

- Ochrona rak:

- Material, z ktérego wykonane
s rekawice

- Czas penetracji dla materiatu,
z ktérego wykonane sa
rekawice

- Ochrone oczu lub twarzy

- Ochrona ciata:

Nalezy przestrzegaé zwyczajnych srodkow ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
Trzymac z dala od srodkéw spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.

My¢ rece przed przerwa i przed koncem pracy.

Unikac¢ stycznosci dtuzszej i intensywnej ze skora.

Unikac¢ stycznosci z oczami i skéra.

Podczas pracy nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
Profilaktyczna ochrona skdry za pomocg masci ochronnej do skory.
Po pracy i przed przerwg zadbac¢ o doktadne oczyszczenie skory.
Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.

Przy niewystarczajgcej wentylacji ochrona drég oddechowych.

@ Filtr A2

Stosowac tylko rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi z oznakowaniem CE kategorii Ill.
Wybdr materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci
przenikania i degradacji.

Rekawice ochronne

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i
zmienia sie od producenta do producenta.

Kauczuk butylowy

Kauczuk fluorowy (Viton)

Kauczuk nitrylowy

Neopren

Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

ﬂ Robocza odziez ochronna

Okulary ochronne szczelnie zamknigte

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogo6lne dane
- Kolor:
- Zapach:
- Prég zapachu:

Fioletowy
Charakterystyczny
Nieokreslone.

- Temperatura topnienia/krzepnigcia: Nie jest okreslony.
- Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia
- Palnos¢é materiatow

Nie ma zastosowania.
Nie ma zastosowania.

- Dolna i gérna granica wybuchowosci

- Dolna:
- Gérna:
- Temperatura zaptonu:
- Temperatura rozktadu:
. pH
- Lepkosé:
- Lepkos¢ kinematyczna
- Dynamiczna:
- Rozpuszczalnos¢
- Woda:

Nieokreslone.
Nieokreslone.
>100 °C

Nieokreslone.
Nieokreslone.

Nieokreslone.
Nieokreslone.

Nie jest okreslony.

- Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ wspétczynnika

log)
- Preznos¢ pary

nie jest okreslony.
Nieokreslone.

(cigg dalszy na stronie 5)
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- Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna

- Gestosé w 20 °C: 0,98 g/cm3
- Gestos¢ wzgledna Nieokreslone.
- Gestos¢ par Nieokreslone.
- 9.2 Inne informacje
- Wyglad:
- Forma: Ptynny

- Wazne dane na temat ochrony zdrowia i Srodowiska oraz
bezpieczenstwa

- Temperatura palenia sig: Produkt nie jest samozapalny.
- Wtasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:

-VOC (EC) 186,2 g/l

- Zmiana stanu
- Szybkos$¢ parowania Nieokreslone.
- Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

- Materialy wybuchowe brak
- Gazy tatwopalne brak
- Aerozole brak
- Gazy utleniajace brak
- Gazy pod cisnieniem brak
- Ptyny tatwopalne brak
- Latwopalne ciata state brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekte piroforyczne brak
- Substancje state piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace si¢ brak
- Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie z woda emituja gazy

fatwopalne brak
- Substancje ciekte utleniajace brak
- Substancje state utleniajgce brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali brak
- Odczulone materiaty wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

- 10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.3 Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
- 10.4 Warunki, ktorych nalezy
unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.5 Materiaty niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.6 Niebezpieczne produkty
rozktadu: W przypadku wtasciwego sktadowania i obchodzenia sie z produktem, nie powstajg niebezpieczne
produkty rozktadu.
- Dalsze dane: Procedury usuwania zagrozen bedg zalezne od istniejgcych warunkow.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
- Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
107-41-5 2-metylopentano-2,4-diol
Ustne LD50 >2.000 mg/kg (rattus)
Skérne  LD50 >2.000 mg/kg (cuniculosus)
128-37-0 Butylated hydroxytoluene
Ustne LD50 >2.000 mg/kg (rattus)
Skérne  LD50 >2.000 mg/kg (cuniculosus)
- Dzialanie zrace/draznigce na

skore Dziata draznigco na skére.
- Powazne uszkodzenie oczu/
dziatanie draznigce na oczy Dziata draznigco na oczy.

(ciag dalszy na stronie 6)
PL



strona: 6/8 pE RGA “

Karta charakterystyki The Peroxide Company
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31
Data druku: 08.01.2024 Wersja: 7 (zastepuje wersje 6) Aktualizacja: 20.12.2022

Nazwa handlowa: PERGAQUICK CP40

(ciag dalszy od strony 5)
- Dziatanie uczulajace na drogi

oddechowe lub skore W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
- Dziatanie mutagenne na

komérki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
- Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na

rozrodczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Dziatanie toksyczne na narzady

docelowe — narazenie

jednorazowe W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady

docelowe — narazenie

powtarzane W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
- Zagrozenie spowodowane
aspiracja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach
- Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
128-37-0 Butylated hydroxytoluene Wykaz Il

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznos¢é
- Toksycznos¢ wodna:
107-41-5 2-metylopentano-2,4-diol
LC50 / 96h 8.510 mg/l (gambusia affinis)
128-37-0 Butylated hydroxytoluene
LCO/96h | >0,57 mg/l (piscis)
EC50/48h 0,61 mg/l (daphnia magna)
IC50/72h >0,4 mg/l (alga)
- 12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
- Stopien eliminacji:
- Klasyfikacja:
107-41-5 2-metylopentano-2,4-diol
Degradacja (Latwo biodegradowalny) (OECD 301 F)
128-37-0 Butylated hydroxytoluene
Degradacja (Nietatwo biodegradowalny)
- 12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
- Wspoétczynnik podziatu: nOktanol/woda: [Log Kow]
107-41-5 2-metylopentano-2,4-diol <1
128-37-0 Butylated hydroxytoluene 51
- Wspotczynnik biokoncentracji (BCF)
128-37-0 Butylated hydroxytoluene

BCF 1.277
- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do
rozporzadzenia REACH
- vPvB: Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII do

rozporzadzenia REACH
- 12.6 Wiasciwosci zaburzajace
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego Informacje na temat wtasciwosci zaburzajgcych gospodarke hormonalng znajdujg sie w czesci 11.
- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazoéwki ogolne: Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych,
wod powierzchniowych badz do kanalizaciji.
PL
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

- Zalecenie: Nie moze podlega¢ obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie
do kanalizacji.
- Numer klucza odpadow: Nalezy skontaktowac sie z odpowiednim zakladem utylizacji odpadow w celu uzyskaniia wlasciwego

europejskiego numeru katalogowego danego odpadu.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Opakowania, ktérych oczyszczenie nie jest mozliwe nalezy usuwac tak jak materiat.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- ADR, IMDG, IATA brak
- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
- ADR, IMDG, IATA brak

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR, IMDG, IATA

- Klasa brak
- 14.4 Grupa pakowania
- ADR, IMDG, IATA brak
- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie ma zastosowania.
- 14.6 Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw Nie ma zastosowania.

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje: Nie przedstawia zagrozenia w znaczeniu powyzszych zarzgdzen.
- ADR
- RID / GGVSEB: patrz ADR

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mie szaniny

- Rady 2012/18/UE
- Wskazane substancje
niebezpieczne - ZALACZNIK | Zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie na licie

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i
elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorow narkotykowych

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykéw pomiedzy Wspélnota a
panstwami trzecimi

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposdb ostateczny wtasciwosci produkcyjnych i nie moga by¢
uzasadnieniem prawomocnych uméw.

- Odnosne zwroty H315 Dziata draznigco na skére.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

- Wydzial sporzadzajacy wykaz

danych: Dziat Ochrony Srosowiska / Bezpieczenstwa Pracy
- Partner dla kontaktow: Tel: +49 2871 9902-0
E-mail: mail@pergan.com
- Numer poprzedniej wersji: 6

(cigg dalszy na stronie 8)
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- Skroty i akronimy:

- * Dane zmienione w stosunku
do wersji poprzedniej

(ciag dalszy od strony 7)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrace/draznigce na skére — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Aquatic Acute 1: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla $rodowiska odnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 1
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