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Karta charakterystyki The Peroxide Company
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31
Wersja: 5 (zastepuje wersje 4) Aktualizacja: 16.02.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa:

PEROXAN ME-60 LX

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

- Zastosowanie substancji /
preparatu

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Inicjator reakcji
Do zastosowan przemyslowych

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

- Producent/Dostawca:

- Komoérka udzielajaca
informacji:

PERGAN GmbH

Hilfsstoffe fir industrielle Prozesse
Schlavenhorst 71

D-46395 Bocholt

Tel: +49 2871 9902-0

Fax: +49 2871 9902-50

Osoba wykwalifikowana: E-mail: msds@pergan.com

- 1.4 Numer telefonu alarmowego: - Tel: +49 2871 9902-0

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Org. Perox. D H242 Ogrzanie moze spowodowaé pozar.

Acute Tox. 4 H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Skin Corr. 1B H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Repr. 2 H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Aquatic Chronic 3 H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

- 2.2 Elementy oznakowania
- Oznakowanie zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008
- Piktogramy okreslajace rodzaj
zagrozenia

- Hasto ostrzegawcze

- Sktadniki okreslajace
niebezpieczenstwo do
etykietowania:

- Zwroty wskazujace rodzaj
zagrozenia

- Zwroty wskazujace srodki
ostroznosci

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

SSDY

GHS02 GHS05 GHS07 GHS08

Niebezpieczenstwo

Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
Dwuizomaslan 2,2,4-trimetylo-1,3-pentanediol dwuizobutratu
4-hydroksy-4-metylopentan-2-on

nadtlenek wodoru, roztwor

H242 Ogrzanie moze spowodowac¢ pozar.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

P210 Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia
i innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

P220 Chroni¢ od zanieczyszczen, rdzy, chemikaliow, w szczegolnosci stezonych kwaséw,
zasad i przyspieszaczy (np. zwigzkéw metali ciezkich i amin).

P234 Przechowywac¢ wytgcznie w oryginalnym opakowaniu.

P243 Podjaé dziatania zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.

P264 Doktadnie umy¢ po uzyciu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy/ochrone
stuchu.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdja¢ catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut.
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P405 Przechowywac¢ pod zamknieciem.
P410 Chroni¢ przed $wiattem stonecznym.
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P411+P235 Przechowywa¢ w temperaturze nieprzekraczajgcej +30°C. Przechowywa¢ w chtodnym
miejscu.

P420 Przechowywa¢ oddzielnie.

P501 Zawartos¢ / pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /

narodowymi / miedzynarodowymi.
- 2.3 Inne zagrozenia
- Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII do
rozporzgadzenia REACH
- vPvB: Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniaja kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do

rozporzadzenia REACH
- Okreslanie wtasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
78-93-3 butan-2-on Wykaz Il

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 6846-50-0 Dwuizomaslan 2,2,4-trimetylo-1,3-pentanediol dwuizobutratu 40-50%
EINECS: 229-934-9 Repr. 2, H361d; Aquatic Chronic 3, H412

Reg-No.: 01-2119451093-47

CAS: 1338-23-4 Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane 30-40%
Numer WE: 700-954-4 Org. Perox. D, H242; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4,

Reg-No.: 01-2119514691-43  H332

CAS: 123-42-2 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on 5-20%
EINECS: 204-626-7 Flam. Lig. 3, H226; Repr. 2, H361d; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

Numer indeksu: 603-016-00-1 Konkretny limit koncentracji: Eye Irrit. 2; H319: C 2 10 %
Reg-No.: 01-2119473975-21
CAS: 78-93-3 butan-2-on 1-5%
EINECS: 201-159-0 Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066
Numer indeksu: 606-002-00-3
Reg-No.: 01-2119457290-43
CAS: 7722-84-1 nadtlenek wodoru, roztwor 1-5%
EINECS: 231-765-0 Ox. Lig. 1, H271; Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335;
Numer indeksu: 008-003-00-9  Aquatic Chronic 3, H412
Reg-No.: 01-2119485845-22 | Okreslone granice stezen: Skin Corr. 1A; H314: C 270 %
Skin Corr. 1B; H314: 50 % < C <70 %
Skin Irrit. 2; H315: 35 % < C <50 %
Eye Dam. 1; H318: C28 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <8 %
STOTSE 3;C235%
Ox. Lig. 1; H271: C =270 %
Ox. Lig. 2; H272: 50 % < C <70 %

CAS: 102-82-9 tributylamine 0,1-1%
EINECS: 203-058-7 Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 1, H330; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315

Reg-No.: 01-2119474898-14

- Wskazoéwki dodatkowe: Petna tres¢ przytoczonych wskazdéwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

- Wskazowki ogolne: Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usungg.
Symptomy zatrucia mogg wystgpi¢ dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbedna
conajmniej przez 48 godzin po wypadku.

Ochrona osobista dla udzielajgcego pierwszej pomocy.

- Po wdychaniu: Dostarczy¢ $wieze powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepto. W przypadku utrzymujacych sie
dolegliwosci skonsultowaé z lekarzem.
W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji boczne;j.
Porazonego wyprowadzi¢ na $wieze powietrze i spokojnie utozy¢.

- Po stycznosci ze skora: Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.

Natychmiast usung¢ skazone ubranie.
- Po stycznosci z okiem: Przeptuka¢ oczy z otwartg powieka przez kilka minut pod biezgca wodg i zasiegna¢ porady lekarza.
- Po przetknigciu: Obficie popi¢ wodg i wyj$¢ na Swieze powietrze. Niezwtocznie sprowadzi¢ lekarza.

(ciagg dalszy na stronie 3)
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- 4.2 Najwazniejsze ostre i

opoznione objawy oraz skutki

narazenia Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczace

wszelkiej natychmiastowej

pomocy lekarskiej i

szczegoblnego postepowania z

poszkodowanym Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze: CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalcza¢ strumieniem wody lub piang odporng
na dziatanie alkoholu.
- 5.2 Szczegolne zagrozenia
zwigzane z substancja lub
mieszaning W niektérych warunkach pozaru nie mozna wykluczyé¢ sladéw innych substancji trujgcych.
Dwutlenek wegla, weglowodory krakowe, Tlenek wegla
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie

ochronne: Zatozy¢ urzgdzenie ochrony drég oddechowych.
Nie wdycha¢ gazéw powstajgcych podczas eksplozji i pozaréw.
- Inne dane Zagrozone zbiorniki ochtodzi¢ strumieniem wody.

Ochrona osobista dla udzielajgcego pierwszej pomocy.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne sSrodki
ostroznosci, wyposazenie
ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych Zrédta zaptonu trzymaé w bezpiecznej odlegto$ci.
Przy dalszym wzroscie temperatury nalezy schlodzic strumieniem wody z bezpiecznej odleglosci.
Zatozy¢ aparat oddecchowy z filtrem A podczas rozktadu produktu.
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.
- 6.2 Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony srodowiska: W przypadku przedostania sie do zbiornikéw wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wtasciwe wtadze.

Nie dopusci¢ do przeniknigcia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gruntowych.

- 6.3 Metody i materiaty
zapobiegajace
rozprzestrzenianiu si¢ skazenia
i stuzace do usuwania skazenia: Materiat skazony usung¢ jako odpad wg punktu 13.
Zadbac¢ o wystarczajgce przewietrzenie.
Duze ilosci nadtlenkéw powinny zostac roscienczone srodkiem neutralizujgcym do stezenia ponizej 10%.
Osuszy¢ materiatem absorbujgcym (np. Vermaculit) i usung¢ zgodnie z przepisami.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13. ]
W przypadku duzego wycieku zawiadomi¢ Stuzby Ochrony Srodowiska.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci

dotyczace bezpiecznego

postepowania Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim naswietlaniem stonecznym.
Zadba¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Zbiorniki otwiera¢ i obchodzi¢ sie z nimi ostroznie.
Unikac¢ rozpylania.
Przy przelewaniu wigkszych ilosci bez urzadzenia odsysajgcego: ochrona drég oddechowych.
Pozostatych ilosci nie zwraca¢ do naczyn magazynowych.
Nalezy ograniczy¢ ilo$¢ zapasu na stanowisku pracy.
Stosowac tylko w dobrze przewietrzanych obszarach.
Przed przerwa i na koniec pracy doktadnie my¢ rece.
Uzywac¢ narzedzi tylko z odpowiedniego materiatu (np. polyetylenu lub stali nierdzewnej).
Chroni¢ od zanieczyszczen, rdzy, chemikaliow, w szczegodlnosci stezonych kwasoéw, zasad i
przyspieszaczy (np. zwigzkéw metali ciezkich i amin).
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Unika¢ stycznosci z oczami i skéra.
Podczas pracy nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
Unika¢ uderzen i tarcia.

Nie pali¢ tytoniu.

- Wskazowki dla ochrony
przeciwpozarowej i
przeciwwybuchowej: Chroni¢ przed gorgcem.
Przedsiewzig¢ srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.
Unika¢ uderzen i tarcia.
Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaning mogacg eksplodowac.

Nosi¢ obuwie o podeszwie przewodzacej prad.

Unika¢ otwartych ptomieni, iskier, bezposredniego nastonecznienia i innych zrédet
zapalnych.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Skladowanie: Przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi/krajowymi przepisami.
- Wymagania w stosunku do
pomieszczen skladowych i
zbiornikow: Przechowywa¢ tylko w oryginalnych beczkach.
Nie dopusci¢, w sposéb pewny, do przenikania do podtoza.
Stosowa¢ tylko zbiorniki specjalnie dopuszczone dla tego materiatu/ produktu.
- Wskazéwki odnosnie
wspolnego sktadowania: Chroni¢ od zanieczyszczen, rdzy, chemikaliéw, w szczegdlnosci stezonych kwasoéw, zasad i
przyspieszaczy (np. zwigzkéw metali ciezkich i amin).
Nie przechowywac¢ razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.
- Dalsze wskazéwki odnosnie
warunkoéw sktadowania: Zbiornik trzymac¢ szczelnie zamkniety.
Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
Chroni¢ przed zanieczyszczeniami.
Przechowywa¢ w zamknigciu z zabezpieczeniem przed dzie¢mi.
- Zalecana temperatura
sktadowania (Utrzymywac

jakosc): 0...430°C
- Klasa skltadowania: 5.2
- 7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a)
koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli

- Skfadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
123-42-2 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on

NDS NDS: 240 mg/m3

78-93-3 butan-2-on

NDS NDSCh: 900 mg/m3

NDS: 450 mg/m3
skora

7722-84-1 nadtlenek wodoru, roztwor
NDS NDSCh: 0,8 mg/m3

NDS: 0,4 mg/m3
- Wartosci DNEL
6846-50-0 Dwuizomaslan 2,2,4-trimetylo-1,3-pentanediol dwuizobutratu
Skérne DNEL Longterm System 5 mg/kg bw/day (Worker)
Wdechowe DNEL Longterm System 17,62 mg/m3 (Worker)
1338-23-4 Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
Skérne DNEL Longterm System 1,43 mg/kg bw/day (Worker)
Wdechowe DNEL Acute Systemic 7,55 mg/m3

DNEL Longterm System 2,52 mg/m3 (Worker)

123-42-2 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on
Skérne DNEL Longterm System 467 mg/kg bw/day (Worker)

(ciag dalszy na stronie 5)
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Wdechowe DNEL Longterm System 32,6 mg/m3 (Worker)

78-93-3 butan-2-on
Skérne DNEL Longterm System  1.161 mg/kg bw/day (Worker)
Wdechowe DNEL Longterm System 600 mg/m3 (Worker)
7722-84-1 nadtlenek wodoru, roztwor
Wdechowe DNEL Longterm Local | 1,4 mg/m3 (Worker)
102-82-9 tributylamine
Wdechowe  DNEL Acute Systemic | 10,6 mg/m3 (Worker)

DNEL Longterm System | 5,3 mg/m3 (Worker)

DNEL Longterm Local 15,2 mg/m3 (Worker)

- Wartosci PNEC
6846-50-0 Dwuizomaslan 2,2,4-trimetylo-1,3-pentanediol dwuizobutratu
PNEC Marinewater sed 0,529 mg/kg sed dw (-)

PNEC Freshwater 0,014 mg/l (AF 50)
PNEC Freshwater sed 5,29 mg/kg sed dw
PNEC Soil 1,05 mg/kg soil dw
PNEC STP 3 mg/l (AF 10)

PNEC Marinewater 0,001 mg/l (AF 500)

1338-23-4 Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
PNEC Marinewater sed | 0,009 mg/kg sed dw

PNEC Freshwater 0,006 mg/l (AF 1.000)

PNEC Freshwater sed | 0,088 mg/kg sed dw

PNEC Soil 0,014 mg/kg soil dw

PNEC STP 1,2 mg/l (AF 10)

PNEC Marinewater 0,001 mg/l (AF 10.000)

123-42-2 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on

PNEC Marinewater sed 0,74 mg/kg sed dw

PNEC Freshwater 2 mg/l (AF 50)
PNEC Freshwater sed 7,4 mg/kg sed dw
PNEC Soil 0,31 mg/kg soil dw
PNEC STP 100 mg/l (AF 10)

PNEC Marinewater 0,2 mg/I (AF 500)
7722-84-1 nadtlenek wodoru, roztwor
PNEC Marinewater sed 0,047 mg/kg sed dw
PNEC Freshwater 0,013 mg/l (AF 50)
PNEC Freshwater sed | 0,047 mg/kg sed dw
PNEC Soil 0,002 mg/kg soil dw
PNEC STP 4,66 mg/l (AF 100)
PNEC Marinewater 0,013 mg/l (AF 50)
102-82-9 tributylamine

PNEC Marinewater sed 3,59 mg/kg sed dw

PNEC Freshwater 0,008 mg/l (AF 1.000)

PNEC Freshwater sed 35,85 mg/kg sed dw

PNEC Soil 7,17 mg/kg soil dw

PNEC STP 100 mg/l (AF 1)

PNEC Marinewater 0,0008 mg/I (AF 10.000)

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byly aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia
- Stosowne techniczne srodki
kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i
higieny: Nalezy przestrzegaé zwyczajnych srodkow ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
Trzymac z dala od srodkéw spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.
My¢ rece przed przerwa i przed koncem pracy.
Oddzielne przechowywanie odziezy ochronne;.
Unikac¢ stycznosci z oczami i skéra.
(ciag dalszy na stronie 6)
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- Ochrone drég oddechowych

- Ochrona rak:

- Material, z ktérego wykonane

sa rekawice

- Czas penetracji dla materiatu,
z ktérego wykonane s3g

rekawice

- Ochrone oczu lub twarzy

- Ochrona ciata:

(ciag dalszy od strony 5)
Podczas pracy nie jesé, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
Profilaktyczna ochrona skéry za pomocg masci ochronnej do skory.
Po pracy i przed przerwg zadba¢ o doktadne oczyszczenie skory.
W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzadzenie filtrujgce do oddychania; w
przypadku intensywnej lub diuzszej ekspozycji zastosowac urzgdzenie do ochrony drég oddechowych
niezalezne od powietrza otoczenia.
Przy niewystarczajacej wentylacji ochrona drog oddechowych.

Filtr A2

Stosowac tylko rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi z oznakowaniem CE kategorii IlI.
Wybor materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci
przenikania i degradaciji.

Rekawice ochronne

Wybodr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i
zmienia sie od producenta do producenta.

Kauczuk butylowy

Kauczuk fluorowy (Viton)

Kauczuk nitrylowy

Neopren

Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

ﬂ Robocza odziez ochronna

Okulary ochronne szczelnie zamkniete

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane
- Stan skupienia
- Kolor:
- Zapach:
- Prég zapachu:

- Temperatura topnienia/krzepniecia:

Ptynny

Bezbarwny
Charakterystyczny
Nieokreslone.

Nie ma zastosowania.

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia

- Palnos¢é materiatow

Nie ma zastosowania.
Moze spowodowac pozar.

- Dolna i gérna granica wybuchowosci

- Dolna:
- Gorna:

- Temperatura zaptonu:
- Temperatura rozktadu:

. pH
- Lepkosé:

- Lepkos¢ kinematyczna

- Dynamiczna:
- Rozpuszczalnosé
- Woda:

Nieokreslone.
Nieokreslone.
>SADT

> +60 °C (SADT)
Nieokreslone.

Nieokreslone.
Nieokreslone.

Nie jest okreslony.

- Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ wspétczynnika

log)

- Preznos¢ pary

- Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna

- Gestosé w 20 °C:
- Gestos¢ wzgledna
- Gestos¢ par

- 9.2 Inne informacje
- Wyglad:
- Forma:

nie jest okreslony.
Nieokreslone.
Nieokreslone.

1,01 - 1,02 g/cm3
Nieokreslone.
Nieokreslone.

Ptynny

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Wazne dane na temat ochrony zdrowia i Srodowiska oraz

bezpieczenstwa
- Temperatura palenia sie:
- Whasciwosci wybuchowe:

- Zmiana stanu
- Szybkos$¢ parowania

Produkt nie jest samozapalny.
Produkt nie jest grozi wybuchem, ale mozliwe jest powstawanie par/
mieszanek powietrza grozgcych wybuchem.

Nieokreslone.

- Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

- Materialy wybuchowe
- Gazy tatwopalne

- Aerozole

- Gazy utleniajace

- Gazy pod cisnieniem

- Plyny tatwopalne

- Latwopalne ciata state

- Substancje i mieszaniny samoreaktywne
- Substancje ciekle piroforyczne

- Substancje state piroforyczne

- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie

brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak

- Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie z woda emitujg gazy

tatwopalne
- Substancje ciekle utleniajace
- Substancje state utleniajace
- Nadtlenki organiczne

- Substancje powodujace korozje metali
- Odczulone materiaty wybuchowe

brak
brak
brak
Ogrzanie moze spowodowa¢ pozar.
brak
brak

- Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

- Zawartosc tlenu aktywnego

ca.9,5-9,9%

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

- 10.1 Reaktywnos¢

- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna

- Rozktad termiczny/ warunki
ktorych nalezy unikac:

- 10.3 Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

- 10.4 Warunki, ktorych nalezy
unikaé

- 10.5 Materialy niezgodne:

- 10.6 Niebezpieczne produkty
rozktadu:

- Dalsze dane:

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SADT - (temperatura samoprzyspieszajacego rozkladu) jest to najnizsza temperatura, w ktorej moze
wystapic samoprzyspieszajacy rozklad substancji w opakowaniu uzyzym w transporcie. Niebezpieczna,
samoprzyspieszajaca rekcja rozkladu i, w okreslonych okolicznoscianch, eksplozja lub pozar moga byc
spowodowane przez rozklad cieplny w nastepujacej albo wyzszej temperaturze: SADT. Kontakt z
substancjami niekompatybilnymi moze powodowac rozklad w temperaturze rownej lub nizszej od SADT.
Brak rozktadu przy sktadowaniu i obchodzeniu sie zgodnie z przeznaczeniem.

Dla uniknigcia rozktadu termicznego - nie przegrzewac.

Temperatury samoprzyspieszajgcego sie rozktadu (TSR) powyzej (SADT).

Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Szybki rozktad wskutek zanieczysczen, rdzy, chemikaliéw, w szczegdlnosci stezonych kwaséw, zasad i
przyspieszaczy (np. zwigzkow metali ciezkich i amin).

Dwutlenek wegla, weglowodory krakowe, Tlenek wegla

W przypadku wtasciwego sktadowania i obchodzenia sie z produktem, nie powstajg niebezpieczne
produkty rozktadu.

Procedury usuwania zagrozen bedg zalezne od istniejgcych warunkow.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

- Toksycznos¢ ostra

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
6846-50-0 Dwuizomaslan 2,2,4-trimetylo-1,3-pentanediol dwuizobutratu

Ustne LD50 3.200 mg/kg (rattus)

Skérne  LD50 18.900 mg/kg (caviinae)
1338-23-4 Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane

Ustne LD50 1.017 mg/kg (rattus)

(cigg dalszy na stronie 8)
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123-42-2 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on
Ustne LD50 3.002 mg/kg (rattus)
102-82-9 tributylamine

Ustne LD50 540 mg/kg (rattus)

Skérne LD50 250 mg/kg (cuniculosus)

- Dzialanie zrace/draznigce na

skore Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
- Powazne uszkodzenie oczu/

dziatanie draznigce na oczy Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- Dzialanie uczulajace na drogi

oddechowe lub skére W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dzialanie mutagenne na

komérki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotwoércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Szkodliwe dziatanie na

rozrodczos¢ Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w fonie matki.
- Dzialanie toksyczne na narzady

docelowe — narazenie

jednorazowe W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Dzialanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie

powtarzane W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Zagrozenie spowodowane

aspiracja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach
- Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
78-93-3 butan-2-on

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznos¢
- Toksycznos¢ wodna:
1338-23-4 Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
LC50/96h 44,2 mg/l (-)
78-93-3 butan-2-on
LC50 / 96h | 3.220 mg/I (pimephales promelas)
EC50 / 48h 5.091 mg/l (daphnia magna)
- 12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
- Stopien eliminacji:
- Klasyfikacja:
6846-50-0 Dwuizomaslan 2,2,4-trimetylo-1,3-pentanediol dwuizobutratu
Degradacja ' (Latwo biodegradowalny, jednakze nie w ra) (OECD 301 B)
1338-23-4 Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
Degradacja  (Latwo biodegradowalny) (OECD 301 B)
123-42-2 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on
Degradacja  (Latwo biodegradowalny) (OECD 301 A)
78-93-3 butan-2-on
Degradacja | (Latwo biodegradowalny) (OECD 301 D)
7722-84-1 nadtlenek wodoru, roztwor
Degradacja  (Latwo biodegradowalny)
102-82-9 tributylamine
Degradacja (Latwo biodegradowalny) (OECD 301 B)
- 12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
- Wspoétczynnik podziatu: nOktanol/woda: [Log Kow]
1338-23-4 Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
123-42-2 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on
78-93-3  butan-2-on
7722-84-1 nadtlenek wodoru, roztwor
102-82-9 tributylamine

The Peroxide Company

Aktualizacja: 16.02.2023

(ciagg dalszy od strony 7)

Wykaz Il

2,04 (25°C)
-0,09 (20°C)
0,3 (40°C)

-1,57 (20°C)
3,34 (25 °C)

(ciag dalszy na stronie 9)
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- Wspotczynnik biokoncentracji (BCF)
6846-50-0 Dwuizomaslan 2,2,4-trimetylo-1,3-pentanediol dwuizobutratu

BCF | 183-194 (piscis)
102-82-9 tributylamine
BCF 7,3

- 12.4 Mobilnos¢ w glebie

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

- PBT:
- vPvB:
- 12.6 Wiasciwosci zaburzajace

funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniaja kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do
rozporzadzenia REACH

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII do
rozporzgdzenia REACH

Informacje na temat wtasciwosci zaburzajgcych gospodarke hormonalng znajdujg sie w czesci 11.

- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

- Uwaga:

Szkodliwy dla ryb.

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazoéwki ogolne:

szkodliwy dla organizmoéw wodnych

Nie moze przedostac sie w stanie nierozcieficzonym lub niezneutralizowanym do $ciekéw lub do kolektora
kanalizacyjnego.

Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych,
wod powierzchniowych badz do kanalizaciji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

- Zalecenie:

* Numer klucza odpadow:

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie:

Po rozcienczeniu wlasciwym srodkiem desynsybilizujgcym do stezenia
10 %, roztwor powinien by¢ przekazany do specjalistycznej
utylizacji (utylizacji termicznej) przestrzegajac wszelkich obowiazujacych przepisow.

Nie moze podlega¢ obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopuscic¢ do przedostania sie
do kanalizacji.

Nalezy skontaktowac sie z odpowiednim zakladem utylizacji odpadow w celu uzyskaniia wlasciwego
europejskiego numeru katalogowego danego odpadu.

Opakowania, ktérych oczyszczenie nie jest mozliwe nalezy usuwacé tak jak materiat.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- ADR, IMDG, IATA

UN3105

- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

*ADR

-IMDG, IATA

UN3105 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU D, CIEKLY (NADTLENEK(KI)
METYLOETYLOKETONU)

ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID (METHYL ETHYL KETONE
PEROXIDE(S))

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

- ADR

Q

- Klasa
- Nalepka

-IMDG, IATA

g

- Class
- Label

5.2 (P1) Nadtlenki organiczne
5.2

5.2 Nadtlenki organiczne
5.2

(ciag dalszy na stronie 10)
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- 14.4 Grupa pakowania

- ADR, IMDG, IATA brak
- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie ma zastosowania.
- 14.6 Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw Uwaga: Nadtlenki organiczne
- Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba Kemlera): -
- Stowage Category D
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
- Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
SG72 See 7.2.6.3.2.

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

- ADR
- llosci ograniczone (LQ) 125 ml
- llosci wytaczone (EQ) Kod: EO
Niedopuszczony jako llo$¢ Wytgczona
- Kategoria transportowa 2
- Kodow zakazu przewozu przez tunele D
- RID / GGVSEB: patrz ADR
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 125 ml
- Excepted quantities (EQ) Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mie szaniny

- Rady 2012/18/UE
- Wskazane substancje

niebezpieczne - ZALACZNIK 1 Zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie na liscie
- Kategorie Seveso P6b SUBSTANCJE | MIESZANINY SAMOREAKTYWNE oraz NADTLENKI ORGANICZNE
- llosci progowe (w tonach)

wigzgce sie z zastosowaniem

wymogow dotyczacych

zaktadow o zwiekszonym

ryzyku 50t
- llosci progowe (w tonach)

wigzgce sie z zastosowaniem

wymogow dotyczacych

zaktadoéw o duzym ryzyku 200t
- Rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i
elektronicznym - Zalgcznik Il
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148
- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
78-93-3  butan-2-on 3

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykéw pomiedzy Wspélnota a
panstwami trzecimi
78-93-3 butan-2-on 3

SEKCJA 16: Inne informacje
Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposob ostateczny wtasciwosci produkcyjnych i nie mogg byc¢
uzasadnieniem prawomocnych uméw.

- Odnosne zwroty H225  Woysoce tatwopalna ciecz i pary.
H226  tatwopalna ciecz i pary.
H242  Ogrzanie moze spowodowaé pozar.
H271 Moze spowodowaé pozar lub wybuch; silny utleniacz.
(ciag dalszy na stronie 11)
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- Partner dla kontaktow:

- Numer poprzedniej wersji:
- Skréty i akronimy:

- * Dane zmienione w stosunku
do wersji poprzedniej

(cigg dalszy od strony 10)
H272  Moze intensyfikowaé pozar; utleniacz.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H311  Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.
H314  Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H315  Dziata draznigco na skére.
H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319  Dziata draznigco na oczy.
H330  Wdychanie grozi $miercig.
H332  Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335  Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
H336  Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H412  Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skory.
Tel: +49 2871 9902-0
E-mail: mail@pergan.com
4

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 2

Flam. Liqg. 3: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 3

Ox. Lig. 1: Substancje ciekfe utleniajgce — Kategoria 1

Org. Perox. D: Nadtlenki organiczne — Typ C/D

Acute Tox. 4: Toksyczno$¢ ostra — Kategoria 4

Acute Tox. 3: Toksyczno$¢ ostra — Kategoria 3

Acute Tox. 1: Toksycznos$¢ ostra — Kategoria 1

Skin Corr. 1A: Dziatanie zrgce/draznigce na skére — Kategoria 1A

Skin Corr. 1B: Dziatanie zrace/draznigce na skoére — Kategoria 1B

Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2

Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1

Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2

Repr. 2: Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢ — Kategoria 2

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 3
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