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Ficha de dados de seguranca The Peroxide Company
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°
Version: 16 (substitui a versdo 15) Revisédo: 22.02.2023

SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto

- Nome comercial:

PEROXAN PO M +

- 1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

- Utilizagado da substancia / da
preparagao

Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

Iniciador de reacgao
Para uso industrial

- 1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

- Fabricante/fornecedor:

- Entidade para obtencao de
informagdes adicionais:

- 1.4 Numero de telefone de
emergéncia:

PERGAN GmbH

Hilfsstoffe fir industrielle Prozesse
Schlavenhorst 71

D-46395 Bocholt

Tel: +49 2871 9902-0

Fax: +49 2871 9902-50

Protecdo meioambiental y seguranca no trabalho
Pessoa qualificada: E-mail: msds@pergan.com

- Tel: +49 2871 9902-0

SECGCAO 2: Identificagdo dos perigos

- 2.1 Classificagado da substancia ou mistura
- Classificagao em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Org. Perox. C H242 Risco de incéndio sob a acgéo do calor.
Skin Sens. 1 H317 Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
Repr. 1B H360F Pode afectar a fertilidade.

Aquatic Acute 1 H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.
Aquatic Chronic 2 H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade
com o Regulamento (CE) n.°
1272/2008
- Pictogramas de perigo

- Palavra-sinal

- Componentes determinantes
para os perigos constantes do
rétulo:

- Adverténcias de perigo

- Recomendagodes de prudéncia

- Indicag6es adicionais:
- 2.3 Outros perigos

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
Perigo

Etil-2 Peroxi-hexanoato de ter.-Butilo

H242 Risco de incéndio sob a acgao do calor.

H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

H360F Pode afectar a fertilidade.

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de
ignicdo. Nao fumar.

P220 Manter afastado de sujidade, ferrugem, quimicos em especial acidos concentrados, alcalis e
aceleradores(ex: compostos de metais pesados, aminas).

P234 Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.

P273 Evitar a libertagcao para o ambiente.

P280 Usar luvas de protegao/vestuario de protegao/protecao ocular/protecao facial/protecéo
auditiva.

P370+P378 Em caso de incéndio: para extinguir utilizar CO2, p6 extintor ou jacto de agua.

P410 Manter ao abrigo da luz solar.

P411+P235 Armazenar a uma temperatura ndo superior a +20°C. Conservar em ambiente fresco.

P420 Armazenar separadamente.

P501 Eliminar o conteudo/recipiente de acordo com a legislagéo local/regional/nacional/
internacional.

Reservado aos utilizadores profissionais.

- Resultados da avaliagao PBT e mPmB

-PBT:

- mPmB:

As substancias presentes na mistura ndo cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo
X1,
As substancias presentes na mistura ndo cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo
XIIl.
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- Determinagéo das propriedades desreguladoras do sistema endocrino
128-37-0  2,6-di-terc-butil-p-cresol Lista Il

SECGAO 3: Composigiol/informagédo sobre os componentes

- 3.2 Misturas
- Substancias perigosas:
CAS: 3006-82-4 Etil-2 Peroxi-hexanoato de ter.-Butilo 80-90%
EINECS: 221-110-7 Org. Perox. C, H242; Repr. 1B, H360F; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317
Reg-No.: 01-2119498310-40
CAS: 103-09-3 acetato de 2-etilhexilo 5-10%
EINECS: 203-079-1 Skin Irrit. 2, H315
Reg-No.: 01-2119483620-40
CAS: 128-37-0 2,6-di-terc-butil-p-cresol 0,1-1%
EINECS: 204-881-4 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

Reg-No.: 01-2119555270-46
01-2119565113-46

- Avisos adicionais: O texto das indicagdes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descrigao das medidas de emergéncia
* Indicagbes gerais:
Proteccao pessoal da primeira pessoa de auxilio.

- Em caso de inalagao: Assegurar uma boa entrada de oxigénio e, por razdes de seguranga, procurar auxilio médico.
Se a vitima estiver inconsciente, posiciona-la e transporta-la com estabilidade, deitada lateralmente.
Retirar a vitima para o ar livre e deita-la.
- Em caso de contacto com a
pele: Lavar imediatamente com agua e sab&o e enxaguar abundantemente.
Remova imediatamente roupa contaminada.
- Em caso de contacto com os
olhos: Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas.
- Em caso de ingestao: Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais
importantes, tanto agudos
como retardados Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
- 4.3 Indicagoes sobre cuidados
médicos urgentes e tratamentos
especiais necessarios Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extingao
- Meios adequados de extingdo: CO2, p6 extintor ou jacto de agua. Um incéndio de grandes dimensdes deve ser combatido com jacto de
agua ou espuma resistente ao alcool.
- 5.2 Perigos especiais
decorrentes da substancia ou
mistura Sob determinadas condi¢des de incéndio, ndo se podem excluir vestigios de outras substancias perigosas.
Dioxido de carbono, hidrocarbonetos, Mondxido de carbono
- 5.3 Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de
protecgao: Nao inspirar os gases de incéndios e de exploséo.
- Outras indicagoes Refrigerar os recipientes em perigo, por meio de jacto de agua.
Proteccao pessoal da primeira pessoa de auxilio.

SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaugdes individuais,
equipamento de protegao e
procedimentos de emergéncia Manter as fontes de ignicédo afastadas.
No caso de um aumento demasiado da temperatura deve ser arrefecido com uma mangueira de agua a
uma distancia de seguranga.
Use mascaras de gases com filtro A durante a decomposigdo de materiais.
( continuagdo na pagina 3 )
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- 6.2 Precaugdes a nivel
ambiental:

- 6.3 Métodos e materiais de
confinamento e limpeza:

- 6.4 Remissao para outras
secgoes

( continuagéo da pagina 2 )
Usar equipamento de protecgdo. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

Em caso de infiltragdes nos leitos de agua ou na canalizagdo, comunicar aos servigos publicos
competentes.

:@i Evitar que penetre na canalizagéo / aguas superficiais / aguas subterraneas.

Assegurar uma ventilagdo adequada.

As grandes quantidades de peréxido devem diluirse num disolvente adecuado numa proporgao inferior a
10%.

Recolha com um material absorvente (por ex. Vermiculit) e elimine as substancias de acordo com as
normas governamentais.

Para informagdes sobre uma manipulagéo segura, ver o capitulo 7.

Para informagdes referentes ao equipamento de protecgéo individual, ver o capitulo 8.
Para informagdes referentes a eliminagao residual, ver o capitulo 13.

Em caso de um derrame importante, devera informar-se as autoridades meioambientais.

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugdes para um
manuseamento seguro

- Precaugodes para prevenir
incéndios e explosodes:

Proteger do calor e da radiagéo directa do sol.

Abrir e manusear o recipiente com cuidado

Evitar a formagéo de aerossois.

Ao transvasar grandes quantidades sem equipamento de aspirag&o: usar mascara de protecgao.

Nao voltar a verter as quantidades que sobram nos recipientes de armazenagem.

A quantidade armazenada no local de trabalho deve ser limitada.

Ao finalizar o trabalho ou antes de qualquer interrupgéao devem-se lavar as maos minuciosamente.
Utilise unicamente ferramentas fabricadas com materiais adecuados (por. ex. polietileno ou ago inox).
Proteger de contaminagéo, ferrugem, produtos quimicos especialmente acidos concentrados, alcalis e
acelerantes (por ex. compostos de metais pesados, aminas).

N&o comer, beber, fumar ou espirrar durante o trabalho.

Elimine todas fontes de ignigéo, e nao gera chamas nem faiscas.

Manter o produto e os recipientes vazios longe do calor e da fontes de ignigéo.

Evitar o impacto e a fricgao.

Tome medidas de precaugao contra descargas estaticas.

Nao fumar.

Proteger do calor.

Proteger contra descargas electrostaticas.

Evitar o impacto e a fricgdo.

Utilizar aparelhos e acessorios a prova de explosao, assim como ferramentas que nao produzam faiscas.
Juntamente com o ar, os vapores podem formar uma mistura explosiva.

Usar calgado com sola condutora.

Juntamente com o ar, os vapores podem formar uma mistura explosiva.
Evitar qualquer foco de calor, faiscas, proteger da luz solar directa e outras fontes de
ignicéo.

Manter afastado de fontes de ignigéo - ndo fumar.

- 7.2 Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

- Armazenagem:

- Requisitos para espagos ou
contentores para
armazenagem:

- Avisos para armazenagem
conjunta:

- Outros avisos sobre as

condigdes de armazenagem:

Armazenar de acordo com as regulamentagdes locais/nacionais.

Conservar apenas no recipiente original.

Evitar a penetragédo no solo.

Utilizar apenas recipientes que tenham sido especialmente autorizados para a substancia ou para o
produto.

Manter afastado de sujidade, ferrugem, quimicos em especial acidos concentrados, alcalis e
aceleradores(ex: compostos de metais pesados, aminas).
Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Proteger do calor e da radiagéo directa do sol.
Proteger contra impurezas.
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Armazenagem necessaria num local com colector.

- Temperatura recomendada de
armazenagem (Para manter a

qualidade): max.: +15 °C
- Temperatura de regulagao: +20 °C
- Temperatura critica: +25°C
- Classe de armazenagem: 5.2

- 7.3 Utilizagao(oes) final(is)

especifica(s)

Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

SECGAO 8: Controlo da exposigdo/Protegio individual

- 8.1 Parametros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposigado no local de trabalho deve ser monitorizado:

128-37-0 2,6-di-terc-butil-p-cresol
VLE Valor para exposi¢ao longa: 2 mg/m?
A4; Irritagdo do TRS

- DNEL

3006-82-4 Etil-2 Peroxi-hexanoato de ter.-Butilo

por via dérmica DNEL Longterm System
DNEL Longterm System

por inalagéo

103-09-3 acetato de 2-etilhexilo

por via dérmica DNEL Longterm System
DNEL Longterm System

por inalagéo

128-37-0 2,6-di-terc-butil-p-cresol

por via dérmica DNEL Longterm System
DNEL Longterm System

por inalagéo
- PNEC

3006-82-4 Etil-2 Peroxi-hexanoato de ter.-Butilo
PNEC Marinewater sed 0,0622 mg/kg sed dw

PNEC Freshwater
PNEC Freshwater sed
PNEC STP

PNEC Marinewater

0,002 mg/l (AF 50)
0,622 mg/kg sed dw
0,64 mg/l (AF 100)
0 mg/l (AF 500)

103-09-3 acetato de 2-etilhexilo
PNEC Marinewater sed 0,0213 mg/kg sed dw

PNEC Freshwater
PNEC Freshwater sed
PNEC Soil

PNEC STP

PNEC Marinewater

0,008 mg/l (AF 1.000)
0,213 mg/kg sed dw
0,038 mg/kg soil dw
100 mg/I (AF 10)

0,001 mg/I (AF 10.000)

128-37-0 2,6-di-terc-butil-p-cresol
PNEC Marinewater sed 0,046 mg/kg sed dw (-)

PNEC Freshwater
PNEC Seawater
PNEC Freshwater sed
PNEC Soil

PNEC STP

- Indicagbes adicionais:

0,000199 mg/I (AF 1.000)
0,00002 mg/I (AF 10.000)
0,458 mg/kg sed dw (-)
0,054 mg/kg soil dw (-)
0,017 mg/l (AF 100)

- 8.2 Controlo da exposigao

- Controlos técnicos adequados N&o existem outras informagées, ver ponto 7.
- Medidas de protecao individual, nomeadamente equipamentos de protegao individual
- Medidas gerais de protecgao e

higiene:

5,6 mg/kg bw/day (Worker)
9,8 mg/m3 (Worker)

30 mg/kg bw/day (Worker)
17 mg/m3 (Worker)

0,5 mg/kg bw/day (Worker)
1,76 mg/m3 (Worker)

Foram utilizadas como base as listas vélidas a data da elaboragéo.

The Peroxide Company

Revisdo: 22.02.2023

( continuagéo da pagina 3 )

Devem ser respeitadas as medidas de prevengéo habituais para o manuseamento de produtos quimicos.
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.
Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.
Guardar o vestuario de protec¢do separadamente.
Evitar o contacto prolongado e intensivo com a pele.
N&o comer, beber, fumar ou espirrar durante o trabalho.

Proteccao preventiva da pele por meio de uma pomada protectora da pele.

( continuag&o na pagina 5 )
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Depois do trabalho e antes do descanso, procurar fazer uma limpeza cuidadosa da pele.
- Protecéao respiratéria Nao necessario se o local for bem ventilado.
Proteccao respiratéria se o local ndo for bem ventilado.

filtro A2

- Protegdo das maos Utilizar apenas luvas de protecgéo contra produtos quimicos com a marca CE - categoria Ill.
Escolher o material das luvas tendo em consideragéo a durabilidade, a permeabilidade e a
degradacgao.

Luvas de protecgéo
- Material das luvas A escolha das luvas mais adequadas ndo depende apenas do material, mas também de outras
caracteristicas qualitativas e varia de fabricante para fabricante.
Borracha de isobutileno-isopreno

Viton

Borracha nitrilica (NBR)

Neopren
- Tempo de penetragao no

material das luvas Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
- Protecéo ocular/facial ‘ )
Oculos de proteccgéo totalmente fechados
- Protecgéo da pele: ﬂ
Vestuario de protecgdo no trabalho

SECGCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informagoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
- Informagoes gerais

- Cor: Amarelado
- Odor: Caracteristico
- Limiar olfactivo: Nao determinado.
- Ponto de fusdo/ponto de congelagao: Nao aplicavel.
- Ponto de ebuligdo ou ponto de ebuligao inicial e intervalo de
ebuligao Nao aplicavel.
- Inflamabilidade Nao aplicavel.
- Limite superior e inferior de explosividade
- Inferior: Nao determinado.
- Superior: Nao determinado.
- Ponto de inflamagao: > SADT
- Temperatura de decomposigao: +35 °C (SADT)
- pH Nao determinado.
- Viscosidade:
- Viscosidade cinematica Nao determinado.
- Dinamico: Nao determinado.
- Solubilidade
- agua: Nao determinado.
- Coeficiente de particdo n(Joctanol/agua (valor logaritmico) no classificado
- Pressao de vapor: Nao determinado.
- Densidade e/ou densidade relativa
- Densidade em 20 °C: 0,894 g/cm?
- Densidade relativa Nao determinado.
- Densidade de vapor Nao determinado.
- 9.2 Outras informagoes Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
- Aspeto:
- Forma: Liquido

- Informag6es importantes para a protec¢ao da saude e do meio
ambiente, bem como para efeitos de seguranga
- Temperatura de ignicao: O produto nado é auto-inflamavel.
- Propriedades explosivas: O produto nao é explosivo. Contudo, é possivel a formagao de misturas
explosivas ar/vapor.
- Mudanga do estado:

- Taxa de evaporagao: Nao determinado.
- Informagoées relativas as classes de perigo fisico

- Explosivos nao aplicavel

- Gases inflamaveis nao aplicavel

( continuagdo na pagina 6 )
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- Aerossois nao aplicavel
- Gases comburentes nao aplicavel
- Gases sob pressao nao aplicavel
- Liquidos inflamaveis nao aplicavel
- Matérias sélidas inflamaveis nao aplicavel
- Substancias e misturas autorreativas nao aplicavel
- Liquidos piroféricos nao aplicavel
- Sélidos piroféricos néo aplicavel
- Substancias e misturas suscetiveis de autoaquecimento néo aplicavel
- Substancias e misturas que emitem gases inflamaveis em

contacto com a agua nao aplicavel
- Liquidos comburentes néo aplicavel
- Soélidos comburentes nao aplicavel
- Peréxidos orgénicos Risco de incéndio sob a acgéo do calor.
- Corrosivos para os metais néo aplicavel
- Explosivos dessensibilizados nao aplicavel

SECGCAO 10: Estabilidade e reatividade

-10.1 Reatividade Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

- 10.2 Estabilidade quimica

- Decomposigao térmica /

condigdes a evitar: SADT - (auto-aceleragao temperatura de decomposicéo) € a mais baixa temperatura na qual a auto

aceleragcéo da decomposigao podera seguir com uma substéncia no caixote usado no transporte. Uma
perigosa reacéo na autoaceleragdo da decomposicédo e, em algumas circunstansias, explosdes ou
incéndios podem ser causadas de decomposi¢does térmicas em baixo as seguintes temperaturas SADT.
O Contato com substancias imcopativeis podem ca usar decomposigdo em e embaixo o SADT.
Nao existe decomposicdo em caso de armazenagem e manuseamento correctos.
Para evitar a decomposigao térmica ndo aquecer excessivamente

- 10.3 Possibilidade de reagoes

perigosas Autodecomposigéo espontanea acima de > (SADT).
-10.4 Condigoes a evitar Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
- 10.5 Materiais incompativeis: Decomposigéo rapida por sujidade, ferrugem, produtos quimicos especialmente acidos concentrados,

alcalis e acelerantes (por ex. compostos de metais pesados, aminas).
-10.6 Produtos de decomposigao
perigosos: Dioxido de carbono, hidrocarbonetos, Mondxido de carbono
Se usado e armazenado de acordo com as especificagdes, ndo existirdao produtos perigosos resultantes de
decomposigao.
- Outras informagoes: Os procedimentos de emergéncia variardo depende de condigdes.

SECCAO 11: Informagio toxicolégica

- 11.1 Informagoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
- Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagao:
3006-82-4 Etil-2 Peroxi-hexanoato de ter.-Butilo

por via oral LD50 >10.000 mg/kg (rattus)

por via dérmica LD50 14.142-20.000 mg/kg (cuniculosus)
por inalagéo LC50/4h 42,2 mg/l (rattus)

103-09-3 acetato de 2-etilhexilo

por via oral LD50 5.140 mg/kg (rattus)

128-37-0 2,6-di-terc-butil-p-cresol

por via oral LD50 >2.000 mg/kg (rattus)

por via dérmica LD50 >2.000 mg/kg (cuniculosus)

- Corrosaolirritagdo cutanea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Lesdes oculares graves/

irritagdo ocular Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Sensibilizagao respiratoria ou

cutanea Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
- Mutagenicidade em células

germinativas Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva Pode afectar a fertilidade.

( continuagdo na pagina 7 )
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- Toxicidade para orgaos( alvo
especificos (STOT) — exposigao
unica Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Toxicidade para orgaos/ alvo
especificos (STOT) — exposigao
repetida Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Perigo de aspiragao Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- 11.2 Informagoes sobre outros perigos

- Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
128-37-0 2,6-di-terc-butil-p-cresol Lista Il

SECGAO 12: Informagéo ecoldgica

- 12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquatica:
3006-82-4 Etil-2 Peroxi-hexanoato de ter.-Butilo
EC50/ 72h 0,44 mg/l (alga (Susswasser))
LC50 / 96h | 8,66 mg/l (poecilia reticulata)
EC50 / 48h 7,5 mg/l (daphnia)
103-09-3 acetato de 2-etilhexilo
EC50/ 72h >21,9 mg/l (selenastrum capricornutum)
LC50 / 96h | 8,27 mg/l (oncorhynchus mykiss)
EC50/48h 22,9 mg/l (daphnia magna)
128-37-0 2,6-di-terc-butil-p-cresol
LCO/96h | >0,57 mg/l (piscis)
EC50/48h | 0,61 mg/l (daphnia magna)
IC50/72h >0,4 mg/l (alga)
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade
- Grau de eliminagao:
- Classificagao:
3006-82-4 Etil-2 Peroxi-hexanoato de ter.-Butilo
Biodegradabilidade = (Facilmente biodegradavel) (OECD 301 D)
103-09-3 acetato de 2-etilhexilo
Biodegradabilidade | (Facilmente biodegradavel)
128-37-0 2,6-di-terc-butil-p-cresol
Biodegradabilidade = (N&o é facilmente biodegradavel)
- 12.3 Potencial de bioacumulagao
- Coeficiente de particao: nOctanol/agua: [Log Kow]

3006-82-4 | Etil-2 Peroxi-hexanoato de ter.-Butilo 4,79 (20°C)
103-09-3 acetato de 2-etilhexilo 1,2 (25 °C)
128-37-0  2,6-di-terc-butil-p-cresol 5,1

67-56-1 'metanol -0,77 (20°C)

- Fator de bioconcentragao (BCF)
128-37-0 2,6-di-terc-butil-p-cresol

BCF 1.277
- 12.4 Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
- 12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB
- PBT: As substancias presentes na mistura ndo cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo
Xill.
- mPmB: As substancias presentes na mistura ndo cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo
XIIl.
- 12.6 Propriedades
desreguladoras do sistema
enddécrino Para mais informagdes sobre as propriedades desreguladoras enddcrinas, ver a Secgéo 11.
- 12.7 Outros efeitos adversos Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
- Observagao: Téxico para os peixes.
- Outras indicagoes ecoldgicas:
- Indicagoes gerais: Téxico nas aguas para os peixes e para o plancton.

téxico para os organismos aquaticos
Classe de perigo para a agua 3 (D) (auto-classificagdo): muito perigoso para a agua
( continuagdo na pagina 8 )
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Nao deixar chegar as aguas subterraneas, aos cursos de agua nem a canalizagdo, nem em pequenas

quantidades.

Perigo de polui¢do da agua potavel mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no

subsolo.

SECCAO 13: Consideragdes relativas a eliminagido

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos

especial (por ex. utilizagdo termal) de acordo com todas as normas oficiais.

- Recomendacao: X Depois de diluir-se num solvente inerte a 10 %, a solugdo deve ser sujeita a um tratamento

Nao se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Nao permita que chegue a canalizagao.

- Numero de cédigo dos

residuos: Por favor contacte os centros de residuos toxicos para que assinem o n.” EWC-(European waste catalog).

- Embalagens contaminadas:
- Recomendagao:

SECGAO 14: Informagcées relativas ao transporte

- 14.1 Numero ONU ou nimero de ID
- ADR, IMDG

- 14.2 Designacgao oficial de transporte da ONU
- ADR

-IMDG

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

- Rétulo
-IMDG

40

- Class
- Label

- 1ATA
- Class
- Label

- 14.4 Grupo de embalagem
- ADR, IMDG

- 14.5 Perigos para o ambiente:
- Poluente das aguas:
- Marcagao especial (ADR):

- 14.6 Precaugoes especiais para o utilizador
- Nimero de identificagdo de perigo (N° Kemler):
- Stowage Category
- Stowage Code

- Segregation Code

- 14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os

instrumentos da OMI

As embalagens nao lavaveis devem ser eliminadas da mesma forma que o seu contetdo.

UN3113

UN3113 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO C, LIQUIDO COM
REGULAGAO DE TEMPERATURA (Etil-2 Peroxi-hexanoato de ter.-Butilo),
PERIGOSO PARA O AMBIENTE

ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED
(tert-BUTYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOATE), MARINE POLLUTANT

5.2 (P2) Perodxidos organicos
5.2

5.2 Perdxidos organicos
5.2

X
X

nao aplicavel

O produto contém matérias perigosas para o ambiente: Etil-2 Peroxi-
hexanoato de ter.-Butilo

Simbolo convencional (peixes e arvore)

Simbolo convencional (peixes e arvore)

Atencéo: Perdéxidos organicos
D
SW1 Protected from sources of heat.
SW3 Shall be transported under temperature control.
SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.

Nao aplicavel.

( continuagdo na pagina 9 )
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 Transporte/outras informagodes:

- ADR
* Quantidades Limitadas (LQ) 0
* Quantidades exceptuadas (EQ) Cadigo: EO
N&o admissivel como quantidade exceptuada
- Categoria de transporte 1
- Codigo de restricdo em tuneis D
- RID / GGVSEB: nenhum admisson
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 0
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- 1ATA
- Observacoes nenhum admisson
- Temperatura de regulagao: +20 °C
- Temperatura critica: +25°C

*

SECCAO 15: Informagio sobre regulamentagio

- 15.1 Regulamentagaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saiude, seguranca e ambiente

- Diretiva 2012/18/UE
- Substancias perigosas
designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.
- Categoria “Seveso” P6b SUBSTANCIAS E MISTURAS AUTO-REATIVAS e PEROXIDOS ORGANICOS
E1 Perigoso para o ambiente aquatico
- Quantidades-limiar (em
toneladas), para a aplicagao de
requisitos de nivel inferior 50t
- Quantidades-limiar (em
toneladas), para a aplicagao de
requisitos de nivel superior 200t
- Regulamento (CE) n.°

1907/2006 ANEXO XVII Condigdes de limitagdo: 3
- Directiva 2011/65/UE relativa a restricdo do uso de determinadas substancias perigosas em equipamentos eléctricos e electronicos
- Anexo Il

Nenhum dos componentes se encontra listado.
- REGULAMENTO (UE) 2019/1148

- Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRIGOES (Valor-limite maximo para efeitos de licenciamento nos
termos do artigo 5.0, n.o 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPAGAO
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a Comunidade e
paises terceiros

Nenhum dos componentes se encontra listado.

SECGAO 16: Outras informagdes

As informacdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora n&o representem uma garantia das propriedades
do produto e ndo fundamentam uma relagéo contratual.

- Frases relevantes H242 Risco de incéndio sob a acgao do calor.
H315 Provoca irritagédo cutanea.
H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
H360F Pode afectar a fertilidade.
H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.
H410 Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

- Departamento que elaborou a
ficha de segurancga: Protecdo meioambiental y seguranca no trabalho
( continuagéo na pagina 10 )
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- Numero da versao anterior:
- Abreviaturas e acronimos:
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RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Org. Perox. C: Perdxidos organicos — Tipo C/D

Skin Irrit. 2: Corrosaol/irritagdo cutanea — Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibilizagdo cutanea — Categoria 1

Repr. 1B: Toxicidade reprodutiva — Categoria 1B

Aquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo agudo para o ambiente aquatico — Categoria 1

Aquatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aquatico — Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aquatico — Categoria 2
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