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Fisa cu date de securitate The Peroxide Company
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tiparita la: 29.09.2022 Revizuire: 3 data de actualizare: 03.03.2021

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului gi a societatii/intreprinderii

- 1.1 Element de identificare a produsului
- Denumire comerciala: PEROXAN BP'PUIVer 50 NB

- 1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate
Nu exista alte informatji relevante.

- Utilizarea materialului / a
preparatului Initiator de reactie
Pentru uz industrial

- 1.3 Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate
- Producator/furnizor: PERGAN GmbH
Hilfsstoffe fir industrielle Prozesse
Schlavenhorst 71
D-46395 Bocholt
Tel: +49 2871 9902-0
Fax: +49 2871 9902-50

- Informatii asigurate de: Protectia mediului / securitatea muncii
Competent person:
* Sales Manager Germany: Mr. Ansgar Pappenheim, e-mail: a.pappenheim@pergan.com
* Export Sales Manager: Mr. Dr. Thomas Philipps, e-mail: dr.philipps@pergan.com
* Environment protection / : Mr. Christoph Wilting, e-mail: c.wilting@pergan.com
Security of labour
- 1.4 Numar de telefon care poate
fi apelat in caz de urgenta: - Tel: +49 2871 9902-0

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- 2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
- Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Org. Perox. D H242 Pericol de incendiu in caz de incalzire.
Eye Irrit. 2 H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
Skin Sens. 1 H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Aquatic Acute 1 H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
Aquatic Chronic 1 H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- 2.2 Elemente pentru eticheta
- Etichetarea in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr.
1272/2008 Produsul este clasificat si etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
(CLP).
- Pictograme de pericol

GHS02 GHS07 GHS09

- Cuvant de avertizare Pericol
- Componente periculoase care
determina etichetarea: peroxid de dibenzoil
- Fraze de pericol H242 Pericol de incendiu in caz de incalzire.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- Fraze de precautie P210 A se pastra departe de surse de caldura, suprafete incinse, scantei, flacari deschise sau

alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P220 A se pastra izolat de murdarie, rugina, substante chimice, indeosebi alcaline si acizi
concentrati, precum si de acceleratori (de ex. saruri de metale grele si amine).

P234 A se pastra numai in ambalajul original.

P264 Spalati-va bine dupa utilizare.

P273 Evitati dispersarea in mediu.

P280 A se purta manusi de protectie/ imbracaminte de protectie/echipament de protectie a

ochilor/echipament de protectie a fetei/protectie a auzului.

P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clétiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute.
Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu
usurinta. Continuati sa clatiti.

P410 A se proteja de lumina solara.

P411+P235 A se depozita la temperaturi care sa nu depaseasca +30 °C. A se pastra la rece.
P420 A nu se amesteca cu acceleratori de peroxid sau mijloace de reductie.

P501 Aruncati continutul/containerul in acord cu regulamentele locale/regionale/nationale/

internationale.
- 2.3 Alte pericole
- Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
- PBT: neaplicabil
(Continuare pe pagina 2 )
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- vPvB:

(Continuare pe pagina 1)
neaplicabil

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

- 3.2 Caracterizarea chimica: Amestecuri

- Componente periculoase:
CAS: 94-36-0
EINECS: 202-327-6

peroxid de dibenzoil
Org. Perox. B, H241; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); Eye Irrit. 2,

40-50%

Numarul Index: 617-008-00-0 H319; Skin Sens. 1, H317

Reg-No.: 01-2119511472-50
- Indicatii suplimentare:

Continutul exact al textului inidicatiilor in caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

- 4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

- Indicatii generale:

- dupa inhalare:

- dupa contactul cu pielea:
- dupa contactul cu ochii:

- dupa inghitire:

- 4.2 Cele mai importante
simptome si efecte, atat acute,
cat si intarziate

- 4.3 Indicatii privind orice fel de
asistenta medicala imediata si
tratamentele speciale necesare

Autoprotectie pentru persoanele care asigura primul ajutor.

Pacientul trebuie transportat intr-un loc bine aerisit si pentru orice eventualitate, trebuie cerut sfatul
medicului.

In caz de lesin, pacientul trebuie tinut si transportat in pozitie laterala cit mai stabila.

Pacientul trebuie transportat la aer curat si culcat la pamint.

Trebuie spalat imediat cu apa si sapun, clatind din abundenta.

Imbracamintea contaminata trebuie imediat indepértat.

Este necesara spalarea ochilor cu apa curenta timp de citeva minute, tinind pleoapele complet deschise.
Daca durerile persista trebuie consultat medicul.

Daca durerea persista, trebuie consultat medicul.

Nu exista alte informatii relevante.

Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

- 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

- Extinctorul potrivit:

- 5.2 Pericole speciale cauzate de

substanta sau amestecul in
cauza

CO2, pulbere sau apa gazoasa. Incendiile puternice trebuie stinse cu apa gazoasa sau cu spuma
rezistenta la alcool.

In anumite conditii de incendiu nu sint excluse urmele altor substante nocive.
Hidrocarburi cracate, dioxid de carbon si monoxid de carbon.

- 5.3 Recomandari destinate pompierilor

- Mijloace de protectie specifice:

- Alte indicatii

Este interzisa inhalarea gazelor rezultate din explozii sau incendii.
Rezervoarele in pericol trebuie racite cu un jet de apa.
Atentie la autoprotectie.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

- 6.1 Precautii personale,
echipament de protectie si
proceduri de urgenta

- 6.2 Precautii pentru mediul
inconjurator:

Trebuie indepartate sursele de incendiu.

En cazul cresterii continue a temperaturii raciti cu jet de apa de la distanta sigura.

In caz de descompunere purtati aparat de protectie a respiratiei cu filtru A.

Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesara indepartarea persoanelor care nu sint echipate
corespunzator.

In cazul accesului in refeaua de canalizare sau de aprovizionare cu apa, trebuie informate imediat
autoritatile responsabile.

Trebuie evitata infiltrarea in canalizare/ape de suprafata/ape freatice.

(Continuare pe pagina 3 )
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- 6.3 Metode si material pentru
izolarea incendiilor si pentru
curatenie:

- 6.4 Trimiteri catre alte sectiuni

(Continuare pe pagina 2 )

Trebuie asigurata o aerisire suficienta.

Inaintea degajarii finale, cantitatile mai mari trebuiesc diluate cu mijloace adecvate de neutralizare pana la
o concentratie de sub 10%.

De colectat mecanic si ulterior degajat final corespunzator prescriptiilor din partea autoritatilor.

Pentru informatii cu privire la o manipulare sigura vezi capitolul 7.

Pentru informatii cu privire la echipamentul de protectie de uz personal vezi capitolul 8.

Pentru informatji cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

Tn cazul accidentelor de transport si a varsérii unor cantititi mai mari informati autoritétile.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

- 7.1 Precautii pentru manipularea
in conditii de securitate

- Indicatii in caz de incendiu sau
explozie:

Produsul se va proteja de caldura si de razele solare.

Rezervoarele se vor deschide si manipula cu multa atentie.

Trebuie evitata formarea de praf.

In cazul in care se lucreaza cu cantitati considerabile de produs in absenta instalatiilor de aspirare:
protectie respiratorie.

Resturile nu vor fi varsate din nou in rezervoarele destinate pastrarii.

Se vor limita rezervele depozitate la locul de munca.

Tnaintea pauzelor si la sfarsitul lucrului mainile trebuiesc spalate temeinic.

Contact cu produsul este admisibil numai cu materiale adecvate, ca de ex. polietilena sau otel superior.
A se pastra izolat de murdarie, rugina, substante chimice, alcaline concentrate si acizi concentrati, precum
si de acceleratori (de ex. saruri de metale grele si amine).

Nu mancati, nu beti si nu fumati in timpul folosirii.

A se evita orice flacara deschisa sau generatori de scantei.

Produsul precum si containerele goale trebuiesc izolate de caldura sau surse de aprindere.

Evitafi lovituri si frictiuni.

A se evita acumularea de sarcini electrostatice.

Fumatul interzis in timpul utilizarii.

Produsul se va proteja de caldura.

Se vor lua masuri impotriva incarcarii electrostatice.

Se vor evita lovituri si zgirieturi.

Trebuie folosite aparate/instrumente neinflamabile si utilaje care nu produc scintei.
Praful poate forma impreuna cu aerul amestecuri inflamabile.

Substanta/produsul in stare uscata este inflamabila/inflamabil.

E posibila crearea unor amestecuri explozibile praf/aer.

A se evita flacari deschise, scantei, radiatia solara si alte surse de aprindere.

Se vor indeparta sursele de incendiu - fumatul interzis.

- 7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

- Mod de pastrare:
- Conditii pentru depozite si
rezervoare:

- Indicatii cu privire la stocarea
mixta:

- Alte indicatii cu privire la
conditiile de depozitare:

- Temperatura la pastrare
recomandata (A se mentine
calitatea):

- Clasa de stocare:
- 7.3 Utilizare finala specifica
(utilizari finale specifice)

A se respecta prescriptiile nationale specifice privind depozitarea materialelor periculoase.

Produsul se va pastra numai in ambalajul original.
Trebuie evitata patrunderea produsului in pardoseala.
Se vor folosi numai rezervoare omologate pentru produsul/substanta respectiva.

Nu este admisibil ca peroxide organice sa fie depuse alaturi de sau depozitate impreuna cu compusi din
metale grele sau amine si respectiv preparatele lor.
A se pastra departe de hrana, bauturi si hrana pentru animale.

Rezervoarele se vor inchide ermetic.

A se feri de caldura si de razele soarelui.
A se feri de contaminari.

A se pastra in medii colectoare.

max.: +30 °C
5.2

Nu exista alte informatii relevante.
RO
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SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

- 8.1 Parametri de control
- Indicatii suplimentare privind
instalatiile tehnice: Fara date suplimentare, a se vedea punctul 7.
- Ingredientii ale caror valori
limita trebuie {inute sub control
la locurile de munca: Produsul nu contine cantitati relevante de substante ale caror valori limita trebuie tinute sub control la
locurile de munca.

- Valori DNEL
94-36-0 peroxid de dibenzoil
Oral DNEL Longterm System 2 mg/kg bw/day (General population)
Dermal DNEL Longterm System 13,3 mg/kg bw/day (Worker)
Inhalativ. DNEL Longterm System 39 mg/m3 (Worker)

- Valori PNEC
94-36-0 peroxid de dibenzoil
PNEC Marinewater sed | 0,001 mg/kg sed dw
PNEC Freshwater 0,00002 mg/l (AF 50)
PNEC Freshwater sed 0,013 mg/kg sed dw

PNEC STP 0,35 mg/l
PNEC Marinewater 0,000002 mg/l (AF 500)
- Indicatii suplimentare: S-au folosit ca baza listele valabile in momentul productiei.

- 8.2 Controale ale expunerii
- Echipament de protectie personala:
- Norme generale de protectie si
de igiena in timpul lucrului: A se vedea masurile de protectie cunoscute la manipularea substantelor chimice.
A se tine la distanta de alimente, bauturi si furaje.
A se indeparta imediat hainele contaminate.
A se spala miinile inaintea pauzelor si la terminarea lucrului.
Echipamentul de protectie se va pastra separat.
A se evita contactul intensiv si prelungit cu pielea.
A se evita contactul cu ochii si pielea.
Este interzis sa se manince, bea, fumeze si prizeze tutun in timpul lucrului.
A se proteja pielea In scop preventiv cu creme protectoare.
A se spala toata suprafata pielii Thaintea pauzelor si la sfirsitul lucrului.
- Masca de protectie: Nu este necesara in spatii bine ventilate.
In medii cu ventilatie insuficienta se va folosi masca de protectie.

Filtru P2

- Protectia miinilor: Folositi numai manusi cu protectie contra substantelor chimice cu marcare CE de categorie lI.
Alegerea materialului pentru manusi se va face luandu-se in consideratie timpul de penetrare, rata
de permeabilitate si degradarea.

Manusi de protectie

- Material pentru manusi Alegerea unei manusi potrivite depinde nu numai de material, ci si de alte caracteristici de calitate si difera
de la producator la producator.
Butil-cauciuc
Fluor-cauciuc (Viton)
Cauciuc nitril
Neopren

- Timp de penetratie al

materialului pentru manusi Timpul exact de penetrare trebuie aflat si respectat de catre fabricantul manusilor de protectie.

- Protectia ochilor:
Ochelari de protectie bine inchisi.

- Protectie corporala:
Salopeta protectiva.

RO
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*  SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

- 9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

- Indicatii generale

- Aspect:
- Forma: solid
Pulbere
- Culoare: alb
- Miros: caracteristic
- Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit.
- Valoare pH: neaplicabil
- Schimbare de stare de agregare
- Punctul de topire/punctul de inghetare: neaplicabil

- Punctul initial de fierbere si intervalul de fierbere: neaplicabil

- Punctul de aprindere:

- Inflamabilitatea (solid, gaz):

neaplicabil

Poate provoca un incendiu.

- Temperatura de descompunere: +60 °C (SADT)

- Temperatura de autoaprindere:

- Proprietati explozive:

- Limite de inflamabilitate:

Produsul nu este autoinflamabil.
sensibil la soc

- inferioara: Nedefinit.
- superioara: Nedefinit.
- Presiunea de vapori: neaplicabil
- Densitate: Nedefinita
- Densitate aparenta la 20 °C: 620 kg/m3
- Densitatea relativa: Nedefinit.
- Densitatea vaporilor: neaplicabil
- Viteza de evaporare neaplicabil
- Solubil in / amestecabil cu:
- Apa: nedefinit
- Coeficientul de partitie: n-octanol/apa: Nedefinita
- Vascozitatea:
- dinamica: neaplicabil
- cinematica: neaplicabil

- 9.2 Alte informatii

- Oxigen activ:

Nu exista alte informatii relevante.
32-34%

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

- 10.1 Reactivitate

- 10.2 Stabilitate chimica

- Descompunere termica/
conditii de evitat:

- 10.3 Posibilitatea de reactii
periculoase

- 10.4 Conditii de evitat

- 10.5 Materiale incompatibile:

-10.6 Produsi de descompunere
periculosi:

Nu exista alte informatji relevante.

SADT (Self Accelerating Decomposition Temperature) este temperatura cea mai joasa, la care se poate
produce chiar si descompunerea auto-acceleranta in ambalajul de transport. O periculoasa reactie auto-
acceleranta de descompunere, in conditii nefavorabile explozie sau incendiu, poate fi provocata prin
descompunere termica la sau dincolo de temperatura indicata. Contactul cu substante necompatibile poate
provoca descompunerea la nivelul SADT sau sub el.

Produsul nu se descompune daca este manipulat si depozitat conform normelor.

Pentru a se evita descompunerea termica, nu se va incalzi.

Descompunere auto-acceleranta la SADT

Nu exista alte informatji relevante.

Descompunere spontana prin contactul cu murdarie, rugina, substante chimice, alcaline concentrate si
acizi concentrati, precum si cu acceleratori (de ex. saruri de metale grele si amine).

Hidrocarburi cracate, dioxid de carbon si monoxid de carbon.
In cazul depozitarii si manipularii corespunzatoare specificatiei nu rezulta produse periculoase de
descompunere.
(Continuare pe pagina 6 )
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The Peroxide Company

data de actualizare: 03.03.2021

(Continuare pe pagina 5 )

Masurile pentru cazuri de urgenta depind de circumstantele respective. Clientul utilizator al produselor

trebuie sa dispuna la locul de lucru de un plan pentru cazuri de urgenta.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

- 11.1 Informatii privind efectele toxicologice

- Toxicitate acuta

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

- Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

94-36-0 peroxid de dibenzoil

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rattus)

- Iritabilitate primara:
- Corodarealiritarea pielii

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

- Lezarea gravaliritarea ochilor Provoaca o iritare grava a ochilor.

- Sensibilizarea cailor
respiratorii sau a pielii

Poate provoca o reactie alergica a pielii.

- Informatii cu privire la urmatoarele grupe de efecte posibile:
- Efecte CMR (efect cancerigen, mutagen si toxic pentru reproducere)

- Mutagenitatea celulelor
germinative
- Cancerogenitatea
- Toxicitatea pentru
reproducere
- STOT (toxicitate asupra
organelor tinta specifice) —
expunere unica
- STOT (toxicitate asupra
organelor tinta specifice) —
expunere repetata
- Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

- 12.1 Toxicitate
- Toxicitate acvatica:
94-36-0 peroxid de dibenzoil

EC50/72h | 0,0711 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)
LC50 / 96h 0,0602 mg/I (oncorhynchus mykiss)
EC50/ 48h | 110 mg/l (daphnia magna)

- 12.2 Persistenta si
degradabilitate
- 12.3 Potential de bioacumulare
- 12.4 Mobilitate in sol
- Efecte toxice pentru mediu:
- Observatie:
- Alte indicatii ecologice:
- Indicatii generale:

- PBT:
- vPvB:
- 12.6 Alte efecte adverse

Nu exista alte informatji relevante.
Nu exista alte informatji relevante.
Nu exista alte informatji relevante.

Foarte otravitor pentru peste.

foarte otravitor pentru organismele acvatice

Toxici pentru pesti si vegetatia acvatica.

Clasa de pericol pentru ape 2 (Autoclasificare): periculos

A nu se infiltra Tn apele freatice, in refeaua de apa sau in canalizare.

Pericol pentru apele potabile chiar in cazul scurgerii unei mici cantitati de produs in subsol.
- 12.5 Rezultatele evaluarii PBT si vPvB

neaplicabil
neaplicabil
Nu exista alte informatji relevante.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

- 13.1 Metode de tratare a deseurilor

- Recomandare:

Dupa diluarea cu un material adecvat, solid si inert, la un continut de Peroxid de 10%, trebuie
supus unui tratament special (de ex. revalorizare termica) sub respectarea prescriptiilor oficiale.

Produsul nu se va indeparta impreuna cu resturile menajere. Se va evita patrunderea in

canalizare.

(Continuare pe pagina 7 )
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- Codul reziduurilor:
numeric pentru reziduri.

- Ambalaje impure:
- Recomandare:

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport
- 14.1 Nr. UN:
- ADR, IMDG, IATA

- 14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie
- ADR

-IMDG

- IATA

- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

-ADR
- Clasa
- Lista de pericol

-IMDG

LL

- Class
- Label

“1ATA

g

- Class
- Label

- 14.4 Grup de ambalaj:
- ADR, IMDG, IATA

- 14.5 Pericole pentru mediul inconjurator:
- Marine Pollutant
- Marcarea speciale (ADR):

- 14.6 Precautii speciale pentru utilizatori
- Numar de identificare a pericolului (Nr. Kemler):
- Nr. EMS:
- Stowage Category
- Stowage Code
- Segregation Code

- 14.7 Transport in vrac, in conformitate cu anexa Il la Conventia
MARPOL si cu Codul IBC

- Transport/alte informatii:

- ADR
- Cantitati limitate / cantitati limitate (LQ)
- Cantitati exceptate (EQ)

- Categoria de transport:
- Codul de restrictie pentru tuneluri:

*RID / GGVSEB:

The Peroxide Company

data de actualizare: 03.03.2021

(Continuare pe pagina 6 )

Acest produs si recipientul sau trebuiesc evacuate ca reziduri periculoase.

UN3106

UN3106 PEROXID ORGANIC TIP D, SOLID (peroxid de dibenzoil),
PERICULOS PENTRU MEDIU

ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE),
MARINE POLLUTANT

ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE)

5.2 (P1) Peroxizi organici
5.2

5.2 Peroxizi organici
5.2

5.2 Peroxizi organici
5.2

nu apare

Simbol (peste si copac)
Simbol (peste si copac)

Atentie: Peroxizi organici

F-J,S-R

D

SW1 Protected from sources of heat.

SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.

neaplicabil

500 g

Cod: EO

Nu este acceptata ca si Cantitate Exceptata
2

D

notd ADR

Va rugam sa luati legatura cu dispecerul Dv. ptr. evacuarea rezidurilor pentru a conveni asupra codului

(Continuare pe pagina 8 )
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-IMDG
- Limited quantities (LQ) 500 g
- Excepted quantities (EQ) Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

- 15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta sau amestecul in
cauza

- Directiva 2012/18/UE
- Denumirea substantelor
periculoase - ANEXA | nici una dintre substantele continute nu este consemnata
- Categoria Seveso P6b SUBSTANTE S| AMESTECURI AUTOREACTIVE si PEROXIZI ORGANICI
E1 Periculoase pentru mediul acvatic
- Cantitatile relevante (in tone)
ale substantelor pentru
incadrarea amplasamentelor
de nivel inferior 50t
- Cantitatile relevante (in tone)
ale substantelor pentru
incadrarea amplasamentelor

de nivel superior 200t
- Directiva 2011/65/UE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice -
Anexa Il

nici una dintre substantele continute nu este consemnata
- REGULAMENTUL (UE) 2019/1148
- Anexa | - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICTIONATI (Valoarea-limita superioara in scopul acordarii licentei in temeiul
articolului 5 alineatul (3))
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

- Anexa Il - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTATI
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

- Regulamente nationale:

- Indicatii privind limitarea
activitatii: A se respecta limitele de activitate lucrativa in cazul copiilor.
A se respecta limitele de activitate lucrativa in cazul femeilor insarcinate si a celor care alapteaza.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Datele au fost raportate pe baza cunostintelor noastre actuale, nu reprezinta totusi nici o garantie pentru caracteristicile produsului si nu
motiveaza nici un raport juridic contractual.

- principiile relevante H241 Pericol de incendiu sau de explozie in caz de incalzire.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- Figsa completata de: Protectia mediului / securitatea muncii
* Interlocutor: Tel: +49 2871 9902-0
E-mail: mail@pergan.com
- Abrevieri §i acronime: RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Org. Perox. B: Peroxizi organici — Tipul B
Org. Perox. D: Peroxizi organici — Tipul C/D
Eye Irrit. 2: Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor — Categoria 2
(Continuare pe pagina 9 )
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Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii — Categoria 1
Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut pentru mediul acvatic — Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic — Categoria 1
- * Date privitoare la versiunea
anterioara modificata
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