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Datum Stampanja: 02.01.2024

Bezbednosni list The Peroxide Company
Na osnovu Sl. gl. RS br. 100/11
Broj verzije 11 (zamenjuje verziju 10) preradeno: 15.12.2023

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

- 1.1 Identifikacija hemikalije

- Trzi$ni naziv:

PEROXAN ME-50 LU 1 X

- 1.2 Identifikovani nacini koriS¢éenja hemikalije i nacini koriSéenja koji se ne preporucuju

- Primena supstance / pripreme

- 1.3 Podaci o snabdevacu
- Proizvodac/dobavljac:

- Dalje informacije mozete dobiti
od:

- 1.4 Broj telefona za hitne
slucajeve

Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
Reakcioni inicijator
Za industrijsku upotrebu

PERGAN GmbH

Hilfsstoffe fir industrielle Prozesse
Schlavenhorst 71

D-46395 Bocholt

Tel: +49 2871 9902-0

Fax: +49 2871 9902-50

KsanudwvkoBaHa ocoba: Emaun: mcac@nepraH.Lom

- Tel: +49 2871 9902-0

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

- 2.1 Klasifikacija hemikalije

- Kategorizacija prema odredbi (EG) br. 1272/2008

Org. Perox. D H242 Zagrevanje moze da dovede do pozara.
Acute Tox. 4 H302 Stetno ako se proguta.

Acute Tox. 3 H331 Toksi¢no ako se udiSe.

Skin Corr. 1B H314 |zaziva teSke opekotine koze i oSteéenje oka.
Eye Dam. 1 H318 Dovodi do teSkog oStecenja oka.

Carc. 1B H350 Moze da dovede do pojave karcinoma.

Repr. 2 H361d Sumnja se da moze Stetno da utie na plod.

Aquatic Chronic 3 H412 Stetno za Zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

- 2.2 Elementi obelezavanja

- Karakteristike prema pravilniku

(EC) broj 1272/2008
- Piktogrami opasnosti

- Re¢ upozorenja

- Komponente za etiketiranje
koje odreduju opasnost:

- Obavestenja o opasnosti

- Obavestenja o merama
predostroznosti

Proizvod je klasifikovan i obelezen prema CLP regulativama.

SO>SO

GHS02 GHS05 GHS06 GHS08

Opasnost

Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate

kumen

a,a-dimetilbenzilhidroperoksid

H242 Zagrevanje moze da dovede do pozara.

H302 Stetno ako se proguta.

H331 Toksi¢no ako se udise.

H314 |zaziva teSke opekotine koZe i oStecenje oka.

H350 Moze da dovede do pojave karcinoma.

H361d Sumnja se da moze Stetno da utice na plod.

H412 Stetno za Zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

P210 Drzati dalje od toplote, vruéih povrsina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora
paljenja. Zabranjeno pusenje.

P220 Drzite dalje od prljavstine, rde, kemikalija, koncentrata alkalija i koncentrata kiselina i
ubrzivaca (npr. soli teSkih metala).

P234 Cuvati samo u originalnoj ambalaZi.

P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.

P273 Izbegavati ispustanje/ oslobadanje u zivotnu sredinu.

P280 Nositi zastitne rukavice/ zastitnu odecu/ zastitu za odi/ zastitu za lice.

P303+P361+P353 AKO DOSPE NA KOZU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odecu. Isprati koZu
vodom [ili istuSirati se].

P305+P351+P338 AKO DOSPE U OCI: Pazljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sogiva,
ukoliko postoje i ukoliko je to moguce uginiti. Nastaviti sa ispiranjem.

P310 Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA /lekara

P405 Skladistiti pod klju¢em.

P410 Zastititi od sun€eve svetlosti.

P411+P235 Cuvati na temperaturama koje ne prelaze +30°C. Drzati na hladnom.

(nastavak na strani 2)
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P501 Odlaganje sadrzaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim /
medunarodnim propisima.
- 2.3 Ostale opasnosti
- Rezultati ocene PBT i vPvB

- PBT: Matepuje y cmelum He ncnywasajy kputepujyme PBT/VPvB npema REACH-y, nopatak XlIl.

- vPvB: Martepuje y cmelum He ncnywaajy kputepujyme PBT/vPvB npema REACH-y, gogatak XlII.

- Odredivanje svojstava endokrinih poremecaja

78-93-3 | butanon Lista Il

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima

- 3.2 Podaci o sastojcima smese
- Opasne komponente:

CAS: 6846-50-0 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate 30-50%
EINECS: 229-934-9 Repr. 2, H361d; Aquatic Chronic 3, H412

Reg-No.: 01-2119451093-47

CAS: 1338-23-4 Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane 25-40%
EEC broj: 700-954-4 Org. Perox. D, H242; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4,

Reg-No.: 01-2119514691-43 H332

CAS: 123-42-2 4-hidroksi-4-metilpentan-2-on 2,5-20%
EINECS: 204-626-7 Flam. Liqg. 3, H226; Repr. 2, H361d; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

Indeks broj: 603-016-00-1 Specifiéna granica koncentracije: Eye Irrit. 2; H319: C 210 %
Reg-No.: 01-2119473975-21
CAS: 80-15-9 a,a-dimetilbenzilhidroperoksid 5-10%
EINECS: 201-254-7 Org. Perox. E, H242; Acute Tox. 3, H331; STOT RE 2, H373; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Chronic 2,
Indeks broj: 617-002-00-8  H411; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312
Reg-No.: 01-2119475796-19 Specifine granice koncentracije: Skin Corr. 1B; H314: C =2 10 %
Skin Irrit. 2; H315: 3% <C <10 %
Eye Dam. 1; H318: C 23 %
Eye Irrit. 2; H319:1 % <C<3 %
STOT SE 3; H335: C <10 %
CAS: 78-93-3 butanon 0,1-5%
EINECS: 201-159-0 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066
Indeks broj: 606-002-00-3
Reg-No.: 01-2119457290-43
CAS: 7722-84-1 rastvor vodonik-peroksida 0,1-5%
EINECS: 231-765-0 Ox. Lig. 1, H271; Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335;
Indeks broj: 008-003-00-9  Aquatic Chronic 3, H412
Reg-No.: 01-2119485845-22 Specifine granice koncentracije: Skin Corr. 1A; H314: C 270 %
Skin Corr. 1B; H314: 50 % < C <70 %
Skin Irrit. 2; H315: 35 % < C <50 %
Eye Dam. 1; H318: C 28 %
Eye Irrit. 2, H319: 5% <C <8 %
STOTSE 3;C235%
Ox. Lig. 1; H271: C 270 %
Ox. Lig. 2; H272: 50 % < C <70 %
CAS: 98-82-8 kumen 0,1-1%
EINECS: 202-704-5 Flam. Lig. 3, H226; Carc. 1B, H350; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335
Indeks broj: 601-024-00-X
Reg-No.: 01-2119473983-24

- Dodatne informacije: Doslovni tekst navedenih informacija o opasnostima nalazi se u 16. poglavlju.

POGLAVLJE 4: Mere prve pomogi

- 4.1 Opis mera prve pomo¢i
- Opste informacije: Odmah odlozite delove garderobe zaprljane sa proizvodom.
Simptomi trovanja mogu da nastupa tek nakon nekoliko sati, zato se preporucuje lekarski nadzor najmanje
48 sati nakon nesrece.
Zastitnu masku za disanje skinite tek nakon odlaganja zaprljanih delova odece.
Ukoliko dode do neravnomernog disanja ili prestanka disanja, neophodno je veStacko disanje.

Samozastita lica koje prvo pruza pomoc.

- Nakon udisanja: Dovod svezeg vazduha ili kiseonika; zatraZiti lekarsku pomo¢.
U slu€aju nesvestice, lezanje i transport treba da budu u stabilnom polozaju na stranu.
Izvesti lice na svez vazduh i staviti da miruje.
(nastavak na strani 3)
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- Nakon kontakta sa kozom: Odmah oprati vodom i sapunom i dobro isprati.

Odmah uklonite kontaminiranu odecu.
- Nakon kontakta sa oc¢ima: Oc¢i otvorenih kapaka vise minuta ispirati pod teku¢om vodom i konsultovati lekara.
- Nakon gutanja: Odmah otiéi kod lekara.

Popiti dosta vode i obezbediti svez vazduh. Bez odlaganja obratiti se lekaru.
- 4.2 Najvazniji simptomi i efekti,

akutni i odlozeni Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- 4.3 Hitna medicinska pomo¢ i
poseban tretman Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

POGLAVLJE 5: Mere za gasenje pozara

- 5.1 Sredstva za gasSenje pozara
- Pogodna sredstva za gasenje: CO2, prah za gasSenje ili vodeni Smrk. Veéi pozar gasiti vodenim Smrkom ili penom otpornom na alkohol.
- 5.2 Posebne opasnosti koje
mogu nastati od supstanci i
smesa Pod odredenim uslovima pozara ne mogu se iskljuciti tragovi drugih toksi¢nih gasova.
Krekirani ugljovodonik, ugljenmonoksid i ugljendioksid
- 5.3 Savet za vatrogasce

- Posebna zastitna oprema: Staviti zastitnu masku za disanje.
Ne udisati gasove eksplozije i pozara.
- Dalje informacije Ugrozene posude hladiti vodenim Smrkom.

Obratite pozor na vlastitu zastitu!

POGLAVLJE 6: Mere u slucaju udesa

- 6.1 Li€ne predostroznosti,
zastitna oprema i postupci u
slu€aju udesa Drzati dalje od izvora plamena.
U slu€aju da temperatura i dalje raste, ohladite sa mlazom vode iz sigurnog rastojanja.
U slu€aju razlaganja nosite zastitnu masku za disanje sa filterom A.
Nositi sigurnosnu opremu. Skloniti nezastiéene osobe.
- 6.2 Predostroznosti koje se
odnose na zivotnu sredinu Ukoliko dode do izlivanja u okolne vode ili kanalizaciju, odmah obavestiti nadleZzne organe.

:@i Ne dozvoliti prodiranje u kanalizaciju/povrSinske vode/podzemnu vodu.

- 6.3 Mere koje treba preduzeti i
materijal za sprecavanje Sirenja
i sanaciju Kontaminirani materijal odloZiti kao otpad prema tacki 13.
Pobrinuti se za dovoljan dotok vazduha.
Vece koli¢ine sa primerenim sredstvom za plegmazitiranje pre nego ih zbrinete razredite na sadrzaj od
manje od 10 %.
Pocistiti ili absorbovati odgovarajucim materijalom (napr. Vermikulit) i shodno zakonskim propisima
odstraniti.
- 6.4 Upucivanje na druga
poglavlja Informacije o bezbednom rukovaniju vidi u poglavlju 7.
Informacije o li€noj zastitnoj opremi vidi u poglavlju 8.
Informacije o odlaganju vidi u poglavlju 13.
U slu€aju nesreca prilikom transporta i prosipanja vecih koli€ina informiSite sluzbene organe.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladistenje

- 7.1 Predostroznosti za
bezbedno rukovanje Zastititi od toplote i direktnog uticaja sunca.
Obezbediti dobro provetravanje/crpljenje vazduha na radnom mestu.
Pazljivo otvarati i rukovati posudom.
Spreciti stvaranje aerosola.
Prilikom presipanja vecih koli¢ina bez uredaja za usisavanje nositi zastitnu masku za disanje.
Preostale koli¢ine ne vracati u posuda za Cuvanje.
Ograniciti koli¢inu zaliha na radnom mestu.
Koristiti samo u dobro provetrenim oblastima.
Pre pauza i na kraju rada dobro operite ruke.
Proizvod sme da dode u kontakt samo sa primerenim radnim materijalima kao npr. polietilen ili oplemenjeni
Celik.
Drzite dalje od prljavstine, rde, kemikalija, koncentrata alkalija i koncentrata kiselina i ubrziva€a (npr. soli
teskih metala).
Izbegavajte dodir sa o¢ima i kozom.
(nastavak na strani 4)
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Prilikom koriS¢enja proizvoda nemojte jesti, piti i puSiti.
Izbegavajte udar i trijanje.

Ne pusiti.

- Informacije o zastiti od pozara i
eksplozije: Zastititi od toplote.
Spreciti udarac i trenje.
Drzati u pripravnosti zastitnu masku za disanje.
Isparenja mogu u kombinaciji sa vazduhom stvoriti eksplozivnu mesavinu.

E Nositi obuéu sa provodnim donom.

@ Otvoreni plamen i sun€eva svetlost i stvaranje iskri zabranjeno.

 Rukovanje: Obratite pozor na zahteve za rukovanje opasnim tvarima, koje su specificne za zemlju.

- 7.2 Uslovi za bezbedno skladistenje, uklju¢ujuéi nekompatibilnosti
- Skladistenje: Obratite pozornost na zahteve za skladiStenje opasnih tvari, koje su specificne za zemlju.
- Zahtevi koje treba da
ispunjavaju prostorije za
skladistenje i posude: Cuvati iskljugivo u originalnoj posudi.
Osigurati da ne dode do prodiranja u pod.
Koristiti iskljucivo posude koje su namenjene specijalno za tu materiju/taj proizvod.
- Informacije o skladistenju u
jednoj zajednickoj prostoriji: ~ Organski peroksidi ne smeju se odloziti ili uskladistiti zajedno sa spojevima teSkih metala ili amina npr.
njihovih meSavina.
Drzite dalje od namirnica, pic¢a i sto¢ne hrane.
- Dodatne informacije o
uslovima skladistenja: Posudu drzati dobro zatvorenu.
Zastititi od toplote i direktnog uticaja sunca.
Zastititi od prljanja.
Drzati pod klju€em i nedostupno za decu.
Potrebno skladistenje u kolektornoj prostoriji.
 Preporu¢ena temperatura
skladistenja: 0...430°C
- Klasa skladistenja: 5.2
- 7.3 Posebni naéini koriséenja Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

POGLAVLJE 8: Kontrola izlozenosti

- 8.1 Parametri kontrole izlozenosti
- Sastojci sa limitiranim
vrednostima koji zahtevaju
nadzor na radnom mestu: Proizvod ne sadrzi relevantne koli¢ine materija sa kritinim vrednostima, koje bi trebalo nadzirati sa radnog
mesta.

- DNEL-vrednosti
6846-50-0 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate
dermalno DNEL Longterm System 5 mg/kg bw/day (Worker)
inhalativno  DNEL Longterm System 17,62 mg/m3 (Worker)
1338-23-4 Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
dermalno | DNEL Longterm System 1,43 mg/kg bw/day (Worker)
inhalativno  DNEL Acute Systemic | 7,55 mg/m3
DNEL Longterm System 2,52 mg/m3 (Worker)

123-42-2 4-hidroksi-4-metilpentan-2-on

dermalno DNEL Longterm System 467 mg/kg bw/day (Worker)
inhalativno  DNEL Longterm System 32,6 mg/m3 (Worker)
80-15-9 a,a-dimetilbenzilhidroperoksid

inhalativno  DNEL Longterm System 6 mg/m3 (Worker)

78-93-3 butanon

dermalno | DNEL Longterm System 1.161 mg/kg bw/day (Worker)
inhalativno  DNEL Longterm System 600 mg/m3 (Worker)

(nastavak na strani 5)
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7722-84-1 rastvor vodonik-peroksida

inhalativno DNEL Longterm Local | 1,4 mg/m3 (Worker)
98-82-8 kumen

dermalno | DNEL Longterm System 15,4 mg/kg bw/day (Worker)
inhalativno  DNEL Longterm System | 100 mg/m3 (Worker)

- PNEC-vrednosti

6846-50-0 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate
PNEC Marinewater sed 0,529 mg/kg sed dw (-)

PNEC Freshwater 0,014 mg/l (AF 50)
PNEC Freshwater sed 5,29 mg/kg sed dw
PNEC Soil 1,05 mg/kg soil dw
PNEC STP 3 mg/l (AF 10)

PNEC Marinewater 0,001 mg/l (AF 500)

1338-23-4 Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
PNEC Marinewater sed | 0,009 mg/kg sed dw

PNEC Freshwater 0,006 mg/l (AF 1.000)

PNEC Freshwater sed | 0,088 mg/kg sed dw

PNEC Soil 0,014 mg/kg soil dw

PNEC STP 1,2 mg/l (AF 10)

PNEC Marinewater 0,001 mg/l (AF 10.000)

123-42-2 4-hidroksi-4-metilpentan-2-on

PNEC Marinewater sed 0,74 mg/kg sed dw

PNEC Freshwater 2 mg/l (AF 50)
PNEC Freshwater sed 7,4 mg/kg sed dw
PNEC Soil 0,31 mg/kg soil dw
PNEC STP 100 mg/l (AF 10)

PNEC Marinewater 0,2 mg/I (AF 500)
80-15-9 a,a-dimetilbenzilhidroperoksid
PNEC Marinewater sed 0,002 mg/kg sed dw (-)
PNEC Freshwater 0,003 mg/l (AF 1.000)
PNEC Freshwater sed 0,023 mg/kg sed dw (-)
PNEC Soil 0,003 mg/kg soil dw (-)
PNEC STP 0,35 mg/l (-)

PNEC Marinewater 0 mg/l (AF 10.000)
7722-84-1 rastvor vodonik-peroksida

PNEC Marinewater sed 0,047 mg/kg sed dw

PNEC Freshwater 0,013 mg/l (AF 50)
PNEC Freshwater sed 0,047 mg/kg sed dw
PNEC Soil 0,002 mg/kg soil dw
PNEC STP 4,66 mg/l (AF 100)

PNEC Marinewater 0,013 mg/l (AF 50)
98-82-8 kumen

PNEC Marinewater sed 0,322 mg/kg sed dw (-)
PNEC Freshwater 0,035 mg/l (AF 10)
PNEC Freshwater sed | 3,22 mg/kg sed dw (-)

PNEC Soil 0,624 mg/kg soil dw (-)

PNEC STP 200 mg/I (AF 10)

PNEC Marinewater 0,004 mg/l (AF 100)

- Dodatne informacije: Za osnovu su posluzili spiskovi napravljeni prilikom pravljenja.

- 8.2 Kontrola izlozenosti i li€na zastita
- Dodatne informacije o uredenju
tehnickih postrojenja: Nema daljih informacija, vidi tacku 7.
- Liéna zastitna oprema:
- OpsSte mere zastite i higijene:  Obratiti paznju na uobiajene mere predostroznosti prilikom rukovanja sa hemikalijama.
Drzati dalje od namirnica, pi¢a i hrane za Zivotinje.
Zaprljanu, natopljenu odeéu odmah skinuti.
Pre pauze i po zavrSetku radnog vremena, oprati ruke.
Odvojeno ¢uvati zastitnu opremu.
(nastavak na strani 6)
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- Zastita disanja:

- Zastita za ruke:

- Materijal rukavica

- Vreme propustanja materijala
za rukavice
- Zastita za oci:

- Zastita za telo:

(nastavak na strani 5)
Izbegavati kontakt sa o¢ima i kozom.
Tokom obavljanja posla ne jesti, ne piti, ne pusiti, ne uSmrkavati.
Preventivna zastita koZze nanoSenjem zastitne kreme za kozu.
Nakon obavljenog posla i pre pauze temeljno ocistiti kozu.
Prilikom kratkorocnog ili slabog opterecenja koristiti aparat za filtriranje vazduha; ukoliko dode do
intenzivne odn. duze ekspozicije, koristiti zastithu masku za disanje nezavisnu od okolnog vazduha.
Koristiti zastitnu masku za disanje ukoliko nema dovoljno ventilacije.

Filter A2

Koristiti rukavice za zastitu od hemikalija samo ukoliko se radi o CE- oznaci kategorije IIl.
Odabir materijala za rukavice pod uzimanjem u obzir vremena prodiranja, difuzije i degradacije.

Zastitne rukavice.
Odabir odgovarajucih rukavica ne zavisi samo od materijala ve¢ i od drugih karakteristika kvaliteta, koje se
razlikuju od proizvodaca do proizvodaca.
Butadienski kau€uk
Fluorni kau€uk (Viton)
Nitrilni kaucuk
Neopren

Taéno vreme prodiranja mozete saznati od proizvodaca zastitnih rukavica i treba se pridrzavati istog.

Cvrsto zaptivene zastitne naogare

Zastitno radno odelo

POGLAVLJE 9: Fizicka i hemijska svojstva

- 9.1 Podaci o osnovnim fizickim i
- Opsti podaci
- Fizicko stanje
- Boja:
- Mirisu
- Pragu mirisa
- Tacka topljenja/tacka mrznjenja

- Tacka kljuc¢anja ili pocetna tacka klju¢anja i opseg klju¢anja

- Zapaljivost (€vrsto, gasovito)
- Granice eksplozije:
Donja:
Gornja:
- Tacka paljenja
- Temperatura razlaganja
- pH-vrednost:
- Viskozitet
kinemati¢na:
dinamiéna kod 20 °C:
- Rastvorljivost
-Vodom:

- koeficijent raspodele (n-oktanol/voda):

- Napon pare

- Napon pare
- Gustina kod 20 °C:
- Relativna gustina
- Gustina pare

- 9.2 Ostali podaci
- lzgledu
- Oblik:

hemijskim svojstvima hemikalije

Tecno

Bezbojno - Zuékast
Karakteristi¢no

Nije odredeno.
Neprimenijivo.
Neprimenijivo.

Moze izazvati pozar.

Nije odredeno.
Nije odredeno.
<SADT
> +60 °C (SADT)
Nije odredeno.

Nije odredeno.
16 mPas

Neodredeno.
Neodredeno.
Nije odredeno.
Nije odredeno.

1,018 g/cm3

Nije odredeno.
Nije odredeno.

Tecno

- Vazne informacije o zdravstvenoj zastiti kao i zastiti okoline i

bezbednosti
- Temperatura zapaljivosti:
- Eksplozivna svojstva

Proizvod nije samozapaljiv.
Proizvod ne nosi opasnost od eksplozije, moguce je stvaranje eksplozivnih
isparenja/meSavina vazduha.

(nastavak na strani 7)
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- Promena stanja
- Brzina isparavanja Nije odredeno.

POGLAVLJE 10: Reaktivnost i stabilnost

- 10.1 Reaktivnost Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- 10.2 Hemijska stabilnost
- Termicko raspadanje / uslovi
koje treba izbegavati: SADT (Self Accelerating Decomposition Temperature) je najniza temperatura, koja kod samoubrzavaju¢em

razlaganju moze da nastupi i transportnoj ambalazi. Automatski ubrzavajuce razlaganje pod nepovoljnim
uslovima kroz termic¢ko razlaganje na ili iznad navedene temperature moze da prouzrokuje eksploziju ili
pozar. Kontakt sa nepodno$ljivim tvarima moze da prouzrokuje razlaganje na ili iznad SADT-a
Nema raspadanja prilikom pravilnog skladiStenja i rukovanja.
U cilju spre€avanja termi¢kog raspadanja, ne pregrevati.

- 10.3 Moguénost nastanka

opasnih reakcija Automatsko ubrzavajuce razlaganje na SADT.
- 10.4 Uslovi koje treba izbegavati Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- 10.5 Nekompatibilni materijali ~ Spontano razlaganje prilikom kontakta sa prljavstinom, rdom, hemikalijama, koncentracijom Alkalija i

koncentracijom kiselina kao i ubrzivacima (npr. soli teSkih metala i amina)
- 10.6 Opasni proizvodi

razgradnje Krekirani ugljovodonik, ugljenmonoksid i ugljendioksid
Kod primerenog uskladiStenja i rukovanja ne nastaju opasni proizvodi razlaganja.
- Dodatne informacije: Sigurnosne mere ovise od doti¢nim okolnostima. Kod korisnika na radnom mestu treba da postoji plan za

slu€aj nezgode.

POGLAVLJE 11: Toksikoloski podaci

- 11.1 Podatci o klazami opasnosti kakvi su definisani u poslovanju (EZ) broj 1272/2008
- Akutna toksi¢nost Stetno ako se proguta.
Toksi¢no ako se udiSe.

- LD/LC50-vrednosti relevantne za klasifikaciju:
6846-50-0 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate
oralno LD50 3.200 mg/kg (rattus)
dermalno | LD50 18.900 mg/kg (caviinae)
1338-23-4 Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
oralno LD50 1.017 mg/kg (rattus)
123-42-2 4-hidroksi-4-metilpentan-2-on
oralno LD50 3.002 mg/kg (rattus)
80-15-9 a,a-dimetilbenzilhidroperoksid
oralno LD50 200-2.000 mg/kg (rattus)
dermalno | LD50 400-2.000 mg/kg (rattus)
inhalativno LC50 / 4h 0,5-2 mg/I (rattus)
98-82-8 kumen
oralno LD50 2.260 mg/kg (rattus)
dermalno | LD50 12.300 mg/kg (cuniculosus)
inhalativno LC50 / 4h 24,7 mg/l (mus)
- Korozivno ostecenje koze/

iritacija Izaziva teSke opekotine kozZe i ostecenje oka.
- TeSko oStecenje okaliritacija

oka Dovodi do teSkog ostecenja oka.
- Senzibilizacija respiratornih

organa ili koze Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- Mutagenost germinativnih

celija Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- Karcinogenost Moze da dovede do pojave karcinoma.
- Toksi¢nost po reprodukciju Sumnja se da moze $tetno da utice na plod.

- Specifi€na toksi¢nost za ciljni
organ - jednokratna izlozenost Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- Specifi€na toksi¢nost za ciljni
organ - viSekratna izlozenost = Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
(nastavak na strani 8)
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- Opasnost od aspiracije Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikoloski podaci

- 12.1 Toksi€énost
- Akvati¢na toksi¢nost:
1338-23-4 Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
LC50/96h 44,2 mg/l (-)
80-15-9 a,a-dimetilbenzilhidroperoksid
LC50 10-100 mg/l (leuciscus idus)
78-93-3 butanon
LC50 / 96h | 3.220 mg/I (pimephales promelas)
EC50 / 48h 5.091 mg/l (daphnia magna)
- 12.2 Perzistentnost i razgradljivost
- Stepen eliminacije:
- Klasifikacija:
6846-50-0 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate
Pasrpagmsueoct | (Jlako 6uonowuku) (OECD 301 B)
1338-23-4 Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
Pasrpagmsueoct | (Jlako 6uonowuku) (OECD 301 B)
123-42-2 4-hidroksi-4-metilpentan-2-on
Pasrpagmsueoct | (Jlako 6uonowuku) (OECD 301 A)
80-15-9 a,a-dimetilbenzilhidroperoksid
Pasrpagrmsueoct  (Huje nako 6uon) (OECD 301 B)
78-93-3 butanon
Pasrpagrmsueoct | (Jlako 6uonowukm) (OECD 301 D)
7722-84-1 rastvor vodonik-peroksida
Pasrpagrsusoct | (Jlako 6ronoLukm)
98-82-8 kumen
PasrpagrsusocT | (Jlako GronoLukm)
- 12.3 Potencijal bioakumulacije
- KoedomumjeHT pacnopene: HOkraHon/Bopa: [Jlor Kos]

1338-23-4 Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane 2,04 (25°C)
123-42-2 4-hidroksi-4-metilpentan-2-on -0,09 (20°C)
80-15-9 a,a-dimetilbenzilhidroperoksid 1,6 (25°C)
78-93-3 | butanon 0,3 (40°C)
7722-84-1 rastvor vodonik-peroksida -1,57 (20°C)
98-82-8 kumen 3,55 (20°C)
617-94-7 2-Phenyl-2-propanol 1,89 (25°C)
98-86-2 acetofenon 1,65 (20°C)
102-82-9 | tributylamine 3,34 (25 °C)

- Faktor biokoncentracije (BCF)
6846-50-0 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate
BCF 183-194 (piscis)

- 12.4 Mobilnost u zemljistu Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- 12.5 Rezultati PBT i vPvB procene
- PBT: Matepwje y cmewm He ncnywaBajy kputepujyme PBT/vPvB npema REACH-y, gopatak XlII.
- vPvB: Matepwje y cmelm He ncnywaBajy kputepujyme PBT/vPvB npema REACH-y, gopatak XlII.
- 12.6 Svojstva koja unistavaju
endokrini sistem Za informacije o svojstvima razgradnje endokrinog sistema pogledajte poglavlje 11.
- 12.7 Ostali Stetni efekti
- Primedba: Stetno za ribe.
- Dalje ekoloske informacije:
- Opste informacije: Ne sme dospeti nerazblazeno odn. Neneutralisano u odvod odn. jarak.

Stetno za vodene organizme
Klasifikacija Stetnosti za vodu 2 (Samo-kategorizacija): Stetno za vodu
Ne dozvoliti dospevanje u podzemnu vodu, okolne vode ili kanalizaciju.
(nastavak na strani 9)
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Ugrozavanije pijace vode ve¢ pri isticanju malih koli¢ina u zemlju.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

- 13.1 Metode tretmana otpada
- Preporuka:

X

Shodno zakonskim propisima, otpad se odstranjuje posebno ( napr. sagorevanjem , uz prethodno
razblazivanje inertnom supstancom, na najvise 10% sadrzaja peroksida.

Ne sme se odlagati zajedno sa kuénim otpadom. Ne dozvoliti dospevanje u kanalizaciju.

- Kljué€ni broj otpada:
izboru.

- NeociSéena ambalaza:
- Preporuka:

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu
- 14.1 UN broj ili identifikacioni broj
- ADR, IMDG, IATA

- 14.2 UN naziv za teret u transportu
- ADR

-IMDG, IATA

- 14.3 Klasa opasnosti u transportu
- ADR

d

- klasa
- List opasnosti

- IMDG, IATA

Q

- Class
- Label

- 14.4 Ambalazna grupa
- ADR, IMDG

- 14.5 Opasnost po zivotnu sredinu

- 14.6 Posebne predostroznosti za korisnika
- Broj za oznacavanje opasnosti (Kemlerov broj):
- Stowage Category
- Stowage Code
- Segregation Code

- 14.7 Pomorski transport u radnom stanju (rifuzi) prelazi IMO
instrumente

- Transport/dalje informacije:

- ADR
- Ogranic¢ene koli¢ine
- lzuzete kolic¢ine (EQ)

- Transportna kategorija
- Kodovi za ogranic¢enja za tunele
- RID / GGVSEB:

-IMDG
- Limited quantities (LQ)

Za ugovaranje VaSeg klju¢a za otpad kontaktirajte molimo Vas preduzece za zbrinjavanje po VaSem

Ovaj proizvod i njegov rezervoar trebaju da se zbrine kao opasan otpad.

UN3105

UN3105 ORGANSKI PEROKSID TIP D, TECAN (METHYL ETHYL
KETONE PEROXIDE(S))

ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID (METHYL ETHYL KETONE
PEROXIDE(S))

5.2 (P1) Organski peroksidi
5.2

5.2 Organski peroksidi
5.2

otpada
Neprimenjivo.
Oprez: Organski peroksidi

D

SW1 Protected from sources of heat.

SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
SG72 See 7.2.6.3.2.

Neprimenjivo.

125 ml

Kod: EO

nije dozvoljen u izuzetim koli¢inama
D

ADR

125 ml

(nastavak na strani 10)
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- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

- 15.1 Propisi u vezi sa bezbednos$¢u, zdravljem i zivotnom sredinom

- Direktiva 2012/18/EU
- Imena opasnih supstanci -

PRILOG | Nije sadrzana ni jedna materija.
- Seveso kategorije H2
P6b

- Predvidena koli¢ina (tona) za
aplikaciju - zahteva nize nivoe 50 t
- Predvidena koli¢ina (tona) za
aplikaciju - zahteva visi nivo 200 t
- Uredba (EU) br. 1907/2006
PRILOG XViI Ogranicenja i zabrane: 3

- Uredba 2011/65/EU o ograni¢avanju upotrebe odredenih opasnih materija u elektri¢noj i elektroni¢koj opremi — Prilog Il
Nije sadrzana ni jedna materija.

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung
nach Artikel 5 Absatz 3)

Nije sadrzana ni jedna materija.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Nije sadrzana ni jedna materija.

- Uredba (EZ) br. 273/2004

78-93-3 butanon 3
- Uredba (EZ) br. 111/2005
78-93-3 butanon 3

- Nacionalni propisi:

- Informacije o limitaciji u
koriséenju: Obratiti paznju na ograni¢enje zaposlenja omladine.
Obratiti paznju na ogranicenje zaposlenja trudnica i dojilja.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Navodena se baziraju na danasnje stanje nasSih saznanja, ali ne predstavljaju garanciju za karakteristike proizvoda i ne daju osnov za ugovorno
pravni odnos.

- Relevantne izjave H225  Lako zapaljiva te¢nost i para.
H226  Zapaljiva tecnost i para.
H242  Zagrevanje moze da dovede do pozara.
H271  Moze da izazove pozar ili eksploziju; jako oksidujuée sredstvo.
H272  Moze da pospesi pozar; oksidujuce sredstvo.
H302  Stetno ako se proguta.
H304  Moze izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
H312  Stetno u kontaktu sa koZom.
H314  Izaziva teSke opekotine kozZe i oStecenje oka.
H315  lzaziva iritaciju koze.
H318  Dovodi do teSkog osteéenja oka.
H319  Dovodi do jake iritacije oka.
H331  Toksi¢no ako se udiSe.
H332  Stetno ako se udiSe.
H335 Moze da izazove iritaciju respiratornih organa.
H336  Moze da izazove pospanost i nesvesticu.
H350 Moze da dovede do pojave karcinoma.
H361d Sumnja se da moze Stetno da utiCe na plod.
H373  Moze da dovede do oStecenja organa usled dugotrajnog ili visekratnog izlaganja.
H411  Toksi¢no po zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
H412  Stetno za Zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
EUHO066 ViSekratno izlaganje moze da izazove susSenje ili pucanje koze.

' Kontakt osoba: Tel: +49 2871 9902-0
E-mail: mail@pergan.com
- Broj prethodne verzije: 10
- Skraéenice i akronimi: ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)
(nastavak na strani 11)
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Zapaljive te¢nosti - Kategorija 2
Flam. Liq. 3: Zapaljive te€nosti - Kategorija 3
Ox. Lig. 1: Oksidujuce te¢nosti - Kategorija 1
Org. Perox. D: Organski peroksidi - Tip C/D
Org. Perox. E: Organski peroksidi - Tip E/F
Acute Tox. 4: Akutna toksi¢nost - Kategorija 4
Acute Tox. 3: Akutna toksi¢nost - Kategorija 3
Skin Corr. 1A: Korozija/iritacija kozZe - Kategorija 1A
Skin Corr. 1B: Korozija/iritacija koZe - Kategorija 1B
Eye Dam. 1: Te$ko ostecenje oka / iritacija oka - Kategorija 1
Eye Irrit. 2: Tedko o$tecenje oka / iritacija oka - Kategorija 2
Carc. 1B: Karcinogenost - Kategorija 1B
Repr. 2: Toksi¢no po reprodukciju - Kategorija 2
STOT SE 3: Specifi¢na toksi¢nost za ciljni organ (jednokratna izloZenost) - Kategorija 3
STOT RE 2: Specifi¢na toksi¢nost za ciljni organ (viSekratna izloZenost) - Kategorija 2
Asp. Tox. 1: Opasnost od aspiracije - Kategorija 1
Aquatic Chronic 2: Opasnost po vodenu Zivotnu sredinu - Dugotrajna (hroni¢na) opasnost za vodenu Zivotnu sredinu - Kategorija 2
Aquatic Chronic 3: Opasnost po vodenu Zivotnu sredinu - Dugotrajna (hroni¢na) opasnost za vodenu Zivotnu sredinu - Kategorija 3
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