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Sakerhetsdatablad The Peroxide Company

enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 02.01.2024

Version: 11 (ersatter versionen 10) Omarbetad: 27.11.2023

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

- 1.1 Produktbeteckning

. Handelsnamn: PEROXAN CU-90 L

- 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- Amnets anvindning /

tillredningen Reaktions initiator
For industriellt bruk

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sidkerhetsdatabladet
- Tillverkare/leverantor: PERGAN GmbH
Hilfsstoffe fir industrielle Prozesse
Schlavenhorst 71
D-46395 Bocholt
Tel: +49 2871 9902-0
Fax: +49 2871 9902-50

- Omrade dar upplysningar kan

inhamtas: Miljo & Séakerhet
Behorig person: E-post: msds@pergan.com

- 1.4 Telefonnummer for

nodsituationer: - Tel: +49 2871 9902-0

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Org. Perox. F H242 Brandfarligt vid uppvarmning.

Acute Tox. 4 H302 Skadligt vid fortaring.

Acute Tox. 4 H312 Skadligt vid hudkontakt.

Acute Tox. 3 H331 Giftigt vid inandning.

Skin Corr. 1B H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

Carc. 1B H350 Kan orsaka cancer.

STOT SE 3 H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

STOT RE 2 H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
Asp. Tox. 1 H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

Aquatic Chronic 2 H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

- 2.2 Markningsuppgifter
- Markning enligt férordning (EG)

nr 1272/2008 Produkten ar klassificerad och markt enligt CLP-férordningen.

BHEDGOD

GHS02 GHS05 GHS06 GHS08 GHS09

- Signalord Fara

- Riskbestammande

komponenter for etikettering: kumenvateperoxid

kumen

2-Phenyl-2-propanol

- Faroangivelser H242

Brandfarligt vid uppvarmning.

H302+H312 Skadligt vid fortaring eller hudkontakt.

H331
H314
H350
H335
H373
H304
H411
- Skyddsangivelser P210

P220

P234
P264
P273
P280
P301+P310

Giftigt vid inandning.
Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
Kan orsaka cancer.
Kan orsaka irritation i luftvagarna.
Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra anténdningskallor.
Roékning férbjuden.
Forvaras avskilt fran féroreningar, rost, kemikalier, koncentrerade syror och baser,
acceleratorer (f. ex. tungmetalférbindelser och aminer).
Forvaras endast i originalférpackningen.
Tvatta grundligt efter anvandning.
Undvik utslapp till miljon.
Anvand skyddshandskar/skyddsklader/ 6gonskydd/ansiktsskydd/hérselskydd.
VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/IZkare.
(Fortséattning pa sida 2)
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- Ytterligare uppgifter:
- 2.3 Andra faror

(Fortsattning fran sida 1)
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla nedsténkta klader. Skélj huden
med vatten [eller duscha].
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

P362+P364 Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen.

P405 Forvaras inlast.

P410 Skyddas fran solljus.

P411+P235 Forvaras vid hogst +30°C. Foérvaras svalt.

P420 Forvaras separat.

P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /

internationella foreskrifter.
Endast for yrkesmassigt bruk.

" Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

- PBT:

- vPvB:

- Faststéllandet av
hormonstérande egenskaper

Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stallts i REACH, bilaga XIII.
Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIII.

Produkten innehaller inget &mne med hormonstérande egenskaper.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

- 3.2 Blandningar
- Farliga ingredienser:
CAS: 80-15-9
EINECS: 201-254-7

Indexnummer: 617-002-00-8
Reg-No.: 01-2119475796-19

CAS: 98-82-8

EINECS: 202-704-5
Indexnummer: 601-024-00-X
Reg-No.: 01-2119473983-24
CAS: 617-94-7

EINECS: 210-539-5

- Ytterligare hanvisningar:

kumenvateperoxid 80-90%
Org. Perox. E, H242; Acute Tox. 3, H331; STOT RE 2, H373; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Chronic 2,
H411; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312
Specifika koncentrationsgranser: Skin Corr. 1B; H314: C 210 %

Skin Irrit. 2; H315: 3% <C <10 %

Eye Dam. 1; H318: C 23 %

Eye Irrit. 2; H319:1 % <C<3 %

STOT SE 3; H335: C <10 %
kumen 5-10%
Flam. Lig. 3, H226; Carc. 1B, H350; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335
2-Phenyl-2-propanol 2,5-5%

Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

- Allmanna hanvisningar:

- Vid inandning:

- Vid kontakt med huden:

- Vid kontakt med 6gonen:
- Vid fortaring:

- 4.2 De viktigaste symptomen
och effekterna, bade akuta och
fordrojda

- 4.3 Angivande av omedelbar
medicinsk behandling och
sarskild behandling som
eventuellt kravs

Kladesplagg som férorenats med produkten skall omedelbart avlagsnas.

Forgiftningssymptom kan upptrada forst efter manga timmar. Av denna anledning kravs lakarévervakning i
minst 48 timmar efter ett olycksfall.

Ta inte bort andningsskyddet férran fororenade kladesplagg har avlagsnats.

Vid oregelbunden andning eller andningsstillestand - ge konstgjord andning.

Sjalvskydd av personen som ger forsta hjalpen.

Friskluft- eller syretillférsel; tillkalla 1akarhjalp.

Vid medvetsldshet 1agg och transportera patient stabilt i framstupa sidolage.
Se till att berérda personer far frisk luft och ligger stilla.

Tvatta omedelbart med vatten och tval och spola darefter noggrant.

Tag omedelbart av férorenade klader.

Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta lakare.
Kontakta |&kare omedelbart.

Drick rikligt med vatten. Tillfor frisk luft. Kontakta lakare omedelbart.

Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
SE
(Fortséattning pa sida 3)
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AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

- 5.1 Slackmedel
- Lampliga sldackningsmedel: CO2, slackningspulver eller spridd vattenstrale. Storre brander skall bekdmpas med spridd vattenstrale
eller alkoholbestandigt skum.
- 5.2 Sarskilda faror som amnet
eller blandningen kan medféra | vissa brandférhallanden kan spar av andra giftiga @mnen ej uteslutas.
Kolvaten och koldioxid, Kolmonoxid
- 5.3 Rad till brandbek@mpningspersonal

- Speciell skyddsutrustning: Anvand andningsskyddsutrustning.
Undvik att inandas explosions- och brandgaser.
- Ytterligare uppgifter Kyl ner utsatta behallare med spridd vattenstrale.

Sjalvskydd av personen som ger forsta hjalpen.

AVSNITT 6: Atgiarder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder,
skyddsutrustning och atgarder
vid nddsituationer Hall atslid fran antandningskallor.
Om temperaturen fortsatter stiga skall kylas med finfordelat vatten fran ett sdkerhetsavstand.
Vid sénderfall adningsskydd Filter A.
Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.
- 6.2 Miljoskyddsatgarder: Nar produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnat, skall vederbérande myndigheter underrattas.

:& Forhindra produkten att trdnga ner i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.

- 6.3 Metoder och material for
inneslutning och sanering: Ombhanderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.

Se till att ventilationen ar tillracklig.
Stdérre mangder maste innan avfallshantering fortunnas till en koncentration understigande 10% med ett
harfor [lAmpat flegmatiseringsmedel.
Sug upp med absorberande material (tex Vermoculit) och tag om hand avfallet enligt gallande lagar.

- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt Information betraffande saker hantering se kapitel 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.
| hendelse av stort 1ackage/spill skall miljomyndigheterna informeras.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsatgarder for saker
hantering Skydda mot varme och direkt solljus.

Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
Oppna behallaren férsiktigt och hantera den varsamt.
Undvik bildning av aerosol.
Anvand andningsskydd vid pafylining av stérre mangder utan utsugningsanordning.
Restprodukter skall inte fyllas tillbaka i forvaringsbehallare.
Begransa lagermangd péa arbetsplatsen.
Far endast anvandas i valventilerade utrymmen.
Fore rast och vid arbetets slut, tvatta handerna noga.
Anvand enbart arbetsverktyg av Iampliga material tex polyeten eller rostfritt stal.
Hall produkten borta fran smuts, rost, kemikalier sarskilt koncentrerade syror, alkali och acceleratorer (tex
tungmetallféreningar och aminer).
At, drick, rék och snusa ej vid hanteringen.
Eliminera alla kallor till antdndning och frambringa inga lagor eller gnistor.
Forvara produkten och tdmda behallare pa avstand fran varme och anstandningskallor.
Undvik slag och friktion.
Vidtag atgarder mot statisk elektricitet

ROk ej.

- Hanvisningar betraffande
brand- och explosionsskydd:  Skyddas mot varme.
Vidta atgarder mot elektrostatisk uppladdning.
Undvik slag och friktion.
Hall andningsskyddsutrustning i beredskap.
Anvand explosionsskyddade apparater/armaturer och gnistfria verktyg.
Angor kan tillsammans med luft bilda en explosiv blandning.

(Fortsattning pa sida 4)
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Anvand skor med jordad sula.
Angor kan tillsammans med luft bilda en explosiv blandning.
Undvik 6ppna lagor, gnistor, direkt solsken eller andra tdndande kallor.

Hall atskild fran antédndningskallor - rok ej.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och
behallare:

- Hanvisningar betraffande
sammanlagring:

- Ytterligare uppgifter till
lagringsvillkoren:

- Rekommenderad
lagringstemperatur:
- Lagringsklass:
- 7.3 Specifik slutanvandning

Lagra i enlighet med lokala/nationella féreskrifter.

Forvaras endast i originalemballage.
Forhindra produkten fran att trdnga ner i marken.
Anvand endast behallare som godkants speciellt for detta &mne/denna produkt.

Forvaras avskilt fran fororeningar, rost, kemikalier, koncentrerade syror och baser, acceleratorer (f. ex.
tungmetalférbindelser och aminer).
Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Forvara behallaren tatt tillsluten.

Skyddas mot varme och direkt solljus.
Skyddas mot féroreningar.

Forvaras last och oatkomligt for barn.
Forvaring i uppsamlingskammare erfordras.

0...+30°C
5.2
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska grinsvirden som bér dvervakas:

98-82-8 kumen

OEL | Korttidsvarde: 250 mg/m?, 50 ppm
Nivagransvarde: 50 mg/m?3, 10 ppm

H

- DNEL
80-15-9 kumenviteperoxid

Inhalativ DNEL Longterm System 6 mg/m3 (Worker)

98-82-8 kumen

Dermal DNEL Longterm System 15,4 mg/kg bw/day (Worker)
Inhalativ. DNEL Longterm System 100 mg/m3 (Worker)

- PNEC
80-15-9 kumenvateperoxid

PNEC Marinewater sed 0,002 mg/kg sed dw (-)
PNEC Freshwater 0,003 mg/l (AF 1.000)
PNEC Freshwater sed 0,023 mg/kg sed dw (-)
PNEC Soil 0,003 mg/kg soil dw (-)
PNEC STP 0,35 mg/l (-)

PNEC Marinewater 0 mg/l (AF 10.000)

98-82-8 kumen

PNEC Marinewater sed 0,322 mg/kg sed dw (-)

PNEC Freshwater 0,035 mg/l (AF 10)
PNEC Freshwater sed 3,22 mg/kg sed dw (-)
PNEC Soil 0,624 mg/kg soil dw (-)
PNEC STP 200 mg/I (AF 10)

PNEC Marinewater 0,004 mg/l (AF 100)

- Ytterligare hanvisningar:

De vid framstaliningen géllande listorna har anvants som utgangspunkt.

- 8.2 Begransning av exponeringen

- Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.
(Fortséattning pa sida 5)
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- Individuella skyddsatgérder, t.ex. personlig skyddsutrustning

- Allméanna skydds- och
hygienatgérder:

- Andningsskydd:

- Handskydd:

- Handskmaterial

- Handskmaterialets
Ppenetreringstid
- Ogonskydd/ansiktsskydd

- Kroppsskydd:

Sedvanliga forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Nedsmutsade, indrankta klddesplagg skall omedelbart tas av.

Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.

Skyddsdrakter forvaras separat.

Undvik kontakt med 6gonen och huden.

At, drick, rék och snusa ej vid hanteringen.

Foérebyggande hudskydd genom anvandning av hudskyddssalva.

Rengdr huden noggrant efter arbetet och fore raster.

Vid kortvarig eller ringa belastning - anvand andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. langre exponering -
anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.
Anvand andningsskyddsutrustning vid otillracklig ventilation.

Filter A2

Anvand endast kemikalieskyddshandskar med CE-markning av kategori lll.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

Skyddshandskar
Val av lamplig handske ar inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitetskriterier och
varierar fran en tillverkare till nasta.
Butylgummi
Fluorkautschuk (viton)
Nitrilkautschuk
Neopren

Exakt penetrationstid faststélls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

Tattslutande skyddsglaségon
ﬂ Arbetsskyddsdrakt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Allménna uppgifter

- Farg: Farglos - Gulaktig
- Lukt: Karakteristisk
- Lukttroskel: Ej bestamd.
- Smaltpunkt/fryspunkt: Ej anvandbar.
- Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall Ej anvandbar.

- Brandfarlighet

Ej anvandbar.

- Nedre och 6vre explosionsgréans

- Nedre: Ej bestamd.
- Ovre: Ej bestamd.
- Flampunkt: > SADT
- Sonderdelningstemperatur +70 °C (SADT)
- pH-vérde: Ej bestamd.
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet Ej bestamd.
- Dynamisk vid 20 °C: 11 mPas
- Loslighet
- Vatten: Ej bestamd.
- Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvérde) ej bestamd
- Angtryck: Ej bestamd.
- Densitet och/eller relativ densitet
- Densitet vid 20 °C: 1,06 g/cm?
- Relativ densitet Ej bestamd.
- Angdensitet Ej bestamd.
- 9.2 Annan information
- Utseende:
- Form: Flytande

(Fortsattning pa sida 6)
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- Viktiga uppgifter om hélso- och miljoskyddet samt sakerheten.

- Tandtemperatur:
- Explosiva egenskaper:

- Lésningsmedelhalt:
-VOC (EG)
- Tillstandséndring

Produkten &r ej sjalvantandande.
Produkten &r ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga
angluft-blandningar ar mojlig.

63,6-<116,6 g/l

- Avdunstningshastighet: Ej bestadmd.
- Information om faroklasser for fysisk fara
- Explosiva @mnen Utgar
- Brandfarliga gaser Utgar
- Aerosoler Utgar
- Oxiderande gaser Utgar
- Gaser under tryck Utgar
- Brandfarliga vatskor Utgar
- Brandfarliga fasta @mnen Utgar
- Sjélvreaktiva @mnen och blandningar Utgar
- Pyrofora vétskor Utgar
- Pyrofora fasta &mnen Utgar
- Sjalvupphettande @amnen och blandningar Utgar
- Amnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid
kontakt med vatten Utgar
- Oxiderande vatskor Utgar
- Oxiderande fasta @mnen Utgar
- Organiska peroxider Brandfarligt vid uppvarmning.
- Korrosivt for metaller Utgar
- Okénsliggjorda explosiva amnen Utgar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk sonderdelning /
forhallanden som bor
undvikas:

Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

SADT - (Self Accelerating Decomposition Temperature) Temperaturen for sjalvaccelererande nedbrytning
ar den lagsta temperaturen vid vilken en sjalvaccelererande nedbrytning kan ske med substansen i
férpackningen som anvands vid transport. Farlig sjalvaccererande nedbrytningsreaktion och, under vissa
betingelser, explosion eller brand kan uppsta genom termisk nedbrytning vid och 6éver féljande temperatur
SADT. Kontakt med oférenliga amnen kan orsaka nedbrytning vid eller under temperaturen for
sjalvaccelererande nedbrytning SADT.

Inget sonderfall vid andamalsenlig férvaring och hantering.

For att undga termiskt sonderfall skall dverhettning undvikas.

- 10.3 Risken for farliga reaktioner Spontan nedbrytning 6ver (SADT).

- 10.4 Forhallanden som ska
undvikas
- 10.5 Oforenliga material:

-10.6 Farliga
sonderdelningsprodukter:

- Ytterligare uppgifter:

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
Snabb nedbrytning sker av smuts, rost, kemikalier sarskilt koncentrerade syror, alkali och acceleratorer (tex
tungmetall féreningar och aminer).

Kolvaten och koldioxid, Kolmonoxid
Inga farliga nedbrytningsprodukter vid anvandning och lagring enl. specifikationer.
Nodlagesatgarder varierar beroende pa omstandigheter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

- Akut toxicitet

Skadligt vid fortaring eller hudkontakt.
Giftigt vid inandning.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:

80-15-9 kumenvateperoxid

Oral LD50 200-2.000 mg/kg (rattus)
Dermal LD50 400-2.000 mg/kg (rattus)
Inhalativ LC50 / 4h 0,5-2 mg/I (rattus)

98-82-8 kumen

Oral LD50 2.260 mg/kg (rattus)

(Fortsattning pa sida 7)
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Dermal LD50 12.300 mg/kg (cuniculosus)

Inhalativ LC50 / 4h 24,7 mg/l (mus)

617-94-7 2-Phenyl-2-propanol

Oral LD50 1.300 mg/kg (rattus)
Dermal LD50 4.300 mg/kg (cuniculosus)

- Fratandel/irriterande pa huden Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
- Allvarlig 6gonskada/

ogonirritation Orsakar allvarliga 6gonskador.
- Luftvags-/hudsensibilisering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Mutagenitet i konsceller Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet Kan orsaka cancer.
- Reproduktionstoxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet —

enstaka exponering Kan orsaka irritation i luftvagarna.
- Specifik organtoxicitet —

upprepad exponering Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
- Fara vid aspiration Kan vara dédligt vid fortéring om det kommer ner i luftvéagarna.

- 11.2 Information om andra faror
- Hormonstérande egenskaper
Inga bestandsdelar ar listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet:
80-15-9 kumenviteperoxid
LC50  10-100 mg/l (leuciscus idus)
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet
- Elimineringsgrad:
- Klassificering:
80-15-9 kumenviteperoxid
Nedbrytbarhet (Ej latt biologiskt nedbrytbar) (OECD 301 B)
98-82-8 kumen
Nedbrytbarhet (L&tt biologiskt nedbrytbar)
- 12.3 Bioackumuleringsférmaga
- Fordelningskoefficient: nOctanol/vatten: [Log Kow]

80-15-9 kumenvateperoxid 1,6 (25°C)
98-82-8 kumen 3,55 (20°C)
617-94-7 2-Phenyl-2-propanol 1,89 (25°C)
98-86-2 acetofenon 1,65 (20°C)
- 12.4 Roérlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stallts i REACH, bilaga XIII.
- vPvB: Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIII.
- 12.6 Hormonstérande
egenskaper Produkten innehaller inget &mne med hormonstérande egenskaper.
- 12.7 Andra skadliga effekter
- Kommentar: Giftig for fisk.
- Ytterligare ekologiska hénvisningar:
- Allménna hénvisningar: Giftig for vattenorganismer

Far ej hamna i avloppsvatten eller uppsamlingsdike i outspatt resp. oneutraliserat tillstand.
| vattendrag aven giftig for fisk och plankton.

Vattenféroreningsklass 2 (Sjalvutvardering): risk for vattenférorening.

Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avioppsnatet.

Risk for fororening av dricksvattnet redan nar sma mangder tranger ner i marken.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation: X Maste enligt myndighetsforeskrifter genomgé en specialbehandling (t.ex. termisk atervinning), efter

fértunning till en peroxidhalt pa 10% med ett harfor lampat flegmatiseringsmedel.

Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tdmmas i avloppsnatet.
(Fortsattning pa sida 8)
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(Fortsattning fran sida 7)
- Avfallsnyckelnummer: Kontakta SAKAB (eller annat foretag som anlitas for omhandertagandet av avfallet) for att bestamma ratt
EWC-kod for avfallet. EWC-koderna finns aven i Bilaga 2 i Férordningen om farligt avfall.

- Ej rengjorda forpackningar:
- Rekommendation: Forpackningar som inte kan rengdras skall omhandertas p4 samma séatt som amnet.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer

- ADR, IMDG, IATA UN3109

- 14.2 Officiell transportbenamning

- ADR UN3109 ORGANISK PEROXID TYP F, FLYTANDE (kumenvateperoxid),
MILJOFARLIGT

-IMDG ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID (CUMYLHYDROPEROXIDE), MARINE
POLLUTANT

-IATA ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID (CUMYLHYDROPEROXIDE)

- 14.3 Faroklass for transport

agh

- Klass 5.2 (P1) Organiska peroxider
- Etikett 5.2+8

5.2 Organiska peroxider

5.2/8
- Class 5.2 Organiska peroxider
- Label 5.2 (8)
* 14.4 Forpackningsgrupp
- ADR, IMDG, IATA Utgar
- 14.5 Miljofaror: Produkten innehaller miljéfarliga @mnen: kumenvateperoxid, kumen
- Marine pollutant: Ja
Symbol (fisk och trad)
- Sarskild mérkning (ADR): Symbol (fisk och trad)
- 14.6 Sarskilda skyddsatgarder Varning: Organiska peroxider
- Stowage Category D
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
- Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
SG72 See 7.2.6.3.2.

- 14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument Ej anvandbar.

- Transport / ytterligare uppgifter:

- ADR
- Begransade mangder (LQ) 125 ml
- Reducerade mangder (EQ) Kod: EO
Ej tilldten i reducerade mangder
- Transportkategori 2
* Tunnelrestriktionskod D
-RID / GGVSEB: se ADR
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 125 ml

(Fortséattning pa sida 9)
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CU-90 L

(Fortsattning fran sida 8)

Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, hidlsa och milj6

- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga @mnen -
BILAGA |
- Seveso-kategorier

- Troskelvarden (i ton) for
tillampning av krav for lagre
niva

- Troskelvarden (i ton) for
tillampning av krav for 6vre
niva

- Forordning (EG) nr 1907/2006

BILAGA XVII

Inga bestandsdelar ar listade.

H2 AKUT TOXICITET

P6b SJALVREAKTIVA AMNEN OCH BLANDNINGAR och ORGANISKA PEROXIDER
E2 Farligt for vattenmiljon

50t

200t

Villkor: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begransning av anvandning av vissa farliga amnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga Il

Inga bestandsdelar ar listade.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Foérordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

Inga bestandsdelar ar listade.

- Forordning (EG) nr 111/2005 om regler for 6vervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och

tredjelander
Inga bestandsdelar ar listade.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti betréffande produktegenskaper och
utgdr ingen grund for ett avtalat rattsforhallande.

- Relevanta fraser

- Omrade som utfardar datablad:
- Tilltalspartner:

- Versionsnummer pa den
foregaende versionen:
- Forkortningar och akronymer:

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H242 Brandfarligt vid uppvarmning.

H302 Skadligt vid fortaring.

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H331 Giftigt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H350 Kan orsaka cancer.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Milj6 & Sakerhet
Tel: +49 2871 9902-0
E-mail: mail@pergan.com

10

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
(Fortséattning pa sida 10)
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- * Data dndrade gentemot
foregaende version

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Brandfarliga vatskor — Kategori 3

Org. Perox. E: Organiska peroxider — Typ E/F

Org. Perox. F: Organiska peroxider — Typ E/F

Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4

Acute Tox. 3: Akut toxicitet — Kategori 3

Skin Corr. 1B: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 1B

Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 2

Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller dgonirritation — Kategori 1

Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller dgonirritation — Kategori 2

Carc. 1B: Cancerogenitet — Kategori 1B

STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3
STOT RE 2: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 2

The Peroxide Company

Omarbetad: 27.11.2023

(Fortsattning fran sida 9)
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