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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku
- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov: PEROXAN DC-P +

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

- Pouzitie materialu /zmesi Reaké&ny iniciator
na priemyselné pouzitie

- 1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov
- Vyrobca/dodavatel': PERGAN GmbH
Hilfsstoffe fur industrielle Prozesse
Schlavenhorst 71
D-46395 Bocholt
Tel: +49 2871 9902-0
Fax: +49 2871 9902-50

- Informacéné oddelenie: Umweltschutz / Arbeitssicherheit
Kvalifikovana osoba: E-mail: msds@pergan.com
- 1.4 Nudzové teleféonne Cislo: - Tel: +49 2871 9902-0

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008

Org. Perox. F H242 Zahrievanie m6ze spdsobit poziar.
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kozu.

Eye Irrit. 2 H319 Spbsobuje vazne podrazdenie o¢i.
Repr. 1B H360D Mo6zZe poskodit nenarodené dieta.

Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami.

- 2.2 Prvky oznacovania
- Oznacovanie v sulade s

nariadenim (ES) €. 1272/2008  Tento vyrobok je klasifikovany a ozna¢eny podia noriem CLP.

- Vystrazné piktogramy

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
- Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

- Nebezpeéenstvo uréujuce
komponenty uvadzané na
etikete: bis(2-fenylpropan-2-yl)dioxidan
- Vystrazné upozornenia H242 Zahrievanie moze spbsobit poziar.
H315 Drazdi kozu.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
H360D Mbze poskodit nenarodené dieta.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

The Peroxide Company

Revizia: 19.07.2023

- Bezpe€nostné upozornenia P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych

zdrojov vznietenia. Zakaz fajCenia.

P220 Zamedzit' kontakt so Spinou, hrdzou, chemikaliami, predovSetkym s koncentr. alkaliami
a koncentr. kyselinami, ako i urychl'ovacmi (napr. sol'ami tazkych kovov a aminov).

P234 Uchovavaijte iba v pdvodnom baleni.

P264 Po manipulacii starostlivo umyte.

P273 Zabrarnte uvolneniu do Zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare/prostriedky na

ochranu sluchu.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko min(t ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P410 Chranite pred slne€nym Ziarenim.

P411+P235 Uchovavaijte pri teplotach do +30 °C. Uchovavajte v chlade.

P420 Skladujte jednotlivo.

P501 Zneskodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/

medzinarodnymi nariadeniami.
- Dal$ie udaje: Len na odborné pouzitie.
- 2.3 Ina nebezpecnost’
Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Latky v zmesi nesp!haju kritéria PBT/vPvB podla REACH, priloha XIlII.
- vPvB: Latky v zmesi nesplfiaju kritéria PBT/vPvB podla REACH, priloha XIII.

- Uréovanie vlastnosti
narusajucich endokrinny

systém Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami narusujucimi endokrinny systém.

SK
(pokraCovanie na strane 2)
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ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi

- Nebezpeéné obsiahnuté latky:

CAS: 80-43-3 bis(2-fenylpropan-2-yl)dioxidan 90-100%
EINECS: 201-279-3 Org. Perox. F, H242; Repr. 1B, H360D; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye lrrit. 2,

Indexové ¢islo: 617-006-00-X H319
Reg-No.: 01-2119541688-27

CAS: 1344-28-1 aluminium oxide 0,1-1%
EINECS: 215-691-6 atka s expoziénym limitom Spolo¢enstva v pracovnom prostredi

Reg-No.: 01-2119529248-35

- Dal$ie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- VSeobecné instrukcie:
Osobna ochrana osoby poskytujucej prvd pomoc.

- Po vdychnuti: V pripade bezvedomia uloZenie a preprava v stabilizovanej polohe naboku.
Postihnutého vyniest na €erstvy vzduch a ulozit do kludu.

- Po kontakte s pokozkou: Okamzite umyt vodou a mydlom a poriadne oplachnut.
Omocené oble€enie ihned odstrarite.

- Po kontakte s oc¢ami: O¢i s otvorenymi vieckami vyplachovat' niekolko minut pradom tecucej vody. V pripade pretrvavania
tazkosti konzultovat’ s lekarom.

- Po prehltnuti: Ak tazkosti pretrvavaju, konzultovat s lekarom.

- 4.2 NajdoélezitejSie priznaky a

ucinky, akutne aj oneskorené Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 4.3 Udaj o akejkolvek potrebe

okamzitej lekarskej

starostlivosti a osobitného

osetrenia Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky: CO2, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny lU¢. Rozsiahlej$i pozZiar hasit' rozstrekovanym vodnym
lu€om alebo penou odolnou voéi alkoholu.
- 5.2 Osobitné druhy
nebezpecnosti vyplyvajtce z
latky alebo zo zmesi Za urcitych podmienok poziaru sa nedaju vylucit stopy dalSich jedovatych latok.
Krakované uhlovodiky, kysli¢nik uholnaty a kysli¢nik uhlicity.
- 5.3 Pokyny pre poziarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky: Nevdychovat vybusné a horfavé plyny.
- Dal$ie udaje Ohrozené nadrze chladit rozpra§ovanym pradom vody.
Berte do Uvahy vlastnd ochranu!

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

- 6.1 Osobné bezpecnostné
opatrenia, ochranné vybavenie a
nudzové postupy Nepripustit do blizkosti zapalné zdroje.
Pri dalSom naraste teploty chladte vodnym lu€om z bezpecnej vzdialenosti.
Pri rozklade noste ochranny dychaci pristroj s filtrom A
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat' v bezpecnej vzdialenosti.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre
zivotné prostredie: V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizacie upovedomit’ prisluSné drady.

Nepripustit' prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych vod.

- 6.3 Metody a material na
zabréanenie Sireniu a vycCistenie: Zabezpecit dostatocné vetranie.

Vacsie mnozstva zriedte pomocou vhodného flegmatizacného prostriedku na obsah mensi ako 10 %.
Mechanicky zozbierat. Dopravit v zmysle Gradnych predpisov likvidacia.

- 6.4 Odkaz na iné oddiely Informacie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.

(pokracovanie na strane 3)
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Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.
Pri nehodach pri transporte a rozliatiach va¢sich mnozstiev informujte urady.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na
bezpecné zaobchadzanie

- InStrukcie na ochranu pred
vznikom poziaru a vybuchu:

- Manipulacia:

Chranit pred horu¢avou a priamym slneénym Ziarenim.
Opatrne otvarat a manipulovat s nadrzami.
Zabranit praseniu.

Pri preCerpavani vac¢sieho mnozstva produktu bez zabezpe€eného odsavania: ochrana dychania.

ZvysSné mnozstvo nevracajte spat do skladovacich nadrzi.
Obmedzit zasobu produktu na pracovisku.
Pred prestavkami a na konci prace si umyte ruky dékladne vodou.

Vyrobok sa smie dostat’ do kontaktu iba s vhodnymi materialmi, ako napr. polyetylén a uslachtila ocel.

Drzte mimo dosahu $piny, hrdze, chemikalii koncentrovanych zasad a koncentrovanych kyselin, ako aj od

katalyzatorov (napr. soli tazkych kovov a aminy).

Pri manipulacii s produktom nejedzte, nepite, nefajcite.

Ziadny otvoreny plameri a tvorenie iskier.

Produkt, ako aj prazdnu nadobu treba drzat mimo zdrojov tepla a zapalnych zdrojov.
Zabrante uderom a treniu.

Zabranenie elektrostatickému vyboju

Zakaz fajCenia.

Chranit pred horuc¢avou.

Prijat’ opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.

Zabranit tderu a treniu.

Pouzivat pristroje/armatury zabezpecené proti vybuchu a neiskriace naradie.
Prach méze so vzduchom vytvarat' vybusnu zmes.

Latka/produkt v suchom stave podporuje horenie.

Je mozné tvorenie zapalnych alebo vybusnych zmesi prachu/vzduchu.

Zabrarite otvorenym plamernom, iskram, sine€nému Ziareniu a inym zapalnym zdrojom.

Nepripustit do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.

Respektujte poziadavky na manipulaciu s nebezpecnymi latkami Specifické pre dané Staty.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

- Skladovanie:
- Poziadavky na skladovacie
priestory a nadrze:

- InStrukcie ohladne
spoloéného skladovania:

- Dal$ie instrukcie o
podmienkach skladovania:

- Odporucana skladovacia
teplota:
- Skladovacia trieda:
- 7.3 Specifické koneéné poutzitie,
resp. pouzitia

Respektujte poziadavky na skladovanie nebezpecnych latok Specifické pre dané Staty.

Skladovat’ len v originalnej nadobe.
Zabezpedit ochranu pred vniknutim do pody.
Pouzivat len také nadoby, ktoré su pre danu latku/produkt pripustné.

Organické peroxidy sa nesmu odkladat alebo skladovat spolo¢ne so zlu€eninami tazkych kovov alebo

aminov resp. s ich zmesami.
Drzte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv.

Nadrze udrziavajte nepriedusne uzavreté.

Chrante pred hord¢avou a priamym slne€nym Zziarenim.
Chranit pred necistotani.

Vyzaduje sa skladovanie v zachytnej miestnosti.

max.: +30 °C
5.2

Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:

1344-28-1 aluminium oxide

NPEL NPEL priemerny: 1,5R* 4 I** mg/m3
*resp. **inhal. frakcia - prach

(pokraCovanie na strane 4)
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80-43-3 bis(2-fenylpropan-2-yl)dioxidan
oralne DNEL Longterm System 0,4 mg/kg bw/day (General population)
dermalne DNEL Longterm System 0,8 mg/kg bw/day (Worker)

0,4 mg/kg bw/day (General population)

inhalativne DNEL Longterm System 5,6 mg/m3 (Worker)

- PNEC

1,4 mg/m3 (General population)

80-43-3 bis(2-fenylpropan-2-yl)dioxidan
PNEC Freshwater 0,00234 mg/l (AF 50)
PNEC Freshwater sed 2,24 mg/kg sed dw (-)
PNEC Soil 0,447 mg/kg soil dw (-)
PNEC STP 100 mg/I (AF 10)

- DalSie upozornenia:

- 8.2 Kontroly expozicie

- Primerané technické kontrolné

opatrenia

Ako podklad sluzili pri vyrobe platné zoznamy.

Ziadne dal$ie udaje, pozri bod 7.

- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

- VSeobecné ochranné a
hygienické opatrenia:

- Ochrany dychacich ciest

- Ochrana ruk:

- Material rukavic

- Penetraény €as materialu
rukavic
- Ochrany o¢iltvare

- Ochrana tela:

Dodrziavat bezné bezpecnostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.
Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.

Znecistené, nasiaknuté Casti odevu okamzite vyzliect.

Pred prestavkami a po ukonéeni prace umyt ruky.

Oddelené skladovanie ochranného odevu.

Zabranit dlhodobejSiemu a intenzivnejSiemu styku s pokozkou.
Zabranit styku s o¢ami a pokozkou.

Pri prace nejest, nepit, nefajcit, neSnupat.

Preventivna ochrana pokozky prostrednictvom ochrannej masti.

Po praci a pred prestavkami sa postarat o dékladné ocistenie pokozky.
Ak su miestnosti dostatoCne vetrané nevyzaduje sa.

Pri nedostato€nom vetrani ochrana dychania.

Filter P2.

Pouzivajte iba ochranné rukavice uréené na pracu s chemikaliami s oznacenim kategérie CE- III.
Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami,
znehodnotenia

Ochranné rukavice.
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je odliSna pri
kazdom vyrobcovi.
Butylkaucuk
Fluérovy kaucuk ( Viton)
Nitrilovy kaucuk
Neoprén

U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrziavat’ ho.

Tesne prifnavé ochranné okuliare.
ﬂ Ochranny pracovny odev.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

- VSeobecné udaje
- Farba:
- Zapach:
- Prahova hodnota zapachu:
- Teplota topenia/tuhnutia:

belavy

aromaticky
Neurcené.

Nepouzitelny

- Teplota varu alebo pociato€na teplota varu a rozmedzie teploty

varu
- Horfavost’

Nepouzitelny
Moze spbsobit’ poziar.
(pokracovanie na strane 5)
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- Dolna a horna medza vybusnosti

- Spodna: Neurcené.

- Horna: Neurcené.
- Teplota vzplanutia: Nepouzitelny
- Teplota rozkladu: +80 °C (SADT)
- Hodnota pH Nepouzitelny
- Viskozita:

- Kinematicka viskozita Nepouzitelny

- Dynamicka: Nepouzitelny
- Rozpustnost’

-Voda: neuréeny
- Rozdelovacia konstanta (hodnota log) neurcené
- Tlak par Nepouzitelny
- Hustota a/alebo relativna hustota

- Hustota: Neurceny

- Relativna hustota Neurcené.

- Sypna hustota pri 20 °C: 400 kg/m3

- Hustota par: Nepouzitelny

- Vlastnosti castic

Pozri bod 3.

- 9.2 Iné informacie Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- Vzhlad:

- Forma: prasok
- Dolezité udaje pre ochranu zdravia a zivotného prostredia ako aj

bezpecnosti

- Teplota zapalenia: Produkt nie je samozapalny.

- Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpecény z hladiska vybu$nosti. Je mozné tvorenie

zapalnych alebo vybusnych zmesi prachu/vzduchu.

- Zmena skupenstva

- Rychlost’ odparovania Nepouzitelny
- Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti

- Vybusniny odpada

- Horfavé plyny odpada

- Aerosoly odpada

- Oxidujuce plyny odpada

- Plyny pod tlakom odpada

- HorFavé kvapaliny odpada

- HorFavé tuhé latky odpada

- Samovol'ne reagujuce latky a zmesi odpada

- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada

- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada

- Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada

- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoliujua horlavé plyny odpada

- Oxidujuce kvapaliny odpada

- Oxidujuce tuhé latky odpada

- Organické peroxidy Zahrievanie moze spdsobit poziar.

- Latky s korozivnym uc¢inkom na kovy odpada

- Vybusniny si znizenou citlivost'ou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / podmienky
na zabranenie rozkladu: SADT (Self Accelerating Decomposition Temperature) je najniz$ia teplota, pri ktorej sa moze vyskytnat

samozrychlujuci rozklad v transportnom obale. Samotna nebezpecna zrychlujuca reakcia rozkladu méze
za nepriaznivych okolnosti vyvolat vybuch alebo oheri vplyvom termického rozkladu pri alebo nad
uvedenou teplotou. Kontakt s neznasanlivymi substanciami méze vyvolat rozklad pri alebo nad SADT.
Ziadny rozklad pri skladovani a manipulacii v zmysle uréenia.
Na zabranenie termickému rozkladu neprehriat.

- 10.3 Moznost’ nebezpecnych

reakcii Samozrychlujuci rozklad pri SADT.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba
vyhnuat’ Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

(pokraCovanie na strane 6)
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- 10.5 Nekompatibilné materialy: Spontanny rozklad pri kontakte so $pinou, hrdzou, chemikaliami, koncentrovanymi zasadami a
koncentrovanymi kyselinami, ako aj katalyzatormi (napr. soli tazkych kovov a aminy).
- 10.6 Nebezpeéné produkty

rozkladu: Krakovaneé uhfovodiky, kysli¢nik uhofnaty a kysli¢nik uhlicity.
. Ziadne nebezpecné produkty rozkladu pri skladovani a manipulacii podla ur€eného ucelu.
- DalSie udaje: Opatrenia v nidzovom pripade zavisia od prislusnych okolnosti. Pri pouZivatelovi by mal byt na pracovisku

k dispozicii plan pre nadzovy pripad.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akuatna toxicita Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
80-43-3 bis(2-fenylpropan-2-yl)dioxidan
oralne LD50 >2.000 mg/kg (rattus)
dermalne LD50 >2.000 mg/kg (rattus)
- Poleptanie koze/podrazdenie

koze Drazdi kozu.
- Vazne poskodenie oéi/

podrazdenie o€i Spodsobuje vazne podrazdenie ogi.
- Respira€na alebo kozna

senzibilizacia Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Mutagenita pre zarodocné

bunky Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukéna toxicita M6ze posSkodit nenarodené dieta.

- Toxicita pre Specificky cielovy

organ (STOT) - jednorazova

expozicia Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy

organ (STOT) — opakovana

expozicia Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Aspiraéna nebezpecnost’ Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- 11.2 Informacie o inej nebezpecnosti

* Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologické informacie

- 12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:
80-43-3 bis(2-fenylpropan-2-yl)dioxidan
EC50/72h | >20 mg/l (alga)
EC50 >1.000 mg/l (1)
- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
- Eliminaény stupen:
- Odstupnovanie:
80-43-3 bis(2-fenylpropan-2-yl)dioxidan
Rozlozitelnost' | (nie lahko) (OECD 301 F)
1344-28-1 aluminium oxide
Rozlozitelnost | (Nie je potrebny test, pretoze latka je a)
- 12.3 Bioakumulaény potencial
- Rozdelovaci koeficient: nOktanol/voda: [Log Kow]
80-43-3 bis(2-fenylpropan-2-yl)dioxidan 5,6 (25°C)
- Biokoncentraény faktor (BCF)
80-43-3 bis(2-fenylpropan-2-yl)dioxidan

BCF 747
- 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Latky v zmesi nespifiaju kritéria PBT/vPvB podla REACH, priloha XIlI.

- vPvB: Latky v zmesi nespifiaju kritéria PBT/vPvB podla REACH, priloha XIlI.
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych

disruptorov (rozvracacov) Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami naruSujucimi endokrinny systém.

(pokraCovanie na strane 7)
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- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- Poznamka: Jedovaty pre ryby.
- Dal$ie ekologické udaje:
- VSeobecné udaje: Vo vodach taktiez jedovaté pre ryby a planktén.

jedovaty pre vodné organizmy

Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 3 (vlastné zatriedenie): intenzivne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit' prienik do podzemnych véd, povrchovych vod a kanalizacie, a to ani v malych mnozstvach.
Ohrozenie pitnej vody uz v pripade Uniku nepatrného mnozstva do podlozia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu
- Odporucanie: X Musia byt v sulade s vladnymi predpismi su uplatfiované po zriedeni vhodnym znecitlivenie agent

na 10% peroxidu na osobitné zaobchadzanie (napr. tepelné vyuZitie).

Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit' prienik do kanalizacie.
- Zatried'ovacie ¢islo odpadu: Prosim, kvoli dohode o ¢&isle klu¢a odpadu nadviazte kontakt s podnikom zaoberajucim sa likvidaciou
odpadu podla vasho vyberu

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie: Tento produkt a jeho nadobu treba zlikvidovat’ ako nebezpecény odpad.

ODDIEL 14: Informacie o doprave
-14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

- ADR, IMDG, IATA UN3110
- 14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN
- ADR UN3110 ORGANVICKY PEROXID TYPU F, TUHY (Dikumylperoxid),
OHROZUJUCA ZIVOTNE PROSTREDIE
-IMDG ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID (DICUMYL PEROXIDE), MARINE
POLLUTANT
- IATA ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID (DICUMYL PEROXIDE)

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

ag

- Trieda 5.2 (P1) Organické peroxidy
- Pokyny pre pripad nehody 5.2
-IMDG
- Class 5.2 Organické peroxidy
- Label 5.2
- 1ATA
- Class 5.2 Organické peroxidy
- Label 5.2
- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie: Vyrobok obsahuje latky poskodzujtice Zivotné prostredie: Dikumylperoxid
- Marine pollutant (Ndamorny znecéist'ovater’): Ano
Symbol (ryby a strom)
- Osobitné oznacenie (ADR): Symbol (ryby a strom)
- 14.6 Osobitné bezpe&nostné opatrenia pre uzivatela Pozor: Organické peroxidy
- Id. ¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo €islo): -
- Stowage Category D

(pokracovanie na strane 8)
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- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
- Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.

- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov

IMO Nepouzitelny
- Prepraval/dalSie udaje:
- ADR
- Obmedzené mnozstva (LQ): 500 g
- Vynaté mnozstva (EQ) Kod: EO
Nepovolené ako vynaté mnozstvo
* Prevozna skupina 2
* Tunelovy obmedzovaci kéd D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5009
- Excepted quantities (EQ) Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

*

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia

- Rady 2012/18/EU
- Menované nebezpecné latky -
PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Kategoria podl'a Seveso P6b SAMOVOLNE REAGUJUCE LATKY A ZMESI a ORGANICKE PEROXIDY

E2 Nebezpetné pre vodné prostredie

- Kvalifikaéné mnozstvo (v

tonach) na uplatnenie

poziadaviek nizSej irovne 50t
- Kvalifikaéné mnozstvo (v

tonach) na uplatnenie

poziadaviek vyssej urovne 200t
- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania uréitych nebezpeénych latok v elektrickych a elektronickych zariadeniach - Priloha I
ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148
- Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na tGéely vydavania povoleni podra élanku 5 ods. 3)
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi prekurzormi medzi Spoloéenstvom a
tretimi krajinami
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Narodné predpisy:

- InStrukcie k obmedzeniu
pracovnej €innosti: Dodrziavat obmedzenia pre zamestnavanie mladistvych.
Dodrziavat obmedzenia pre zamestnavanie nastavajucich a kojacich matiek.

ODDIEL 16: Iné informacie
Udaje sa opieraju o dnedny stav nasich vedomosti, nepredstavuji v8ak zaruku vlastnosti produktu a nezakladajt zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety H242 Zahrievanie mbze spdsobit poZiar.
H315 Drazdi kozu.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
H360D Mbze poskodit nenarodené dieta.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

- Oddelenie vystavujuce udajovy
list: Umweltschutz / Arbeitssicherheit
- Partner na konzultaciu: Tel: +49 2871 9902-0
E-mail: mail@pergan.com
- Cislo predchadzajticej verzie: 7
(pokracovanie na strane 9)
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- * Udaje zmenené oproti
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(pokracovanie zo strany 8)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Org. Perox. F: Organické peroxidy — Typ E/F
Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci — Kategéria 2
Repr. 1B: Reprodukéna toxicita — Kategéria 1B
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecénost pre vodné prostredie — Kategdria 2
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