Sayfa: 1/8

Baski tarihi: 04.01.2024

Giuvenlik bilgi formu The Peroxide Company

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,,Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni Ve
Kisitlanmasi Hakkinda Yonetmelik, Madde 27“ hiikiimlerine uygun diizenlenmistir

Kaginci Duzenleme Oldugu 12 (sirimun yerini alir 11) Yeniden dizenleme tarihi: 15.02.2023

Bo6lim 1: Maddenin/karigimin ve sirketin/dagiticinin tanimi

- 1.1 Madde/Karigim kimligi

- Ticari adi:

PEROXAN BP-25 WD

- 1.2 Maddenin veya karigsimin ilgili tanimlanmis kullanimlan ve tavsiye edilmeyen kullanimlar

- Maddenin Kullanimi /
Hazirlanmasi

Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.

Reaksiyon baslatici
Sanayide kullanim igin

- 1.3 Giivenlik bilgi formu saglayicisinin detaylari
- Uretici / Teslimati yapan: PERGAN GmbH

Hilfsstoffe fir industrielle Prozesse
Schlavenhorst 71

D-46395 Bocholt

Tel: +49 2871 9902-0

Fax: +49 2871 9902-50

- Guvenlik hakkinda bilgiler

veren kesim:

Umweltschutz / Arbeitssicherheit
Yetkili kisi: E-posta: msds@pergan.com

- 1.4 Acil telefon numarasi - Tel: +49 2871 9902-0

Boliim 2: Zararlarin tanimi

- 2.1 Madde veya karisimin siniflandiriimasi
- Dlizenlemeye gore siniflandirma (EC) No 1272/2008

Org. Perox. C H242 Isitma yangina yol agabilir.

Eye Irrit. 2 H319 Ciddi goz tahrisine yol agar.

Skin Sens. 1 H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.

Aquatic Acute 1 H400 Sucul ortamda ¢ok toksiktir.

Aquatic Chronic 1 H410 Sucul ortamda uzun sire kalici, ¢ok toksik etki.

- 2.2 Etiket bilgileri

- Yonetmelik (EC) No 1272/2008'e

gore etiketleme
- Zararhhk Isaretleri

- Uyan Kelimesi

Uriin SEA yénetmeligine gére siniflandiriimis ve etiketlenmistir.

GHS02 GHS07 GHS09
Tehlike

- Etiketlendirme igin tehlikeyi

belirleyici bilesenler:
- Zararlilik ifadesi

- Onlem ifadesi

- 2.3 Diger zararlar

benzoilperoksit

H242 Isitma yangina yol agabilir.

H319 Ciddi g6z tahrigine yol agar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.

H410 Sucul ortamda uzun sure kalici, ¢ok toksik etki.

P210 Isidan, sicak yuzeylerden, kivilcimdan, agik alevden ve diger tutusturucu kaynaklardan
uzak tutun. Sigara igilmez.

P234 Sadece orijinal ambalajinda saklayin.

P240 Kabi ve alici ekipmani toprada oturtun ve baglayin.

P264 Ellegclemeden sonra iyice yikayin.

P273 Cevreye verilmesinden kaginin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/géz koruyucu/yiz koruyucu kullanin.

P305+P351+P338 GOZLERDE ISE: birkag dakika su ile dikkatlice durulayin. Kontakt lens varsa ve kolaysa

¢ikartin. Durulamaya devam edin.

P410 Gilnes 1s1gindan koruyun.
P411+P235 +400C asmayacak sicakliklarda depolayin. Soguk tutun.
P501 Igerigi/kabi yerel/bolgesel/ulusal/uluslararasi mevzuata uygun sekilde bertaraf edin.

- PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuglari

- PBT:
- vPvB:

Karigimdaki maddeler REACH, Ek XlliI'teki PBT/vPvB kriterlerini karsilamaz.
Karigimdaki maddeler REACH, Ek XllII'teki PBT/vPvB kriterlerini karsilamaz.

- Endokrin bozucu 6zelliklerin

belirlenmesi

Uriin endokrin bozucu 6zelliklere sahip maddeler icermez.
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(Sayfa 1 'nin devami)

Boliim 3: Bilesimi/igindekiler hakkinda bilgi

- 3.2 Kanigimlar

- intiva ettigi tehlikeli maddeler:

CAS: 94-36-0 benzoilperoksit %70-80
EINECS: 202-327-6 Org. Perox. B, H241; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); Eye Irrit. 2,

AT - numarasi: 617-008-00-0 H319; Skin Sens. 1, H317
Reg-No.: 01-2119511472-50

- Ek uyarilar: belirtilmig olan tehlike isaretlerinin metnini Bolim 16'dan aliniz

Boliim 4: ilk yardim dnlemleri

- 4.1 ilk yardim énlemlerinin tanitimi
- Genel uyarilar: )
llk yardim edenin kendini korumasi gerekir.

- Teneffiis ettikten sonra: Bolca temiz hava almasi saglanarak her ihtimale karsi doktora bagvurulmahdir.
Bayginlik halinde yatiriimasi ve tagsinmasi sabit yan pozisyonda olmalidir.
Kazazedeyi temiz havaya gikararak sakin bir yere birakiniz.
- Cilde temas ettikten sonra: Derhal su ve sabunla yikayarak iyice durulayiniz.
Islanmig giysiyi derhal ¢ikarin.
- Gozlere temas ettikten sonra:  Gozleri, gézkapaklari acik bir sekilde birkag dakika siireyle akan suyun altina tutunuz. Sikayetlerin devam
etmesi halinde doktora basvurunuz.

* Yuttuktan sonra: Sikayetlerin devami halinde doktora bagvurunuz.
- 4.2 Akut ve sonradan gorilen en

onemli belirtiler ve etkiler Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.
- 4.3 Acil tibbi miidahale ve 6zel

tedavi geregi icin isaretler Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.

Bo6liim 5: Yanginla miicadele énlemleri

- 5.1 Yangin sonduriciler

- Elverigli sondiiriicii maddeler: CO2, sondiirme tozu ya da piskirtme su. Daha biiyiik yanginlarla plskirtme su ve alkole mukavim
kopukle miicadele ediniz.

- 5.2 Madde veya karisimdan

kaynaklanan 6zel zararlar Bazi yangin sartlari altinda diger zehirli maddelerin izlerine de rastlanabilir.
Pargalanmig hidrokarbonlar, karbonmonoksit ve karbondioksit.

- 5.3 Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler

- Ozel koruyucu teghizat: Patlamadan ve yangindan olusan gazlari teneffiis etmeyiniz.

- Diger bilgiler Yangin tehdidi altindaki kaplar pliskirtme suyla sogutunuz.
Kendi kendini koruma uyarisina uyun!

Bolim 6: Kaza sonucu yayllma énlemleri

- 6.1 Kigisel 6nlemler, koruyucu
ekipman ve acil miidahale plani Sahislari giivenli bir yere gotirtiniz.
Atesleyici cisimleri yaklastirmayiniz.
Is1 artisi devam ederse glivenli mesafeden su figkirtarak sogutun.
Ayrisma asamasinda A filtreli bir solunum koruyucu cihaz kullanin.
Koruyucu techizat takiniz. Korunmamis sahislari yaklastirmayiniz.
- 6.2 Gevresel 6nlemler Sulara ya da kanalizasyona karigmasi halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz.

:@i Kanalizasyona/Ylzeysel suya/Yeralti suyuna karismasini nleyiniz.

- 6.3 Kontrol altinda tutma ve
temizleme igin yontem ve
malzemeler Yeterli havalandirma saglayiniz.
Daha bulyuk miktarlar uygun hassasiyet azaltici madde ile atiga ayirmadan 6nce %10'un altindaki
konsantrasyona inceltin.
Mekanik olarak toplayin ve ardindan resmi talimatlara uyarak atiga ayirin.
- 6.4 Diger boliimlere atiflar Guvenli kullanim ile ilgili bilgileri 7. bélumden aliniz.
Kisisel koruyucu teghizat ile ilgili bilgileri 8. bélimden aliniz.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bélimden aliniz.
(Devami sayfa 3 'da)
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(Sayfa 2 'nin devami)
Nakliye esnasinda kazalarda ve buylk miktardaki dokilmelerde resmi kurumlari bilgilendirin.

Boliim 7: Ellegleme ve depolama

- 7.1 Giivenli ellegleme igin
onlemler

* Yangin ve patlamadan
korunmak igin uyarilar:

Asin sicaktan ve gunes i1s1gindan koruyunuz.

Kaplari agarken, tasirken ya da yere birakirken dikkatli davraniniz.

Toz olugmasini dnleyiniz.

Emici tesis olmaksizin buylk miktarlarin doldurma islemleri sirasinda: Nefes koruyucu.
Dikkatli davraniniz - itmekten, sirtmekten, vurmaktan kagininiz.

Artan miktarlari tekrar muhafaza kaplarina doldurmayin.

Calisilan yerde depolanan miktar sinirlandiriimalidir.

Molalardan dnce ve is bitiminde ellerinizi iyice yikayin.

Uriin sadece uygun malzemelerle, érnegin polietilen veya paslanmaz gelik ile temas edebilir.
Kir, pas, kimyasallar kons. Alkaliler ve kons. Asitler ve hizlandiricilardan (6rn. Agir metal tuzlari ve aminler)
uzak tutun.

Uriinle galigirken yiyecek, icecek tilketmeyin, sigara igmeyin.

Acik alevler ve kivilcim olugturulmamalidir.

Uriin ve bos kaplar 1sidan ve atesleme kaynaklarindan uzak tutulmalidir.

Darbe ve surtinmeyi 6nleyin.

Elektrostatik yuklemeyi 6nleyin.

Sigara icmek yasak.

Asiri sicaktan koruyunuz.

Elektrostatik dolmaya karsi 6nlemler aliniz.

Carpmadan ve surtlinmeden kagininiz.

Patlamaya karsi korunmus cihazlar/armatirler ve kivilcim olusturmayan aletler kullaniniz.
Toz havayla patlayabilen bir karigim olusturabilir.

Madde/Uriin kuru vaziyette yangini tesvik edici niteliktedir.

Atesleyici veya patlayici toz/hava karisimi olusabilir.

Acik alev, kivilcim, glines 1sini ve diger atesleme kaynaklarindan kaginin.

Tutusturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara igmeyiniz.

- 7.2 Birlikte bulunmamasi gereken maddeleri de igeren giivenli depolama kosullan

- Depolama:
- Depolarda ve kaplarda aranan
ozellikler:

- Birarada depolama ile ilgili
uyarilar:

- Depolama sartlari ile ilgili
diger bilgiler:

- Tavsiye edilen depolama isisi:
- Depolama sinifi:
- 7.3 Belirli son kullanimlar

Tehlikeli maddelerin depolanmasi konusundaki tlkeye 6zgu talimatlara uyun.

Yalniz orjinal ambalajinda muhafaza ediniz.
Yere sizmasini kesin olarak 6nleyiniz.
Yalniz 6zel olarak o madde / o Urun igin kullanimi misaade edilmis kaplar kullaniniz.

Organik peroksitler agir metal bilesikleri veya aminler ya da bunlarin karigimlari ile birlikte depolanamaz
veya ayni yerde tutulamaz.
Gida maddelerinden, iceceklerden ve yemlerden uzak tutun.

Kabi sizdirmayacak sekilde kapal tutunuz.

Sicaktan ve glines isinlarindan koruyunuz.

Kirlenmelerden koruyunuz.

Bir yere kilitli olarak ya da yalniz mitehassislarin ya da onlarin gérevlendirdikleri kisilerin girebilecegi yerde
muhafaza ediniz.

Emici ya da baglayici nitelikte donatimi olan toplama odasinda muhafaza edilmesi gereklidir.

max.: +35 °C

4.1A

Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.

Bo6lim 8: Maruz kalma kontrolii/kigisel korunma

- 8.1 Kontrol parametreleri

- Galigma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sinir degerleri olan bilegenler:

94-36-0 benzoilperoksit

MMSD (TR) Uzun zaman degeri: 5 mg/m?

- DNEL-degerleri
94-36-0 benzoilperoksit

Agizdan DNEL Longterm System 2 mg/kg bw/day (General population)

(Devami sayfa 4 'da)
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(Sayfa 3 'nin devami)
Ciltten | DNEL Longterm System 13,3 mg/kg bw/day (Worker)

Nefesle | DNEL Longterm System 39 mg/m3 (Worker)

- PNEC-degerleri

94-36-0 benzoilperoksit

PNEC Marinewater sed | 0,001 mg/kg sed dw
PNEC Freshwater 0,00002 mg/l (AF 50)
PNEC Freshwater sed 0,013 mg/kg sed dw

PNEC STP 0,35 mg/l
PNEC Marinewater 0,000002 mg/l (AF 500)
- Ek uyarilar: Duzenlendigi tarihte gegerli listeler esas alinmistir.

- 8.2 Maruz kalma kontrolii
- Teknik tesisatlarin
sekillendirilmesi ile ilgili ek
bilgiler: Baska bilgi yoktur, madde 7 'den bakiniz.
- Kigisel koruyucu techizat:
- Genel koruyucu ve sihhi
onlemler: Kimyevi maddelerle galigilirken gegerli ihtiyati 6nlemler dikkate alinmalidir.
Gida maddelerinden, iceceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
Kirlenmis, sivi bulagsmis giyim esyalarini derhal ¢ikartiniz.
Molalardan 6nce ve mesai sonunda ellerinizi yikayiniz.
Koruyucu giyimi ayri yerde muhafaza ediniz.
Cildinize uzun sire ve siddetli bir sekilde temas etmesinden kagininiz.
Gozlerinize ve cildinize degmesinden kagininiz.
Calisma sirasinda yemek yemeyiniz, birsey igmeyiniz, sigara icmeyiniz ve burnunuzdan birsey gekmeyiniz.
Cilt koruyucu kremle cildi koruyunuz.
isten sonra ve molalardan énce cildin iyice temizlenmesine ézen gésteriniz.
- Nefes koruyucu 6nlemler: Oda iyi havalandiriliyorsa gerekli degildir.
Havalandirma yetersizse nefes koruyucu gerekir.

Filtre P2

- Elleri koruyucu: Sadece CE igareti taglyan Kategori lllI'e dahil olan kimyasal maddeden koruma eldivenleri kullaniimalidir.
Eldiven imalati igin kullanilan malzemelerin segiminde delinme sirelerinin, gegirgenlik oranlarinin
ve bozulmanin géz 6nline alinmasi gereklidir.

Koruyucu eldivenler

- Eldiven malzemesi Uygun eldivenin segiminde yalniz imalat malzemesi degil, ayni zamanda dider kalite 6zellikleri de dikkate
alinmalidir ve bunlar imalatgidan imalatciya degisiklik gdstermektedir.
Butil kauguk
Flor kauguk (Viton)
Nitril kauguk
Neopren

- Eldiven malzemesine niifuz

etme siiresi Kesin delinme (asinma) suresi eldiven imalatgisindan 6grenilmeli ve bu surelere riayet edilmelidir.
- Gozleri koruyucu:
Kenarlari tam kapatan koruyucu goézlik

- Viicut koruyucu:
Koruyucu is giyimi

=10

Boliim 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

- 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

- Genel bilgiler
- Renk: Beyaz
- Koku: Karakteristik
- Koku esigi Belirli degil.
- Erime noktasi/donma noktasi Uygulanamaz.
- Kaynama noktasi baglangici ve kaynama araligi Uygulanamaz.
- Alevlenirlik (kati, gaz) Yangina neden olabilir.
- Patlama sinirlari:
- Alt: Belirli degil.
- Ust: Belirli degil.
- Parlama noktasi Uygulanamaz.

(Devami sayfa 5 'da)
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- Bozunma sicakhigi
- pH - degeri 20 °C(30 g/l) ‘de:
- Akigkanhik
- Kinematik:
- Dinamik:
- Goziiniirliik
- suyla:
- Dagilim katsayisi: n-oktanol/su
- Buhar basinci:
- Buhar basinci:
- Yogunluk 20 °C'de:
- Bagil yogunluk
- D6kme yogunlugu 20 °C'de:
- Buhar yogunlugu

- 9.2 Diger bilgiler
- Goriiniim
- Bigim:

- Saghgin ve ¢evrenin korunmasi
onemli bilgiler
- Tutugma isisi:
- Patlayici 6zellikler

- Durum degisikligi
- Buharlagma hizi

(Sayfa 4 'nin devami)
+80 °C (SADT)
<5

Uygulanamaz.
Uygulanamaz.

Belirlenmemisgtir.
tanimlanmamisg
Uygulanamaz.

0,63 g/lcm?®
Belirli degil.
500 kg/m?®
Uygulanamaz.

Daha bagka 6nemli bilgi mevcut degildir.
Kati

Toz
icin ile glivenlige yonelik olarak

Uriin kendiliginden tutugmaz niteliktedir.
Sok, surtlinme, alev ve dider tutusturucu kaynaklar ile temasinda
patlama riski.

Uygulanamaz.

Boliim 10: Kararhlik ve tepkime

-10.1 Tepkime

- 10.2 Kimyasal kararlilik

- Termik ayrisma / kaginilmasi
gereken sartlar:

- 10.3 Zararh reaksiyon olasiligi

- 10.4 Kaginilmasi gereken
durumlar

+10.5 Uyumsuz malzemeler

- 10.6 Zararli bozunma iuriinleri

- Diger bilgiler:

Daha baska 6énemli bilgi mevcut degildir.

SADT (Self Accelerating Decomposition Temperature) tasima ambalajinda kendi kendini hizlandirici
pargalanma surecinin olusabilecegi en dustk sicakliktir. Tehlikeli kendi kendini hizlandirici pargalama
reaksiyonu, elverigsiz sartlar altinda patlama veya yanginda, termik pargcalanma yoluyla belirtilen sicaklik ve
lizerinde meydana gelebilir. Uyumsuz maddelerle temas pargalanmayi SADT ile veya altinda meydana
getirebilir.

Usulline uygun muhafaza edildiginde ve kullanildiginda ayrisma olmaz.

Termik ayrigmayi 6nlemek igin asir derecede isitmayiniz.

SADT ile kendi kendine hizlandirici pargalanma.

Daha baska 6énemli bilgi mevcut degildir.

Kir, pas, kimyasallar, kons. alkaliler ve kons. asitler ve hizlandiricilar (6rn. Agir metal tuzlari ve aminler) ile
temas durumunda spontane pargalanma

Pargalanmig hidrokarbonlar, karbonmonoksit ve karbondioksit.

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgemaler Lagerung und Handhabung.

Acil durum tedbirleri ilgili sartlara baglidir. Uygulayicinin igyerinde bir acil durum plani hazir
bulundurulmalidir.

Boliim 11: Toksikolojik bilgiler

- 11.1 (AK) 1272/2008 sayil tiiziikte belirtilen tehlike siniflandirmalarina iigkin bilgilendirme.

- Akut toksisite

Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.

- Siniflandirma igin 6nemli olan LD/LC50 - degerleri (toksikolojik deney degerleri)

94-36-0 benzoilperoksit

Agizdan LD50 >5.000 mg/kg (rattus)

- Cilt aginmasi/tahrisi

- Ciddi goz hasarlari/tahrigi

- Solunum yollar veya cilt
hassaslagmasi

- Egey hiicre mutajenitesi

- Kanserojenite

- Ureme sistemi toksisitesi

- BHOT - tek maruz kalma

- BHOT - tekrarl maruz kalma

Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
Ciddi g6z tahrigine yol agar.

Alerijik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.

Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.

(Devami sayfa 6 'da)
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- Aspirasyon zarari Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.

Boliim 12: Ekolojik bilgiler

- 12.1 Toksisite
- Su toksisitesi:
94-36-0 benzoilperoksit
EC50/72h | 0,0711 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)
LC50 / 96h 0,0602 mg/l (oncorhynchus mykiss)
EC50/48h | 110 mg/l (daphnia magna)

- 12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik
- Biolojik indirgenme ile kaybolma derecesi:

- Siniflandirma:

94-36-0 benzoilperoksit

Biyolojik pargalanabilirlik | (Biyolojik olarak kolay yikilabilir) (OECD 301 D)
- 12.3 Biyobirikim potansiyeli

- Boliinme katsayisi: nOktanol/su: [Log Kow]

94-36-0 benzoilperoksit 3,2 (20 °C)
- 12.4 Toprakta hareketlilik Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.
-12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglan
- PBT: Karisimdaki maddeler REACH, Ek XllI'teki PBT/vPvB kriterlerini karsilamaz.
- vPvB: Karigimdaki maddeler REACH, Ek XlliI'teki PBT/vPvB kriterlerini karsilamaz.
- 12.6 Endokrin bozucu ézellikler Uriin endokrin bozucu 6zelliklere sahip maddeler icermez.
- 12.7 Diger olumsuz etkiler Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.
- Not: Baliklar icin gok zehirli
- Diger okolojik uyarilar:
- Genel uyarnilar: Suda yasayan organizmalar igin ¢ok zehirlidir

Duran ve akan sularda baliklar ve plankton igin de zehirlidir.

Suyu tehdit sinifi 2 (): suyu tehdit edicidir

Yeralti suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulasmasini 6nleyiniz.
Cuzi miktarlarin bile yeraltina akmasi halinde igme suyunu tehdit eder.

Boliim 13: Bertaraf etme bilgileri

- 13.1 Atik isleme yontemleri
- Tavsiye: x Resmi dlizenlemeler dikkate alinarak uygun pasif katt madde ile %10 peroksit oranina gére

inceltildikten sonar 6zel igsleme (6rn. isil iglem) tabi tutulmahdir

Ev ¢opuyle beraber tasfiye edilmesi yasaktir. Kanalizasyona ulagsmasini 6nleyiniz.
- Atik sifre numarasi: Atik anahtar numarasini kararlastirmak igin lutfen kendinizin sectigi bir atik firmasiyla temasa gegin.

- Temizlenmemis ambalajlar:
- Tavsiye: Bu Uriin ve kabi tehlikeli atik olarak imha edilmelidir.

Boliim 14: Tagimacilik bilgisi

- 14.1 BM numarasi veya Kimlik Numarasi

- ADR, IMDG, IATA UN3104
- 14.2 UN uygun tasimacilik ismi
-ADR UN3104 ORGANIK PEROKSIT TIP C, KATI (benzoilperoksit), CEVRE iGIN
TEHLIKELI
- IMDG ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE),
MARINE POLLUTANT
- 1ATA ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE)
- 14.3 Tasimacilik zararlari
- ADR
- sinifi 5.2 (P1) Organik peroksitler

(Devami sayfa 7 'da)
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(Sayfa 6 'nin devami)

- Tehlike pusulasi 5.2
-IMDG
- Class 5.2 Organik peroksitler
- Label 5.2
- 1ATA
- Class 5.2 Organik peroksitler
- Label 52
- 14.4 Ambalaj grubu
- ADR, IMDG, IATA kalkmistir
- 14.5 Cevresel zararlar Uriin gevreye zararli maddeler igerir: benzoilperoksit
- Marine pollutant: Evet
Sembol (balik ve agag)
- Etiketleme 6zel (ADR): Sembol (balik ve agag)
- 14.6 Kullanicilar i¢in 6zel 6nlemler Uyari: Organik peroksitler
- Tehlike Tanim No. (Kemler (tehlike) sayisi): -
- Stowage Category D
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
- Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.

- 14.7 Uluslararasi Denizcilik Orgiitii enstriimanlarina gore yiik
gemisinde tagima. Uygulanamaz.

- Nakliyat/diger bilgiler:

- ADR
- Sinirh Miktarlar 100g
- Istisnai miktarlar (EQ) Kod: EO
istisnai Miktar olarak Izin Verilmeyenler
- Tagima kategorisi 1
- Tiinel kisitlama kodu D
-RID / GGVSEB: ADR bakin
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 100 g
- Excepted quantities (EQ) Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

Bo6lim 15: Mevzuat bilgisi

- 15.1 Madde veya karigim igin guvenlik, saghk ve gcevresel diizenlemler/mevzuat

- 2012/18/EU sayih Direktifi
- Adlandinimig tehlikeli

maddeler - EK-1 icerdigi maddelerin higbiri listelenmemistir.
- Kategori ,,Seveso* P6b
E1
- Tehlikeli maddelerin niteleyici
miktari (ton) - alt seviye 50t
- Tehlikeli maddelerin niteleyici
miktari (ton) - list seviye 200t

- Elektrikli ve Elektronik Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin Kullaniminin Sinirlandiriimasina Dair Yonetmelik (2011/65/EU) - Ek-2

icerdigi maddelerin higbiri listelenmemistir.

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung
nach Artikel 5 Absatz 3)

icerdigi maddelerin higbiri listelenmemistir.

(Devami sayfa 8 'da)
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(Sayfa 7 'nin devami)
- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
icerdigi maddelerin higbiri listelenmemistir.

- Yonetmelik (EC) No 273/2004
icerdigi maddelerin higbiri listelenmemistir.

- Yonetmelik (EC) No 111/2005
icerdigi maddelerin higbiri listelenmemistir.

- Ulusal hiikiimler:

- Galistirma tahdidi ile ilgili
uyarilar: Gengleri galistirma sinirlamalarini dikkate aliniz.
Hamile kadinlari ve gocuk emziren kadinlari galistirma sinirlamalarini dikkate aliniz.

Boliim 16: Diger bilgiler
Veriler buginku bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak trtin 6zellikleri ile ilgili teminat teskil etmezler ve akdi bir hukuki iligki tesis
etmezler.

- Onemli terkipleri H241 Isitma yangina veya patlamaya yol agabilir.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
H319 Ciddi goz tahrisine yol acar.
H400 Sucul ortamda ¢ok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun sire kalicl, ¢ok toksik etki.

- Veri pusulasini diizenleyen
bolim: Umweltschutz / Arbeitssicherheit
- Bagvurulacak kisi ya da yer: Tel: +49 2871 9902-0
E-mail: mail@pergan.com
- Onceki versiyonun versiyon

numarasi: 11

- Kisaltmalar ve: RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Org. Perox. B: Organik peroksitler — B Tipi
Org. Perox. C: Organik peroksitler — C/D Tipi
Eye Irrit. 2: Ciddi g6z hasari/géz tahrisi — Kategori 2
Skin Sens. 1: Cilt hassaslastiriciligi — Kategori 1
Aquatic Acute 1: Sucul ortam igin zararli — kisa siireli (akut) sucul zararlilik - Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Sucul ortam igin zararli — uzun sireli (kronik) sucul zararlilik - Kategori 1

- * Bundan onceki basima gore
degistirilmis olan veriler
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